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TUTTA LA RINGHIERA DOVRA’ ESSERE TRATTATA CON UNA MANO DI ANTI
RUGGINE E DUE MANI DI SMALTO TIPO FERROMICACEO A BASE DI RESINE
DI ASPETTO METALLIZZATO OPACO

NOTE PER GLI ANCORAGGI CHIMICI:

e praticare i fori nelle posizioni di progetto
con martello elettropneumatico, verificando
di garantire un efficace ancoraggio nel
muro in c.a. esistente; i fori devono
essere, in ogni caso, di profondito’ non
inferiore a 200 mm e diametro 18 mm;

e pulire a fondo i fori per asportare i detriti
e la polvere;

e iniettare la resina bicomponente mediante
pompa manuale o pneumatica;

e inserire | ferri con movimento di rotazione
per equidistribuire la resina sulla superficie
laterale della barra e del foro.

MATERIALI:

calcestruzzo:

— classe di esposizione: 2b

— classe di consistenza: S3

— dimensione massima inerte: 25 mm
— Rck maggiore o uguale a 30 N/mmq
— Cemento Portland 425

acciaio:
— lipo FeB44K contr. stab.
sigma f=2.600 kg/cmq
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\ Lampione con palo rastremato
a sezione cilindrica in acciaio
zincato e lanterna con doppio
braccio e telaio superiore
apribile (fornito dalla
committenza)
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SIGILLATURA SUPERFICIALE FINALE CON BOIACCA LIQUIDA DI
SABBIA E CEMENTO, DOSAGGIO 350 KG/MC. PULIZIA FINALE
CON SPAZZOLATURA

LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA DIM. B0x40x6 SISTEMATE SU UN
SOTTOFONDO PREDISPOSTO ALLE GIUSTE QUOTE E CON LE
NECESSARIE PENDENZE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE

LETTO DI SABBIA GRANITICA E CEMENTO, CON BATTITURA E
VIBRATURA, CONSISTENZA UMIDA, DOSAGGIO 100 KG/MC
SPESSORE 5 cm

STRATO DI FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CONSISTENZA AL GETTO S4 CLASSE DI RESISTENZA A
COMPRESSIONE MINIMA C12/15

SPESSORE 10 cm

RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450A E B450C PER
ARMATURE ¢ TONDINO 6 mm MAGLIA 15 X 15 cm

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI
IDONEE ROCCE E CIOTTOLI, PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO
CON AGGIUNTA DI 50 KG/MC DI CEMENTO TIPO 325 E DI 75
KG/MC DI FILLER

TESSUTO GEOTESSILE CON CARATTERISTICHE ADATTE A IMPEDIRE LA
CRESCITA DI RADICI, PER STABILIZZAZIONE DEL SUOLO PREVIA
REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA

TERRENO NATURALE

CORDOLO IN SIENITE 12X25X100 CM CON BASE SEGATA E LATI A
VISTA FIAMMATI 80KG/ML

MURO CONTROTERRA ESISTENTE CON ALTEZZA VARIABILE
FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO PER POSIZIONAMENTO DEI CORDOLI

CUBETTI DI SIENITE 9/11 POSTO NELLE AREE DI MANOVRA E SULLA
STRADA VICINALE DEL BRICCO

SISTEMATI SU UN SOTTOFONDO PREDISPOSTO ALLE GIUSTE QUOTE E
CON LE NECESSARIE PENDENZE PER LO SMALTIMENTO DELLE
ACQUE SPESSORE 12 cm

STRATO DI FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CONSISTENZA AL GETTO S4 CLASSE DI RESISTENZA A
COMPRESSIONE MINIMA C12/15

SPESSORE 20 cm

FORMAZIONE DI PRATO COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL
PIANO DI SEMINA CON NUOVO STRATO DI TERRA AGRARIA DI
MEDIO IMPASTO SP. 40 cm

CUBETTI IN MARMO DI CARRARA 6X6 COLORE BIANCO PER
DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI PARCHEGGIO E PER SEGNALETICA
ORIZZONTALE NELLE LINEE DI ARRESTO

CUBETTI DI GRANITO ROSSO MANGA 10x12 SP.8 POSTO NELLE

AREE PARCHEGGIO SISTEMATI SU UN SOTTOFONDO PREDISPOSTO
ALLE GIUSTE QUOTE E CON LE NECESSARIE PENDENZE PER LO
SMALTIMENTO DELLE ACQUE

CORDOLO IN SIENITE 12X25X100 CM CON BASE SEGATA E PARTE
SUPERIORE A VISTA FIAMMATI 80KG/ML PER CORDOLO A RASO
PAVIMENTO

SEDE STALLO AUTOMOBILI
STRADALE
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SOSTA
ISOLA PEDONALE

TRATTO
CORSIE DI' MANOVRA

TRATTO STRADA VICINALE — AREA PARCHEGGIO
DEL BRICCO

Panchina composta da sostegni
in fusione di ghisa, spalliera e
seduta realizzate rispettivsmente
con uno e due listelli in legno.
Dim 180x60 h=75

Cestino portarifiuti colonna in
acciaio zincato con base e
terminale a sfera in ghisa; cesto
singolo o doppio con copertura in
lamiera di acciaio zincato; anello
porta sacco interno in acciagio inox

Dim ¢53 H=103

Portabici realizzato con piedi
laterali in ghisa e telaio
portabici in accigio zincato.
Dim.160x40 h=22,5

Fontana con decori floreali e
geometrici realizzati in ghisa.
Rubinetto a pulsante
temporizzato in ottone.

Dim. 68,5x68 h=149

Fioriera costituita da vasca a
calice e base in ghisa, con fori
drenaggio acqua. Capienza litri 200
o litri 115, a seconda della serie.
Fissaggio tramite tirafondi al plinto
di fondazione. Finitura delle
superfici colore standard comune
di Saluggia

Dissuasore in acciagio zincato
con base ed elemento
decorativo i sommitd in ghisa.
Dim. ¢16,2 h=100

PARTICOLARI PIAZZOLA PEDONALE
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PIATTO SUPERIORE

ELEMENTO DECORATIVO
| N. 1 BULLONE M16 Q SP. 10 L 1500 SFERA IN METALLO & 60 /@ N. 1 BULLONE M16

|

PARTICOLARI ARREDO URBANO
STANDARD COMUNE DI SALUGGIA

PARTICOLARI PIAZZOLA PORTA BICICLETTE
Scala 1:20

ELEMENTO DECORATIVO
SFERA IN METALLO ¢ 60

| -
MONTANTE |
PIATTO SP. 20 150 :
SALDATO ALLA PIASTRA |
1
I
l ¥
8 8 e
| ]
| | NUOVA RINGHIERA
, , IN FERRO
QUADRI |
@ 20x20 sp 80
SALDATI Al PIATTI :
l
| |
| | 4 FISSAGGIO RINGHIERA AL MURO
. 7 g CONTROTERRA CON ANCORAGGIO CHIMICO
% Jh‘” \ PIATTO INFERIORE J{ Jh” © ANNEGATO CON 4 TIRAFONDI FILETTATI IN
R F SP. 10 L 1500 U B | ACCIAIO 818, COMPRENSIVO DI RONDELLA
- I T | PR " - B - . - TR e . — F % BULLONE A STRAPPO E LIQUIDO FRENA
S n “ U U T a B . v ° A e e i q M ? 1 a4t e o o PIASTRA 250x 250 FILETTI L=200MM
r k2 a w4, . v < oo 2 T < . L B ﬂA ' . . . . a - @ SP 15 74
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PIASTRA 250x 250 |23 e
[ohw
O s VISTA FRONTALE MODULO RINGHIERA SEEE lunghezza
N. 4 TASSELLI M18 o> variabile
< 141 812
N OGNI 30 CM
~ Lmax=90 CM
PARTE DA RIALZARE 60

INSERIRE | TIRAFONDI
ANCORAGGIO CHIMICO

FORI DA PRATICARE NELLA
STRUTTURA ESISTENTE
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SEZIONE A-A’

MONTANTE PIASTRA 250x250 -
@ PIATTO SP. 20 @ SP 15 !
‘ SALDATO ALLA PIASTRA N. 4 TASSELLI M18 - |
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| PIANTA LIVELLO INFERIORE -

ELEMENTO DECORATIVO
SFERA IN METALLO ¢ 60

PIATTO SUPERIORE i
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PIATTO SUPERIORE
| SP. 10 L 1500 ‘
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| PIANTA LIVELLO SUPERIORE |

PIATTO SUPERIORE
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1 PIATTO INFERIORE 1
SP. 10 L 1500

MODULO RINGHIERA

MONTANTE
PIATTO SP. 20 @
SALDATO ALLA PIASTRA

++
|
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|
|
| QUADRI

@ 20x20 sp 80

SALDATI Al PIATTI

15

PIATTO SUPERIORE N. 4 TASSELLI M18

SP. 10 L 1500 @ sp 15
PIASTRA 250x250

ELEMENTI DI
ASSEMBLAGGIO

PARTICOLARI RINGHIERA
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alessandro
timbro ventriglia

alessandro
firma ventriglia

alessandro
timbro piero lora


