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DEPOSITO DI ELEMERTL DI COMBUSTIBILE IRRAGGIATC DELLA VIAT-CIEL
PIANG DT INTERVENTO PER SITUAZIOND ECCHZIONALL

1. Ceneralica

¥el comprensorio SORIN, accanto aglil impianti  nucleari ENEA-IFEC e
Fabbricazioni Nucleari - Stabilimente di  Saluggias, é attive un
Deposito di elementi di combustibile deila FIAT CIELD in cui sono
ricovarati elementi irvaggiati, provenienci dalle Centrall
Elevtronucleari di potenza ENEL di Trino Vercellese e del Garigliano.

11 Deposito pud ospitare nel complesso 544 elementi, di cul 219
provenienti da Trino Vercellese e 328 dal GCarigliano, nelle tre
sezioni in cui & divisa la piscina dell'ex reattore Avopadro.

Su questo  Deposito, che ha vicevuto le prescritte autorizzaziond

ministeriali a  seguito di  apposita  istanza  dell'fsercente e dopo

istruttoria tecnica dell TENEA-DISP, wviene eservcitatn azione di
vigilanza da parte dell'ENEA-DISP con apposite visite fagpettive mirate
a controllare la persistenza delle misere di sicurezza prescritte e a
verificare che gli scarichi vadicatvivi liguidi e gassosl siano
contenuti nei valori previsci dalle formule di scaricoe assegnate.

Scopo del presente documento & di individuare e descrivere le azionl e
gli dinterventi che la FLAT-ClEL porrd in essere qualora dovessero
verificarsi presso il Deposito situazieni eccezionali ex arc. 108 del

BPR.

zabili, in

{\

Le riscrse previste in  questo Plano saranno comungue ubiii:
rutto od  in parte, per la protezione della popolazioune In  caso di

necessiti e su richiesta del Hesponsablle del beposite,
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?. Caratteristiche tecmiche del deposito di elementl di combustibile

L1 Beposito per elementi di combustibile nucleare lrragulate  AVOGADRO

della FIAT-CIEL & devivato dal reattore nucleare di ricerca AVOGADRO

KSE (del tipo & piscina), che ha cessato di funzionare nel 1971
Mediante lao smantellamento deile apparvecchiature e  strutture
metalliche dinterne e 1'esecuzione ddi  aloune wmoedifiche e aggiunte

gz zinamento

strutturali, la piscina & stara vesa agibile per 17 fmmag

Le drragpisto provenlentd dalle Centrali

degli elementi di combustib

ila
Nucleari dell'ENEL di Trino Vercellese e del Carigliano.

11 Bepesite  AVOGADRD & costituite da un edificio dn .. di forma
cilindrica (rivestiteo da  un  dnvolucro metallice), atl'internc del

guale o ublcata la piscina sopra indicata,

AllTedificio cilindrico & annesso un  fabbricato adiascente in cul sonco
sigstemati  gli fmpiantl  auveillisrvi (di raifreddamento e purificazicne
dell'acqua della piscina, di ventilazicne e condiziongmento dell’aria

nopehs  la sala

,...
L

¢ di raccolta-smaltimentoe del vifiuti radicatiiv:

controllo, 1 laborateri ¢ gli uwifici,

La piscina  del Deposito In  cuil vengono immagazzinati  gli elementi ¢
una  strurtura monolitica di caleestruzzo  aymato ed & diviga in rre
sezionid  principali  ed wpna addizionale, delimivare da tre setud

ddvisori fanch'essi in calcestruzzoe armato)l munitl ciascuno di ung fe-

ritodia  cohe consente i1 passaggioc da o ouna sezieone alllaleora depli
elementi di combustibile sorto battente d'acgua deminervalizzata.

In queste tre sazioni gono sistemats le vastvelliere per gli elementi
irvaggiari da immagazzinare,

Uiascuna  rastrelliera & costitults sostanziaslmente da un lascio di
lora in modo da ottenere una

canali aceciaio inossidabile saldat

L]
d
unita strutturatle sulficientemente
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Gli elementi del Garigliano vengono ricevuti  racchiusi  entro
"hortiglie™ a  tenuta stagna, aventi caryatieristiche vtall da poltey

sopportare una permanenza nell'acqua della piscina per tutto LI tempo

di immagazzinamento richiesto.
11 AL O ma s s imo degli elementi Jdi  combustibile drragglaco

provenienti dalle Centrali ENEL immagazzinabili nella piscina ¢ di
544, di cul 216 da Trino e 328 dal CGarigliano.

1 primi wvengono immagazzinatd dopo almeno sel mesi di

dimento
7

nella piscina annessa  al reattore d'origine, i secondi dopo almeno 7

anni.

L.e movimentazioni all'dinterno dell'edificio Beposito del contenitore

di  trasporte e degli elementi di combustiblle irvaggiato vengones

effertuate rispetitivamente

3

la gru (da 64 )  di movimentazione

del contenitore e la passerella (con pavanco da 1 ) 4i asovimentaziones

elementi di combustibile.

i rifiuci  radioattivi  liquidi che si mevanc  nel Deposiio sono

racecltl da oun appesite sistema ed  Inviati in serbatol di accumulo,
dai quali vengono scaricati, attraverso un appesito canale, nella bo-

ra Baltea dopo una analisi radiowetrica, nel rispetto della formula di

gearico.

boorpdidurdi oldid prodottl nelltesercizio {indumenti protettivi,
filori, materiali usati per la decontaminazione, ecc.) dopo i@ e
gtati  racchiusi in  contenitori wmerallick vengono  custoditd in
appositi locali in attesa di essere evacuati dai Depositeo.

Gii affluenti aeriformi vengono scaricatl abl'atmosfers sttraverso il

sluti e monltoragg

camine, dope filtrazione mediante [iltri

continuo del gas mobili.

Perimento

pte

3, Analisi dellTincidente di r

tanaligi degli incidenti possibili ¢ stata  egeguita dalllesercente

(dwc. BG-1.0, 1977)e rivalutata dall'BNEA-DISP {doc. DISP-AVOUADRO 78—
1h) nell'ambizo dell'istruttoria autorizzativae ex art. 53 del DPR 185~

6%,
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Su  di  essa la  Commissione T
Protezione Sanitaria ha espresso

Lincidente  che comporta il mas
all'esterno, e che quindi pud as

ella

fuori

consiste caduta ded
combustibili
Per la
tutti del
4,7%,

‘combustione

piscina,
valutazione dei
tot

2,5

di uranio
30,000
di

COn un peso

L

¢l

Ui

di
irraggiato con filusso

di rafireddamento prima del cari
5i  suppone che il contenitore
cioé che contenga 7 elementi di
glementi vengono danneggiati ri
gas nobili e alogend, in accordo
Bev, | {gennaio 1975). 81 ipotiz
trizio ¢ delle 0,14 dei prodetii
U0 essivamente amnes e che
azione di contenimento pavri al
lagei liberamente fuoriuseire 1

$i ammette  conservativamente

rilascl

tipo Trino Vercellese,

ecnice per ia Sicurezza Nucleare e

parere favorevole,
simo  rilascio di prodotti radioatoivi

sumersi come incidente di riferimento,

contenitore Jdf  craspovte  clementd

gi ¢  assunto che gli elementi siano
con un arricchimento  in  U=235% del

ale di 312 Kg er elemento ¢ un CAaSso
T,  che opni  elemento  sis stato

10 ﬁ/cmzf 5e0, @

camento

in piscina

interamente

gia

pieno

di trasportl &

B

et

combustibile; che tuttbid
lasciande 171
o

1 .5

inolvre

antivica

con la . Guide 4-

Heyu}ntury

2 una 15 di

1»

di fimgione non volatili e Pu. Viene

contenttore eserciti una ulteriore

}
$9

L9% per nuclidi non volatili mentre
zag nobili, alogeni ¢ 11 trizio.
che  tuttl b rmuclidi rilasciantt siano

trasferiti alllacmosfera dell'edificde piscina in medo pratvicamente
istantaneo .

Per avere 3 rilasci alllesterno deli'edificio owcorre wmeltipiicare 1
valori relativi ai nucliidi wnon wolatili per un fattore lifz . per
tenere conte di una efficienza dei filori del sisvema di  vencllazione
ammessa non  inferiore al 99%7. 11 fattore npon viene evidentemente
applicato ai gas nobili, trizio e alogeni per i quaii si suppone che 3
filtri non esercitine effetto alcuno di contenimento.

1

rilasciave all

di

festerno.
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4. Impatto ambientale dell'incidente di riferimento

Per la valutazione delle conseguenze ambientali derivanti
dall¥incidente di  riferimento si ¢ partiti  dai valori delle attivita
rilasciate all'esterno ripertati in tab. 1 di Appendice A,

Per quanto riguarda la scelta del parametri di diffusicne atwosierica
gi & fatto riferimente alla condizione pid conservativa 1in relazione
al tipe di rilascio in esame (istantaneo ed a livello del suolo) e
ciceé alla categoria F di Pasquill con velocitd media del vento pari a
Y om s, 51 & tenuto conto dnoltre dell'efferteo edificio e, conservati-
vamente si & supposta 1'assenza dell’impoverimento della nube ed una
velocicd di deposizione di | em/s  per tetti gli isotopl esaminati.

I calcoli, eseguiti in funzione della distanza dalllimpiantoe, hanno

riguardato, in particolare, le seguenti prandezze:

~ dosi da irraggiamente esterno
~ dosi da dinalagione agll organi crivicl di  adelri e bambini
{tiroide, polmoni, midollo osseo, corpo intero)

- conraminazioni del suclo da iodie, cesio, stronzio, plutonio.

I prisultaci dei calcoli esepuici, relativi all'individuo critice, sono
F

Er

riportati nelle tabelle 4. 2 » &.7 di Appendice A
1 waloeri di desi e contaminazioni vanne paragonati, per la lero
interpretazione radieprotezionistica, con 1 livelli di riferimente di
emergenza adottati din  Italia e riporvtati nella circolarve n. 70 del
§~8~73 del Ministerco dell'lnterno.

.

T livelli critici di interesse sono: 15 rem per irraggiamento esterno,

725 rem alla tiroide, 15 rem agli altri organi critici e LO rem al

, . . e s 2 N . .
corpo  dintero per inalazioney 1,1 pli/w™ per le T—-131 (latre), U,32
#Ci/ma per lo  Sr-90 (ueova), l4 ;_LCi/mé per il CUs—137 Averdura) e 0,12

gCi/n? per i1 Pu-239 (risospensione).

il confronte dei wvalori ottenuti per dosi e contaminaziond col
rigpetoivi livelli di riferimentl moestra che, in ogni  caso, al di
fuori della recinzione del Centro, dosi ¢ contaminazioni sono in valo-

ree assoluto notevolmente inferiori al livelli di emergenza.
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Pud asserirsi, pertanto, che le conseguenze dell'incidente di

riferimente comporterebbero un rischio sanitario non signilicativo.

L'analisi dell’incidente di riferimento, per il Deposite Elementi di
Combustibile irraggiato "AVOGADROY,  porta a risultati  non
significativi, come giad evidenziato, sia per gquanto riguarda 7 iwpatto
sulle popolazioni che sul territvorio.

Non sarehbero necessari, pertanto, a seguito dellincidente esaminato,
interventi diretti sulle popolazioni (controlli di contaminazione,
evacuazione) o indiretti (blocco delle derrate alimentari): sarebbero
comunque, necesgari controlli Jdi radicavtivitad 1o aria e in opportune
matrici ambientali alle scopo di verifica delle previsioni teoriche.
Letti controllid possone  riferirsi a una distanza limitata a cives

500 metri dall'Impianto.
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S.1. Formula di segnalazione

La segnalazione delle stato df situazione eccezionale agll fint

(=

interegsati viene data con una formula che contiene le seguenti

indicaziond:

SITUAZIONE ECCEZIONALE AL DEPOSITO AVOCADRO
. Causa deils situazione

., Ora di indzic

¢, in subordine:
. Biveziome del vente (%)
. CGradi (%)

, Yeloeira del vento {m/s) (%)

(%} Dhavi rilevanci dalla stazione meteorolopica dell "BREA.
¥

5.2, Struttura erganizzativa in situazzioni eccezionall

0 sbruttura  organizzariva del  deposito  AVOCADRO  assicurata

durante 1lesecuzions delle operazieoni che possone comportars
Itinsorgere di  situazioni eccezionali, come indicate al punto 2,

e cogl costituital

- Responsabile del Deposito

a—

—~ Fwperto (ualificato del Centro di Radioprotezione (C.d R.) ded

FIAT SEPIN presente al Deposico
~ Tecnico di fisica sanitaria

~ Sguadra radiometricsa

H
1

T by - . - ! e e
Fale strottura pud essere integrata, ove necessario, con 1 apporto di
ecnict di fisica

-
L
EP LN,

altri Espertd Gualificatl e/fo Centro

di Radioprovezione della FIAT 5



e

5. Compiti del personsle di intervento

5.1, Regponsabile del Deposite {o suo sostituto)

Ha la responsabiliva di dichiarvare 1esistenza di “situazione
cecezionale’,

Provvede ad avvertire e a mantenere 1 successivi contatedl con:

~ Profetto d1 Vercelli

Provvede inoltre:
- ad avvertire:

. 1} Medico Autorizzaro incaricatbo

Ca TPEC (o 11 suo sostituto)

. il Direttore dell'lImpianto EN

iretrore dell’limpianto EHEA BUREX {o 11 suo sostitutol

)

R

.0 Birenrorve del Centro ENEA dI Salupeis (o i1 suo sos

r
Dirercore della SORLN BLOMEDICA (o il suo sostituto)

Lo iDL B
o1l Birertore dello stabilimente di Salupgia dells 08, (o i1

sun sostiruto)
. 11 Diretrore dello stabilimentoe FILAT —~ TERSLE di Crescentino

(o i} suo sostitutco), fornende loro 1 dati necessari allo

mento delle rispettive azioni

-~ ad dinviare nel settore interes:

tro la Squadra Radiometyicas
T k]

P T ) 3 o .
- g dirigere 1'eventuale allontapnamento  dal Deposito

personale non dmplegato nella  Squadra  Radiometrica o che  non

in CaEO di  intervento per

abbia compiei specific
situazione eccezionale’:

~ & fare esegulve, con la collsborazione dell’Beperto Quatilicaro
& del Medico Autorizzato, 1leventuale decontaminazione del
personale contaminato;

~ sovraintendere a tutre le operazicnil Jdi intervento
nelllambito del Deposito, dirigendele in modo che esse s5i
svolgane  con il minime rischio per i1 pergonasle ¢ in secordo

con le procedure intorne.
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di collaborare il
dellfdin

necessarie,

Ha il compito con

nella valutazione cidente e di

1tassistenza

Provvede in particolare a:

della

radiol

coprdinare  1'operato Squadra

conuvgcers la situarione ogicas

- c¢oliaborare con 11 Responsabile
il rischio radiologice il

minimo per

¥ . -
eventuale

1le

Auvtorizzato per 1

rrasferimento, di que personsa

infermeria

AT

presso 1

della 'l TEKSID Cres

Medica

Sanitario.

Teonico di Fisica Sanitaria

sotto  le direttive DEIVIC

Upera

particelave provvede:

-
[

142

~ ad assistere LiEsgperto

fluatifics
alia 1t

del

previdenze

necagsarie valutrazione

al }i. !

dalle

attuazione delle radio

srocedure Interne;
i 3

- allteffetrunzione delle misure sul
caleolo dell'avvivics degli stessi;

alla registrazione di tuted 1 rilievi

Radiometrica

Durante l'esecuzione delle operazi

IT'insorgenza di  sitvazioni eccezionall

del

decontaminazione,
che
della  SORIN BIOMEDICA

centino

“ - O S,
(A3 chie

Regponsabile
foy

del Deposito

sulenea e

rinire la cons

Radiometrica al {ine 41

Deposito per viduvre al

personale ¢ con 1
prima
necessitine 11 Cragporio
e/o presso Ja Sala
Presidio

o altro

@t Qualifica

incidente;

fornemdogti le indicaziond
vroteziondstiche  previste

campioni  prelevard

effettuati.

DOE SN0 comporiare

{v.paragr. £} @ presente
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presso i1 Deposito AVOUADRO una Sqguadra Radiomelrica composta da

y

un  Tecnico di  Fisdica Sanitaria delegato e da un operators del

Deposito stesso.

Tale Squadra  sard  dotata degli  strumenti e delllattrezzatura

inBe

[
[

necessari per 1'esecuzione delle misure di intensica d

contaminazione e pey 1l prelievo di camploni.

Centro operative e luogoe di raccolta

11 Centro operative ed i1 luogo di  raccolta del personale
7
;

ubicati a quota 173,76 a.l.m., rispettivamente nel locale

riunioni' e nel locale "sala controile™.

e di

SO0

| I
S La

1 collegamento tra il centro opevativo e Il'esrerno & assicurato

moediante:

~ lines telefonica SIP con Prefertura, USSL, ENEA DISP, esco.;

- guparvecehio ricetrasmittente con la Sguadra Radiometrica.
i i

Compiti del personale del deposito

Al segnale di allarme tutto 31
immediatamente 1l proprio posto di 1
raccolts come stabilite dalle procedure interne.

P10 personsle  della Sgquadra Rediometrica  doved  attenersi

itoni dimparcite dal Responeabile del Beposito.

[

I pungt di  rilevamento e/o prelieve piag  signilicativi

H

riportati nella planimetria in allegato.

G Aaddendum A

personale  dovrd  abbandonere

avore e raggiungere 11 luogo di
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ADDENDUM B

Ii, LABORATORIO RADIOFARMACT

DELLA SORIN BIOMEDICA



SORIN BIOMEDICA - SALUGGIA

1. Ceneralica’

La SORIN BICMEDICA opera nel settore bilomedico e della biongegneria
con  attivita di studio, vricerca. sperimentazione, produzions e
commercializzazione. Una parte dell'attivitda e dedicata alla ricerca
e produzione di diagnestici e radiofarmaci ad uso in vive £ in  vityo
mediante 1'impiego di radioisotopl come traccilanti ed in particolares
di 131-T, 125~I, 99=-Tc, nonché alla commercializzazions di sorgenti

radioattive per uso Industrizle {(in particolare I-19%, Cs-137, Co-607%.

styutture e I laboratori dedicati alle operazioni com i
joisotopl sono autorizzate al sensi dell'arc. 55 del DPR n. 185 -
w264 (Tmpilanti destinati =z scopo industriale g di ricerca
scientifica) e delllart. 34 del DPR 183 ~  13-2-h4  (Esercizi

commerciali di cat. Bj).

Nell'ambito delle suddette licenze sono concesse autorizzazionid
winisteriali allo scarico di effluenti liquidi ¢ aeriformi secondo
formule stabilite.

Scopo del presente documento & di individuare e descrivere le azioni e
gli interventl che la SORIN BIOMEDICA pone in essere qualera dovessero
verificarsi presso i suddetti laboratori situazioni eccezionali (ex
art. i08 del DPR n. 185 — 13-2-64).

2. Caratteristiche dei Laboratori Sorin

I laboratori in cui vengono impiegate sestanze radioattive in quantitd
significative sono situati essenzialmente in due edifici (Radiofarmaci
e Immuncchimica), costituiti da orditura In cemento armato e muratura
con copertura in laterizi e cemento armato.

Pag. 1
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In essi sono ubicatée le zone contyoliace” dove vengono svolte
operazioni di  ripartizione, produzione, confezionamento ¢ transito
delle materie radioattive e le "zone sorvegliate”™ dove vengono svolte
esperienze di ricerca, la preparazione di kit contenenti Traccianti
per radicimmunologia e i controlli biclogici.

Annessa ai laborateri & wun'area vecintata e parzlalments coperta
destinata al deposite di residui radicattivi conservatl in fustci
metaliici e in celle di contenimento in muraturz e in cemento armato.

Nellfambito delle autrerizzazioni concesse, la SORIN-Biomedica pud
detenare e impilegare radicisoropi in forma sigillara e non. In
particelare per quanto concerne le operazioni prevalentl con sorgen-—
ti non sigillare, le gquancicd massime implegate variano in funzione
delle strutbure e aftrezzature sdottate, come di seguiteo indicato:

Rad i onU e Ll s e e e e e e e S e o 0
In cella schermats In glove-box Su bhanco
(C1) (mc1) {(uCi)
131-1 2 100 100
L25-1 0,5 100 100
197 -Hg 2 100 160
198-Au 1 100 _LQO
32-Po i 100 100
Alrri (=) ,5 100 100

(%) Espressi come 131 I equivalente

Per quanto concerne le sorgenti sigillate, le operazionl prevalenti
riguardance le manipelazioni di 60-Co (fino a 5000 €4y, 137-Cs {fino a
500 Ci) e 192-Ir (fino a 1000 Cdi).

¥el deposite residui vengonoe raccolti sia rifiuti di esperidenze di

laboratoric sia sorgenti sigiliate.

- .
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3. Ipotesi di situazioni eccezionali

Cospargimento sul pavimento di un laboratorio di frazioni di soluzioni
contenenti 131-I o 125-1 dell’ordine dei millicurie,

Cospargimento =all'interno di wuna cella schermata di frazioni di
goluzioni contenenti 131-1 o 125-1 dell'ordine del Ci.

Insorgenza di incendio durante le lavorazioni o fuori dell'ovario di
lavoro.

4. Formula di segnalazione

La segnalazione di una situvazione eccezicnale apli Batl interessati
viene data con una formula che contiene le seguenti inddicazioni:

SITUAZIONE ECCEZIOMALE AL LABORATORI SORIN
. Causa della situazione

. Ora di inizioc

¢ in subordine

. Direzione del vento (%)

. Gradi (%)

. Velocitd del vento {(m s} (%)

{*} Dati rilevati dalla Stazione meteorologica dell'ENEA
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5. Struttura organizzativa in situazioni eccezionalil
________________________ e e e e s i e e e e

La struttura organizzativa della SORIN BIOMEDICA assicurata in caso di

insorgenza di situazioni eccezionali di cui al punto 3 & cosl

costiruita :

5.1. Siruazione eccezionale durante l'orario d4i lavoro
. Direttore della SORIN BIOMEDICA (o suo sostituto}
. Direttore di Divisione {Radiofarmaci e/o Diagnostici)
. Esperteo Qualificato
. Responsabile del Bervizio di Radioprotezione
. 8Squadra Radiometrica del Servizio di Radioprotezione

5.2, Situazione eccezionale fuori dell'orario di lavoro

Servizio di Sorveglianza
. Squadra reperibile di Emergenza costituita da:
Tecnico responsabile
Addetto del Servizio Radicoprotezione
Addetto impianti elettrici
Addetto manutenzione impianti

. Compiti del personale di intervento

Ha la responsabilitd di dichiarare 1'esistenza di "situazione
eccezionale'.

Provvede ad avvertire e a mantenere i successivi contatti con:

- Prefetto di Vercelli

(°) La struttura pud essere integrata, se necessario con l'apporto di
altri Esperti Qualificati efo tecnici del Centro di Radioprotezione
della FIAT SEPIN.
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6.3,

- 5SL di Chivasso
~ EHEA~DISP
- Vigili del Fuoco di Vercelid

Provvede inoltre:

ad avvertire:

. 11l Medico autorizzato della SORIN BIOMEDICA

. Il Direttore dell'lmpianto ENEA-EUREX (0 suo sostituto)

. Il Direttore dell'lmpiante ENEA~IFEC {o suo sostituto)

. Il Direttore del Centro ENEA di Saluggia {0 suo sostituto)

. I1 Direttore della FIAT-CIEI {o suo sostituto)

. 1l Pirettore dello Stabilimento di Saluggia della F.N. {o suo
sostituto

. Il Diretrore della FLAT TEKSID

fornendo lovo 1 dati necessari allo svelgimento delle rispettive

arioni,

HDirettore di Divisione (o suo sostituto)

Provvedes a:

- Coliaborare conm 1'Egperto Quatificate nella valutazione delle
azioni e degli interventi necessari;

— Inviare nel settore intereszato la Sguadra Radiometrica;

~ Sovraintendere le operazioni di intervento;

- Dirvigere Pleventuale allontanamento dai laboratori del
personale non implegato nella Squadra Radiometrica o che non
abbia compiti specifici per 1'intervento.

Esperto (Qualificato

Ha 11 compito di collaborare con il Direttore della SORIN & 1l

Divettore di Divisione nella valutazione dell'incidente e di

fornire la consulenza ¢ l'assistenza necessaria.

Provvede in particolare a:

- Ceordinare, con Ll'assistenza del Responsabile del Servizio
Radioproteziene, L'intervente della Squadra Radiometrica al
fine di concscere la situaziens radicologica e predisporre
le azioni atte a ridurre al minimo 1l rischio radicloglco per
il personale;

-
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6.5,

- Lollaborare con il Medico Autorizzato ner l'eventuale

decontaminazione prima del vasferimento, di quelle pETSOne
che necessitino il trasporio presso 1'4 xfer@e: Cdeila SORIN o

altro Presidio Sanitarvio.

Responsabile del Servizio di Radioprotezione

Opera  sotio le dirvettive dell’Egperte Qualificato ed in
& 4
narticolare provvede:

wdicaziont

- ad assistere 1'Esperto Qualificate fornendogli le i

necessarie alla valutazione dell'incidente:
- all'attuagione delle previdenze radiopreotezionistiche previgte

dalle procedure interne;

.
1
[
e
-
e
.

-~ & coordinare l'intervento della Squadra Radiomet

~ all'effercuazione delle misure e dei vilevamentil del caso;

- alla registrazione di turti 1 rildievi effettuaci.

Scuadra Radiometrica

' disponibile una Squadra Radiometrica conmposta da un Tecnico e
due operatori del Servizio di Radioprotezione.

E' possibile comunqgue la formazione di almeno una seconda sguadya
costituita da personale del Servizie di Radioprotezicne efo della
Divigione Radiofarmacd.

La Squadra Radiometfrica & dotata degli strumenti &
delllaterezzatura necessari per 1'esecuzione delle misure di
intensitd di dose e di  contaminazione € pey il prelievo di

campioni.
Servizio di Sorveglianza

Ha il QompitG di  avvisare e convocare il Responsabile della

Sguadra di EBmergenza.
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6.6 Squadra di Emergenza
Interviene fuori dell'orario di lavore su segnalazione del
Servizio di Serveglianza. Il tecnico responsabile della bquadra
provvedera a:
— verificare la situazione che ha richiesto la convocazione;
~ gonvocare la squadra di emergenzéa;
~ reperire e avvisare le persone cul al punte 5.1 o loro diretti

sostituti.

7. Centro operativo e luogo di raccolta

11 Centro operativo @ ubicate nell'ufficio Fisica Sanitaria
all'ingresso del Laboratorio Radiofarmaci.

1 luoghi di raccelta del perxsonale sono funzione del punto di
insorgenza della situazione eccezionale, rispettivamente o 1'atrio
ingresso Lab. Radiofarmaci o 1l'atrio ingresso Lab. Immuno-chimica o
l'atrio ingresso Edificio ex Reattore.

I1 collegamento tra il Centro Operativo e l'esterno @ assicurato
mediante:

- linea telefonica SIP con Prefettura, USSL, ENEA DISP, ecc.

- linea telefomica interna con il Servizio di Fisica Sanitaria.

—- Ricerca persone in dotazione alla Squadra Radiometrica.

8. Compiti del personale dei Laboratori

In caso di allarme il personale deve abbandonare immediatamente il
posto di lavoro e raggiungere il luogo di raccolta, come stabilito
dalle procedure interne.

9, Punti di rilevamento

1 punti di rilevamente pid significativi sono riportati nella

planimetria in allegato.
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