i1 - . “ n L
L Yoo -, e N W R . L Wy
b . Yy o - . o Y

Cl Viazza®

RAYA ac o d;a Prete;
kA | 3
\ 4“1\5;.; ;

% -

N A

Ly

PR AP VD, i
S G Carlin gy, 4
o L :?_:.f]';'

el igE | e
et s 1

G & Emiliana

S

: oo h
! i
,:.l‘-u-.--n-.-u._._fj—, \-'1'—'_:-1 97{‘ T o

Jne e a oo A " --II

)
¥

N
N N
% EeH
3 %,
B RN
5 S e
N
o R A

a" \

i
'

\_.\\\ o Al

w7 Y PFdella Bosa -
AN

RN T

-
e

/
-4
{
!
e
°
-0
R =)
L-I |
LI
Al
I
i
Cea
g

227
i

-
—
ELE} AL

e
/
}
{
f
_J\
!
/
puadreneret

émi‘rero d}—ﬁ%‘} :

_ -~ S, Antoninogt <7 - ' - y
i rd - o ‘ :
<I A f ' 4 ] i i
. J\\-\ % iR i 4 . -

YLy

e

e Pila da Riso
R\ ’-._ s

23

"/ - ‘?)r_-!-‘-\"\_ -.'II o

7 alChigvica S,

: :_ 178 \\\ W
VN

¥

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI

ARKISTUDIO

SOCIETA' DI PROGETTAZIONE s.r.l.

VERCELLI - Via Viganotti, 2 COM UN E D , -

tel.: 0161259088 - fax.: 0161602132

e-mail; infof@arkistudio.eu
www.arkistudio.eu

LEGGE REGIONALE n. 56/77 e s.m.i.

AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO VARIANTE ex art. 17 comma 4
TULLIO TOSELLI

e VARIANTE GENERALE
DEL P.R.G.C.

LEGENDA

Unita litotecniche

.70 \ ! Depositi alluvionali dell'alveo attuale della Dora Baltea: depositi ghiaioso-ciottolosi-sabbiosi a
. I.—Tl-{l‘acsci'npﬂo:“-ul:l.’.' supporto di clasti, per nulla alterati, sciolti, di buone/eccellenti proprieta geotecniche complessive

senza copertura pedogenetica superficiale
Dott. Geol. Raberto G. Lesca

via Aldo Moro, 22
e NUMERO: 4 =g Depositi alluvionali medio-recenti: depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi a supporto di clasti,
robertogiuseppe. lesca@geologipiemonte. it con locali intercalazioni di corpi sabbiosi, poco o nulla alterati, di buone/eccellenti proprieta
. geotecniche complessive; presenza di una sottile copertura sabbioso-limosa tendenzialmente
Dott. Geol. Fabio Lamanna COMMITTENTE: scadente sotto I'aspetto geotecnico
via Di Vittorio, 18/A
10095 Grugliasco (TO)
I"':":la"o”-“*?ﬁf‘l”_ : i COMUNE DI SALUGGIA Depositi fluviali e fluvioglaciali "Wuerm": depositi ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi a supporto
Shia famannacouologipmania piazza Municipio n°15 - 13040 (Vercelli) di clasti, con locali intercalazioni di corpi sabbiosi, debolmente alterati, di buone/eccellenti
proprieta geotecniche complessive; presenza di una sottile copertura sabbioso-limosa
FASE PROGETTUALE: TAVOLA: O O tendenzialmente scadente sotto I'aspetto geotecnico
PROGETTO DEFINITIVO "S3e donAicgns
e o
' ' Depositi fluviali e fluvioglaciali "Riss": Depositi ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi a supporto
TIPOLOGIA: di clasti, con locali intercalazioni di corpi sabbiosi, debolmente alterati, di buone/eccellenti
STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE " proprieta geotecniche complessive; presenza di una sottile copertura sabbioso-limosa
i S tendenzialmente scadente sotto I'aspetto geotecnico
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