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Studio di fattibilita | Scala 1:100

SEZIONE BB

Studio di fattibilita | Scala 1:100

caditoia per raccolta acque
meteoriche del parcheggio
posto auto su parcheggio
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PARCHEGGIO PIAZZA F. DONATO pavimentata in CUBETTI posati ad
archi contrastanti di porfido misto ROSSO - MARRONCINO - GRIGIO
secondo il disegno geometrico definito da fasce contrastanti in PIETRA
BIANCA/SIENITE che definiscono anche gl stalli delle auto.
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caditoia stradale per raccolta
acque meteoriche a centro strada

"salvapendoni"

separatore/borchia oltrepassabile
arciapiede a raso pavimentatoto
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FABBRICATO PRIVATO

in lastre di luserna

MARCIAPIEDE PEDONALE rialzato
pavimentato in lastre di pietra di

LUSERNA secondo disegno geometrico
definito da fasce contrastanti in PIETRA

BIANCA/SIENITE

.00

Studio di fattibilita redatto su base di rilievo topografico commissionato
dal Comune di Saluggia per rifacimento della rete idrica e della pavimentazione

stradale in porfido e asfalto redatto dallo Studio Tecnico ROASIO Geom. PIECARLO
Aggiornamento del 24/09/2018 - Elaborato n. 1.1 | Scala 1:200

(cfr. TAV 02)
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SEDE STRADALE VIA SEN. FALDELLA
pavimentata in CUBETTI posati ad
archi contrastanti di porfido misto
ROSSO (colorazioni che vanno dal
rosso al vinaccia e dal grigio al viola)
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pavimentata in CUBETTI posati ad archi contrastanti di porfido misto ROSSO - MARRONCINO - GRIGIO pavimentata in CUBETTI posati ad archi contrastanti di ‘ pavimentata in CUBETTI posati ad pavimentato in lastre di pietra di
archi contrastanti di porfido misto secondo il disegno geometrico definito da fasce contrastanti in PIETRA porfido misto ROSSOnel tratto pit ad est, sara ‘ archi contrastanti di porfido misto LUSERNA secondo disegno geometrico
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LEGENDA PAVIMENTAZIONI

- LASTRE o CUBETTI in pietra naturale PIETRA BIANCA/SIENITE effettuata a file diritte
parallele che consiste nel semplice posizionamento dei cubetti per file parallele

- CUBETTI posati ad archi contrastanti di porfido misto ROSSO (colorazioni che vanno dal
rosso al vinaccia e dal grigio al viola)

- CUBETTI posati ad archi contrastanti di porfido misto GRIGIO (gamme cromatiche che
vanno dal grigio al viola.)

- CUBETTI posati ad archi contrastanti di porfido misto MARRONCINO (tonalita di colori che
vanno dal grigio al marrone)

- LASTRE di pietra di Luserna di Prima scelta di tonalita grigia

- LASTRE di pietra di Luserna di Seconda scelta dal colore variabile e piu tendende al
giallo-rosso per via dell'ossido di ferro contenuto nella pietra

- Alberi di nuovo impiano (carpino betulus non piramidalis) con quota di impalcato h> 2.00m
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PROVINCIA DI VERCELLI

SALUGGIA

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
RELATIVO Al LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA
FRANCESCO DONATO E VIE LIMITROFE ADIACENTI

(ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 - art. 23)

TAVOLA 04
PROGETTO

Elaborato:
Planimetria sistemazione superficiale e sezioni
Emessoil: 26/11/2018 Scala: 1:200  1:100
Aggiornamento:  --- Flle archivio: TAV 04
Approvazione: D.G.C. n° data: / /
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
ILR.U.P

Progettista:

Arch. Andrea Zavattaro

Frz. Mandria 1/c -1/d - 10034 Chivasso (TO)

tel. 011.91.95.650 fax: 011.83.131.126

e.mail: a.zavattaro@awn.it http://www.zavattaro.it

STUDIO

ANDREA
ZAVATTARO
ARCHITETTO

A norma di legge il presente disegno non potra essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi
diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprieta.




