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LEGENDA

(D PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI LUSERNA (posa a coda di pavone):

—  CUBETTI DI PORFIDO (si ipotizza il recupero degli esistent;) dimensioni 10-12 cm, sp. 12 cm.
—  Posa su letto di sabbia—cemento, con battitura — vibratura. Prima imboiaceatura con sabbia e cemento, consistenza

semiliquida, dosaggio 200 kq/me. Sigillatura superiore finale con boiacca liquida di sabbia e cemento, dosaggio 350 kg/m.

Pulizia' finale.
— LETIO DI SABBA GRANITA E CEMENTO, consistenza umida, dosaggio 100 kg/mc, sp. medio 5—8 cm.
— GETIO IN CA continuo, spessore 10 cm, Rek 150, armato con rete elettrosaldata 15x15 cm & 6 mm.

D PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO:
—  PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA A SFACCO, formato 30 x 60 cm, sp. 10-12 cm

Posa previa pennellatura della parte inferiore delle lasstre con boiacca liquida di cemento. Sigillatura con maafta d sabbia e

cemento, dosaggio 350 kg/me. Pulizia finale
— LETTO DI MALTA IN SABBIA/CEMENTO, consistenza umida, dosaggio 200 kg/mc, sp. medio 5-8 cm.
— GETIO IN CA continuo, spessore 10 cm, Rek 150, armato con rete elettrosaldata 15x15 cm & 6 mm.

Q  cADITOn:
~ Cadtoia in ghisa 45 x 45 cm |
@ CUNETIA IV PIETRA :
— Cunetta in pietra a schiena dasino per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche, larghezza cm_6Q_ . . _ . I ____________________ 4 - -
I
©  BINDERE: i
— Bindere di divisione tra lastre e cubetti dimensioni 15 x 15 cm, posato su 2 cm. di malta di dllettamento. !
I
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ELEMENT DI ARREDO |
I
®  CORPO ILLUMINANTE SU PALO : o ‘
CORPD LUMIVAVIE A HURO i PARTICOLARE PALETTO DISSUASORE REMOVIBILE LEGENDA — elementi in pianta
! | scala 1:10
@ PALETTO DISSUASORE | é AREA PAVIMENTATA IN CUBETTI DI PORFIDO
© ! | paletti dissuasori montati di fronte o in prossimita delle attivita commercial, saranno del tipo removibile,
CESTING : per favorire le operazioni di carico e scarico delle merci. . AREA PAVIMENTATA IN PIETRA DI LUSERNA
I Questa tipologia di dissuasori € dotata di un basamento in ghisa a murare dotato di anelli di fissaggio
SOTTOSERVZ! ESISTENTI £ IN. PROGETTO : per poter bloccare al basamento il dissuasore con un lucchetto, le cur chiavi saranno a disposizione PINDERE N PIETA 07 EUSERIA
| dell'esercizio commerciale. - CUNETTA IN PIETRA A SCHIENA DASINO
@ FOGNATURA — linea esistente: !
I (: —t % == CORPO ILLUMINANTE A MURO
—  Collettore esistente (linea mista), condotta prefabbricata 80 x 120 cm. |
— Linea esistente — posizione da verificare in cantiere. |
& 645 - linea esistente: | 2 ¢ PALETTO DISSUASORE
— Linea esistente — posizione da verificare in cantiere. | N @ CESTINO IN PROGETTO
— i ] o) i o)
RETE ELETIRICA (ILLUMINAZIONE) — cavidotto in PROGETTO. I ' ' ' ﬂ |
& RETE ELETIRICA (DISTRIBUZIONE) — cavidotto in PROGETTO: | P 05;’ b/Z o fmA a bolffa a /“50// [ recinzione | 9 p o o ] CADITOR N PROGETTO
TELEFONI — cavidotto in PROGETTO: £ ' | e esitente | =
: Posa fibra ottica i grighe di aerazione esistents | . POZZETTI ESISTENTI DA RICOLLOCARE ALLA QUOTA DI PROGETTO
@ CAVIDOTTO LIBERO: 4 disposizione per future necessita | |
I I '--@ GRIGLIE DI AERAZIONE LOCALI INTERRATI DA RICOLLOCARE
CAVIDOTTI IN PROGETTO. Lavorazioni : < |
~ Letto df sabbia sp. 10 om : = S
— Fornitura e posa n” 5 corrugati diametro 125 mm. e 1 diametro 50 mm. I ‘% | Q SOTTOSERAZ] IN_ PROGETTO
— Copertura per protezione corrugati con cappa in cls. I . o | §
— riempimento in misto cementato. | {pf ofilo stradale attuale g | Linea corrugati per energia elettrica telefonia
0000 I T @ Q ;) : |:| POZZETTI DI ISPEZIONE dimensione cm. 50x50, interasse 25 metri
+ ) | "'——() 8 .
~ Quola terreno dtiudle | . - 210 425 147 s ! —— ATTRAVERSAMENT! ILLLUMINAZIONE — TELEFONIA
+100,00 _ Quoto temeno in progetto | B : nuovi attraversamenti (trasversali all'asse stradale) per interramento
I : linee aeree esistenti per telefonia/illuminazione
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VIA DON RAMPEL | A

redlizzazione di rampetta di raccordo
e d grigla per la raccolta celle acque rmeteoriche

non arrecare danni ai- privati

vista la presenza di griglie per la ventilazione e I'lluminazione dei locali interrati
& necessario prevedere |installazione di bocche di lupo prefabbricate per

posa nuovo bindero a delimitazione del nuovo intervento
e redlizzazione di gniglia per la raccolta delle acque meteoriche
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prevedere opere di raccordo tra | due interventi




