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Pozzetto contegpri @

di prelievo acqua

attacchi a flangia -

Pozzetto di prelievo
di acqua potabile

con doppio attacco
rapido di presa

patabile con doppi J

Nuovo pozzetto
acquedotto idrante
sottosuolo

Nuovo pozzetto
acquedotto alimentazione
edificio futuro,

ed idrante sottosuolo

Pozzetto di prelievo
di acqua potabile

con doppio attacco
rapido di presa

Nuovo pozzetto
acquedotto alimentazione
edificio futuro,

ed idrante sottosuolo

Legenda rete acquedotto ESISTENTE

€ Caditoia stradale esistente in CLS dim. 60x60
completo di chiusino in ghisa tipo carrabile

— Tubazione in pead per acqua potabile 32 mm
esistente

Idrante sottosuolo Mod. Milano attacco UNi 810

Idrante sottosuolo in ghisa

GJL 250 EN1503-3, per pressioni
d’esercizio fino a 16 bar, modello
Milano, con colonna suddivisa in due
corpi, valvola di chiusura nel corpo
inferiore, TIPO B1 - UNI EN14339 con
attacco filettato UNI 810 DN 70,
flangie dimensionate DN 80 UNI

EN 1092/2, PN 16, dotato di scarico
antigelo che consente lo svuotamento
dell'idrante a completa chiusura della
valvola. Il gommino di tenuta dello
scarico chiude quando I'idrante € in
erogazione, opera grazie alla
pressione e non per

strisciamento, evitandone

'usura. Guarnizione di tenuta idonea
per installazioni su reti di acqua
potabile conformemente alla normativa
EN681-1 e al D.M. n° 174 del
06/04/2004. Altezza dalla direttrice
dello scarico antigelo al cappellotto di
manovra mm. 485, collaudo idrante
aperto a 24 bar, chiuso a 21 bar,
manovra con cappellotto pentagonale
a norma UNI 9486.

Completo di gomito a piede a 90° in
ghisa sferoidale GJS 400 UNI
EN1563, con piedino

d’appoggio, guarnizioni in gomma
telata di adeguato spessore da
interporre tra le flangie di
accoppiamento. Installato in pozzetto
con chiusino di ghisa grigia GJL 250
UNI EN 1561.

Sufficiente strato di materiale drenante
dovra essere posato in corrispondenza
dello scarico antigelo per favorire lo
svuotamento dell'idrante.

Chiusino

Idrante

CURVA CON
PIEDINO
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Allaccio acquedotto in pozzetto- collare Inox
Pozzetto prefabbricato in cls armato, di
dimensioni 50x50x50 cm, composto da
base, anello e calotta

LEGENDA

Tubo in ghisa DN 160

Legenda rete acquedotto in PROGETTO

& Caditoia stradale di progetto in CLS dim. 50x50,

60x60 completo di chiusino in ghisa tipo
carrabile

Nuova tubazione in ghisa sferoidale DE9O mm [

per acqua potabile
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Collare di presa staffa Inox

Gomito per PE Multistrato
filettato F - 32 mm x 1"

Tubo Polietilene Multistrato 32 mm
Manto d'usura

(s ) Binder

Fondazione stradale

19 . 41

Pozzetto in CLS

(9) Valvola a sfera piombabile

Sabbia vagliata

CLS magrone
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