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© ) . 7" Legenda rete irrigazione ESISTENTE
& “ "' pozzetto per impianto d'irrigazione con
collettore, elettrovalvole e centralina di comando.
N Elettrovalvole Jon Top 1"diam. centralina di
S comando a batteria Rain Bird modello VPX 6.
N —— Tubazione in pead per acqua potabile 32 mm
esistente
+ Irrigatori statici Rain Bird serie 1804 esistenti con
¢ N A altezza di sollevamento 10/15 cm 6 valvole SAM
. incorporata per sistema protezione flusso
collegati con tubo in polietilene diam. 32 pn16
&
- Legenda rete irrigazione in PROGETTO
o ) 7% Nuovo pozzetto per impianto d'irrigazione con
a collettore, elettrovalvole e centralina di comando.
o . Elettrovalvole Jon Top 1"diam. centralina di
Q." comando a batteria Rain Bird modello VPX 6.
o Nuova tubazione in pead per acqua potabile 32
O mm
Nuova ala gocciolante tipo xf rain bird - @16 mm
- passo 33 cm
Sl = Nuovi irrigatori statici Rain Bird serie 1804 con

altezza di sollevamento 10/15 cm 6 valvole SAM
incorporata per sistema protezione flusso
4 collegati con tubo in polietilene diam. 32 pn16




