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congl. pavimentazione pavimentazione .
bituminoso in cubetti grigio in cubetti rosso cordolo in .
chiuso - usura sienite manga sienite recinzione
: linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti F.S.
cangl bianchi bianchi bianchi bianchi
\ bituminoso ianchi ianchi
aperto - binder
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SADO - associati

Ingegneria e Architettura CO M U N E D I SAL U G G IA

ghiaia mista riempimento tubo corrugato riempimento tubo corrugato
naturale di sabbia flessibile diam. 92 di sabbia flessibile

Arch. Antonello Sado sottovaglio mm cavi per collettore diam. 92 mm
arido di cava alimentare pozzetti fognario cavi

\terreno di base

Via dei Mille, 42/a

0 oo | €X @rea Quaglino ambito ATS1"

a scomparsa diam. 300 illuminazione

Sezione A-A - stato aftuale

Frelbenet ILotto 2 e parte del lotto 3 del P.T.O
. . . congl.
p Torretta FM a Torretta F M a bituminoso Griglia concava
scomparsa idonea per scomparsa idonea per chiuso - usura 40 x 40 cm.

Ing. Angelo Sado

[ |
Via G.B 14 l'installazione in aree l'installazione in aree
e S e C u I VO mercatali mercatali congl.
— bituminoso

10129 - Torino ;

Tel. 011.505997 - Fax 011.505997 aperto - binder

e-mail angelo.sado@fastwebnet.it +189.63 : +189.63
D, A

STATO ATTUALE

+189[76

+189.60 +189.57 85 N |

+189.52
‘ 4 —
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COLLABORATORI: : ==
Arch. Luca Sabbatucci Strada vicinale del Bricco/via Fiandesio tub comgato terreno ci base /

Arch. Alessio Patrucco
flessibile diam. 92

battuto di
cemento

mm cavi per ghiaia mista
alimentare pozzetti naturale e

a scomparsa sottovaglio
arido di cava

condotto
fognario

condotta
metano 100mm

condotto linea acquedotto
Telecom ghisa sferoidale

Sezione B-B - stato afttuale _

congl. pozzetto
bituminoso ispezione
chiuso - usura condotto

fognario

congl.

bituminoso
aperto - binder o020
+189.87 +189.91 +18999
+18961 +189.64
+189.20 & , I Y —
N / T XA
4
terreno di base condotta @
metano 100mm
ghiaia mista A
naturale e g i
sottovaglio condotto linea
RESPONSABILE TITOLO arido di cava Telecom
DEL PROCEDIMENTO
Geom. OMBRETTA PEROLIO acquedotto
STATO ATTUALE -
Sezione C-C - stato attuale
E PROGETTO SEZIONI |
DATA dicembre 2018 | ARCHIVIO 1 - 1 OO O
REVISIONI FILE Saluggia Esec pavimentazione _pavirge?;azione pavimentazione pavimentazione pavimentazione pavimentazione pavimentazione pavimentazione pavimentazione pavimentazione ‘
in cubetti grigio in cubetti rosso in cubetti grigio in cubetti rosso in cubetti grigio in cubetti rosso in cubetti grigio in cubetti rosso in cubetti grigio in cubetti rosso cordolo in
sienite rands sienite manda sienite sienite recinzione

i . : o . . . ) o . manga o ) o ) sienite manga ] ) ] sienite manga
inea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti linea in cubetti F.S.
bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi bianchi
+190.07 +190.02
2 189, o= p
p=2.8% +189.64 p=1% +189.69 =1% +189.60 p=1% +189.64 p=1.6% +189.51 . +189.64 =29, +189.52 p=2% +189.64 =20 +189.49 p=2% ‘ +189.66
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riempiment.o tubo _ct_)rrugato riempimento tubo corrugato riempimento tubo corrugato riempimento tubo corrugato riempimento tubo corrugato
lett di sabbia flessibile diam. 92 di sabbia flessibile diam. 92 di sabbia flessibile diam. 92 di sabbia flessibile diam. 92 di sabbia flessibile
?0 etiore mm cavi per . collettore mm cavi per collettore mm cavi per collettore mm cavi per collettore diam. 92 mm
dqgnarzl)’oo 0 alimentare pozzetti fggnano alimentare pozzetti fognario alimentare pozzetti fognario alimentare pozzetti fognario cavi
SeZ[One A A progetto 1am. a scomparsa diam. 300 a scomparsa diam. 300 a scomparsa diam. 300 a scomparsa diam. 300 illuminazione
pavimentazione ) )
in cubetti rosso pavimentazione pavimentazione congl.
manga Torretta F.M. a 'r:::b:tt' rosso in cubetti grigio bituminoso
i sienite chiuso - usura
linea in cubetti s’f:omp arsa ldo_nea per linea in cubetti linea in cubetti - -
} . l'installazione in aree ) . ) . I
bianchi mercatali bianchi bianchi bit congl.
ituminoso
linea in cubetti aperto - binder
+189.63 ! 118963 . bianchi . +180.64 +189.60 18955 +1sg.e4vﬂ +189.56 . 8044 +189.56
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tubo corrugato terreno di base /
flessibile diam. 92
mm cavi per ghiaia mista collettore
alimentare pozzetti condotto naturale e fognario
a scomparsa condotta fognario sottovaglio diam. 200
metano 100mm arido di cava
condotto linea acquedotto
H Telecom ghisa sferoidale
Sezione B-B - progetto
pavimentazione pavimentazione
pavimentazione pavimentazione  Torretta F.M. a in cubetti rosso Torretta F.M. a in cubetti rosso Torretta F.M. a . congl.
in cubetti grigio in cubetti rosso scomparsa idonea per manoa scomparsa idonea per manga scomparsa /dqnea per _bltummoso
sienite manga l'installazione in aree l'installazione in aree l'installazione in aree chiuso - usura
linea in cubetti mercatali linea in cubetti mercatali Iinea in_ cubetti mercatali congl.
bianchi bianchi bianchi linea in cubetti bituminoso
bianchi aperto - binder
F
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Schema posizione sezioni &W , Y — L) . A 1 _ / | ‘ ,
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terreno di base membrana
condotta impermeabilizzante
metano 100mm ghiaia mista collettore per muri
naturale e fognario controterra
sottovaglio diam. 350
pozzetto arido di cava
ispezione
condotto
fognario acquedotto
. ghisa sferoidale
Sezione C-C - progetto condotto o
Telecom
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0 Sezione A-A
2042 986 400 968 3273 600 203
+189[76
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Sezione B-B
Riporti di progetto
41— 270 1038 750 745 481 678 223 |
- Sterri di progetto
N El : 189.73 DAL — 7y
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~

38

+189.20

Scavi di progetto

Sezione C-C




