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O Z Conformita 7 ' 2 DESCRIZIONE DISEGNI
T Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5. c €
N | 1 Certificazione — Marchi =4 c E
< Descrizione - Conforme alle norme ENB0bYS-2-5; ENBObYS-1, ENGB205T, ENS50TS; ENEB154 7,
SADO - associati = O Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN LL] EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Ingegneria e Architettura COMUNE DI SALUGGIA | 10219-1 zncato a caldo secondo norma UNI EN 150 1461 | Informazioni meccaniche
composto come segue: i Lareh Linah 5 E T N faalvert
Arch. Antonello Sado E < Palo rastremato (A} in acciaio a sezione circolare zincato a 2 eza |Lareheeza HUngnezza i [0 eepostaa” vento
Via dei Mille, 42/a " " D D_ caldo, predisposto per il fissaggio con flangia {diam. cm < /B0 mm | 445mm | 445mmo | 95kg | 66% | 09 0,225 m?
10123 - Torino 1 1 ; ; ;
L W — ex area Quaglmo ambito ATS1 26,6 - spess. cm 1,8} ad un plinto di fondazione (P). Il palo “Vano ottico
e-m.ail aﬁtonel|o.sado@fastwébnet.it _l € composto da due tubi tra loro saldati in corrispondenza Z L ,
I_Otto 2 e parte del IOttO 3 del PTO | della rastremazione (B}, aventi le seguenti dimensioni: — Caratteristiche elettriche
e £r3F diam. cm 15,2 x 145 - diam. 10,2 x 495. E’ dotato di una E Tensione Frequenza Cos Classe isolamento| Temp. operativa
Ing. Angelo Sado . S5 01 , ) ' ’ . d v P 9P
Via G Bove, 14 E Secu t| VO “ vite M10 per la messa aterra segnalata da apposita 290-240V 50/60Hz 509 CLIE-CLI+ | -35..+40°C
10129 - Torino piastrina, di un’asola (C - h. cm 18,6 x 4,5} idonea per il D ’
Tel. 011.505997 - Fax 011.505997 montaggio di morsettiere in classe |l di isolamento con o | _ _
el EngEl R S senza fusibile (mod. Conchiglia}, di uno sportello {D}in I Fissaggio | | ”
pressofusione di alluminio poste a chiusura dell'asola {C) — - Sespeso con attacco filettato maschio 374"
COLLABORATORI: L)) con grado di pr.ote.zione .IP 54. All’gstremité_superiorg {(Zyll Mater/ali
ATEL (Ve SEleloEi L eE! Strada V|C|na|e del Br|CCO/V|a F|andeS|O palo & dOtatFJ di sel gran M10 per il ﬁssalgglo della cima. O - Apparecchic in pressofusionedi alluminia (UNTEN 1706).
Arch. Alessio Patrucco 1°} basamento in ghisa, alto cm 35, caratterizzato da un plinto D_ - Scherma a cesto ghiacciato (GHIT) in PMMA (IKOE)
circolare {diam. cm 30 - h. cm 24} sormontato da una _ Elementi di fissaggio inattane & a0caio inex.
<) scozia {E} e da untoro {F). Il basamento alla sommita m - Lamiera in acciaio zincato.
¥ e dotato di tre grani M8 in acciaio inox per il fissaggio o O - Dissipatorein pressofusions di alluminio.
al’anima; % - Pianale in policarbonato.
2°} raccordo decorativo in ghisa, da collocare in ( )
corrispondenza della rastremazione {B), dotato di tre grani Struttura —Componenti principali
M8 in acciaio inox per il fissaggio all'anima. Forme e misure - Tslaio _bascul.ant_e. per accesso aLvano ausi liari elettrici g ottico.
come riportate nel disegno. - Guarniziong in gilicone frailtelaio inferiore e superiore.
L altezza totale & di cm 640.
=4 Ausiliari elettrici
«“ - Plastra cablaggio facilmente asportabile.
- sezionatore automatico di linea elsttrica all'apertura.
1 - Morsettiera per cavi con sezione max, 2,5 mme,
N7 - Ingresso cave alimentazions con pressacave PG16.
Operazioni — Manutenzione
- Durante le operazioni di manutenzions nessunavite o componente si separadalla
J struttura.
‘. ‘o - Componenti cablaggio sostituibiliintegralmente (Maodulo LED, Driver).
RESPONSABILE TITOLO TAV Schema posizione Iamplonl %102 - lfarrferimento al manuale di installazions e manutenzions del prodotto.
DEL PROCEDIMENTO E— - Eresponsabilita dellinstallatore la corretta installazione e il collegamento slsttrico
nel rispetto delle norme vigenti applicabili.
Geom. OMBRETTA PEROLIO ABACO P g PP
I L';_J
ILLUMINAZIONE Z Verniciatura e 3 7
- 9 20 266 - Coleore standard: Grigio T
PROG ETTO SCALA O 2 2 g £, é— - Cicli diverniciatura
DATA dicembre 2018 | ARCHIVIO 1 500 D_ * B
REVISIONI FILE Saluggia Esec 2 (0-7 3225 é
- %7 7
< L °
01 02 Ciﬂ ﬂ DESCRIZIONE FOTOMETRIE
D
1 1 1 1 g 15,2 10 Configurazione ottica Type IV (NLG 17) Type V(NLG 18)
2 ) _ _ _
3 B £ A - Cod. XX| Distribuzione LOR Classe |5 | orosimmetnica Hotosimmetrica
F I 17 | Stradale - Aree miste (type V) 78% Cutoff
18 | Rotosimmetrica (type V) 78% Cuteff
f 1° E 19 | Stradale - Posizione centro strada (type 1) 77% Cutoff
2 _lr 20 | Stradale - Posizione lato strada (type ) 79% Cutoff
5 \ - - \ S & _c*\‘ 21 | Stradale con marciapieds (typs I11) 79% Cuteff
N % % N - LOR: rendimente ottico apparecchio dovute alle schermature fisiche.
oo) N v—W o) - Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA,
© g AR © AR (L(\I) o 30 - Altezza minima diinstallazione: 2,5 metri.
£ = - Altezza massimadi installazione: altre 15 metri.
: g (A : g .
5 ® = © qummr_xe asola {C) Sorgente &
R X ! ' ispezionhe palo :
\a/ \af : : 2200K Sistema* Modula LED
‘ | | — 1 Pianta flangia | Cod. YYY lm W lm/W n.LED mA W _ _
Scala 1:4 Esploso Sezione 510 2500 27 03 24 326 22 m
511 3500 39 a0 24 478 33
‘ ‘ bl2 43010 ¥ 86 24 647 45
= [ — - [ :
N Sorgente @
- o \ ) Type | (NLG 19) Type Il {NLG 20)
Destinazione d’uso S0 Sleterma” ieciule LED Stradale - Posizione centro strada Stradale - Posizione lato strada
Z Idonea al supporto di apparecchi illuminanti sospesi. Cod. YYY lm W /W n.LED mA W
I 110 2500 23 108 24 284 19
Materiali _ . 1M 3.500 34 104 24 410 28
— Realizzata in ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale UNI
I EN 1563 e acciaio S235J UN| EN 10219-1 zincato a
caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
( ) o . .
Dimensionl & peso Sorgente n° 12 di nuova fornltura@
: Altezza cm 212; Iarghezza ¢ 120. 4000K Sietema* Madulo LED
4 Peso Kg 58.
138 Cod. YYY L W lm /W n.LED mA W
- T 310 2.500 21 120 24 256 17
L Descrizione
La cima & composta come segue: - 311 3.500 30 117 24 366 25
< 1°} da un tubo in acciaio zincato a caldo alto cm 226,5 @60 | o 312 4500 40 113 24 436 34
{diam. em 6} per I'innesto su pali diametro cm 10,2; o 313 6.000 56 107 24 687 49
C \l é dotato di flangia (A - diam. cm 7.5 - spess. cm . . o . _ _
. o . , s C—=df) | *lvalar energetici in tabslla sonoriferiti al sistema LED + Alimentatore. r—1 r—1
< 0,5} e d'_due fori (d'am- cm 2} d.ISp.OSTI a 130 tra _EI[@ g ' - Riduzione del flussc naminale a Tg=40°C al 95%.
lore per il passaggio del cavo di alimentazione; - Stima di vita(EN 62722-2-1, LM80 data): 100.000h LEOB10 (Tq = 25°C), 100.000h ‘ ‘ A /|
E 2°} daraccordo decorativo in ghisa, realizzato in || LADR10 (Tq = 40°C). _ _
o o un'unica fusione alto cm 11,5; 5 2° NPT - Indice di resza cromatica: Ra>70.
o <t o < 30) da un anello per il sosteano inferiore dei bracci f—] - Selezione cromatica entro 4 SDCM (4 ellissi di Mac Adarm).
g Re g © O b = LEDtipo: XP-G3 Type 111 (NLG 21
a pastorale in acciaio zincato a caldo. L' anello 15 - o E'_Di- E)_ osico (IEC/TRE2T78), e RO 4 B2 8 214 dall SYP; L ( )_ -
e dotato di due grani M8 in acciaio inox per il 575 - S;Srée'nfi;m ologice ( ) passaggio da a azlamdalla tradale con marciapiede
fissaggio al tubo di sostegno 17, . . AT - Rischio fotobiclogice (ENB2471): RGO oltre 1m.
4%} daun anello per il sostegho superiore dei bracci "y
a pastorale in acciaio zincato a caldo. Lanello & & Alimentatore - caratteristiche e funzioni
predisposto di due fori {B - diam. cm 1,8) disposti ] _ cod. 22 | Fungion:

a 180° tra loro per il passaggio del cavo di Esploso
alimentazione. L anello & dotato di due grani M8 in
acciaio inox per il fissaggio al tubo di sostegno 1°;

02 1-10W+ NCL (Analogic control + Neri costant lumen)

04 | AmpDim + NCL(Regolatore diflusso + Neri costant lurmen)

> 5°} da due pastorali ognuno alto em 163, disposti a 06 | DALI+ NCL(Digital contral + Neri castant lumen)
180° fra loro con sporgenza ad assemblaggio 14 | NVLBH + NCL {autadimming -30% x 6h + Neri costant Lurnen)
ultimato di em. 120. La struftura di ogni pastorale 120

& in tubo di acciaio {diam. cm 4,2), decoti in ghisa ‘ - Alimentatore slsttronico programmabile con funzioni di autediagnostica.

e attacchi di sostegno {C}in ghisa sferoidale, - Protezicne da corto circuite, da sovratemperature e sovratensioni di moedo
interamente zincatgo a ((:al?do %gni braccio a differenziale/modo comune fine a BKV/TOKV(CLI, CLIN e in presenza di protezieni

. . - o aggiuntive (su richiesta) 10k 10KV (CL I, CL .
pastorale viene fissato agli anelli di sostegno 3° - _ Duratastimata B10 & 100.000 b,

.

4% per mezzo di quattro viti M8 in acciaio inox. Ogni
braccio a pastorale nella sua parte terminale {D) é r ]
dotato di una filettatura da 3/4” GAS per il fissaggio
del corpo illuminante. Il cavo elettrico passa L ‘
. allinterno di ogni pastorale {F); _
6°} da un elemento terminale in ghisa alto cm. 20
{diam. inferiore cm. 11}, decorato da due tor e una
L | L sfera, viene innestato sull' elemento 1° e fissato con
una vite M8 in acciaio inox {(E).
Descrizione prodotto Descrizione prodotto
Configurazione Prospetto Configurazione Prospetto =
costituita da: palo, costituita da: palo, o~
cima, e un corpo cima, e due corpi
illuminante. illuminanti.
R a0 G000
n° 10 di nuova fornitura Pianta n° 5 di nuova fornitura Pianta ¢
simili alle esistenti simili alle esistenti Quota innesto
I sulpalo 9
g102 |—

Sezione - Prospetto




