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SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO ESISTENTE (QE1)

F C-0 :

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mmZ]: ---
Lunghezza [m]: 0
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE

#C = CONDUTTURA ESISTENTE

Prefisso quadro: QAM
Alimentazione: Quadripolare

Ik Max [kA]:

6

Tensione nominale di impiego [V]: 400

Tensione di isolamento nominale [V]:

Frequenza [Hz]:

Y
&
5
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Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é

Dati barratu‘ra: 400/230V - 50Hz - Ic'c =6 kA

RELE'
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L1L2L3N.QAM.2

Grado di protezione IP: 65
Codice: a16-28
Sigla utenza QAM C-0 QAM C-1 QAM C-2
. Generale Dorsale illuminazione Dorsale forza motrice
Descrizione Quadro esterna - LE1 torrette esterne - FME1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 30 1 29
CORRENTE (lIb) [A] 48 1,604 46
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE 100 100 100
MARCA Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
MODELLO MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
ESECUZIONE c C C
TIPOLOGIA 4x63 4x16 4x50
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al /63 /16 /50
Im max/min/Reg. [A] weef=-{630 L —-|—{500
P.d.l./ Curva [kA] 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-Cl.AC 1-CLAS
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,02 0,19 0,66
VOLTMETRO / AMPEROMETRO NO/NO NO/NO NO/NO
SIGLA FG7OR FG7OR
LUNGHEZZA [m] 80 80
POSA 143/8M61_/30/0,791 143/8M61_/30/0,791
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,791 0,791
Sezione [mmaq] 1(5G6) 1(5G16)
Portata (1z) [A] 32 57

Quadro elettrico
di distribuzione

PROGETTO ELETTRICO
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PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:200 /

Legenda elettrico ESISTENTE

B Pozzetto illuminazione pubbli istente in CLS dim. 60x60x60 > g
pubblica esistente in im. 60x60x X
completo di chiusino in ghisa tipo carrabile ’
[1  Torretta a scomparsa esistente
- Linea elettrica costituita da cavo tipo FG70OR 0.6/1 kV 5x25mmq <
posata entro tubazione in PVC serie pesante a doppia camera
interrata a 0.7 m di profondita
- — Passacavo interrato tubazione di collegamento Enel distribuzione
Legenda elettrico in PROGETTO

B Nuovo pozzetto illuminazione pubblica in CLS dim. 60x60x60
completo di chiusino in ghisa tipo carrabile

B Nuova torretta a scomparsa in progetto uguale all'esistente

== NUOVa linea elettrica costituita da cavo tipo FG7OR 0.6/1
kV 5x256mmaq posata entro tubazione in PVC serie pesante -
a doppia camera interrata a 0.7 m di profondita

‘G70R 0.6/1 kW 5x6
+CORDA RAME 50 mmq
2110

&

G70R 0.6/1 kW 5x25
+CORDA RAME 50 mmq
2110

A(GHDR 0.6/1 kW 5x25
+CORDA RAME 50 mmgq
2110

//

'G70R 0.6/1 kW 5x6
+CORDA RAME 50 mmq
2110

/Quadlettrico
di distribuzione
ro contatore

°1 da 6 kW imp.
illuminazione

Quadro Vodafone
Quadro Enel
Quadro contatore

n°1 da 30 kW imp.
FM torrette

‘G70R 0.6/1 kW 5x6
+CORDA RAME 50 mmq
2110

&

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE TORRETTA A SCOMPARSA
Scala 1:20
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Torretta F.M. a scomparsa idonea per l'installazione in aree mercatali composta da:
-n° 1 pozzetto in cemento RBK Dim. 60x60, completo di chiusino in acciaio inox
incernierato per consentire l'apertura a botola dello stesso,

-n° 1 quadretto prese da staffare sotto il chiusino, composto da:

-n° 1 interruttore MTD 4P, In=16A; Idn=0.03A

-n° 4 prese di corrente tipo CEE 2P+PE-16A-230V complete di interruttore di blocco e

fusibili
|




