SADO - associati

Ingegneria e Architettura

Arch. Antonello Sado

Via dei Mille, 42/a

10123 - Torino

Tel. 011.19706499 - Fax 011.19706499
e-mail antonello.sado@fastwebnet.it

Ing. Angelo Sado

Via G.Bove, 14

10129 - Torino

Tel. 011.505997 - Fax 011.505997
e-mail angelo.sado@fastwebnet.it

COLLABORATORI:

Arch. Luca Sabbatucci
Arch. Alessio Patrucco

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI SALUGGIA

"ex area Quaglino ambito ATS1"
Lotto 2 e parte del lotto 3 del P.T.O.

Perizia suppletiva
ai sensi dell'Art. 106/12 D.lgs 50/2016

Strada vicinale del Bricco/via Fiandesio

RETE IRRIGAZIONE

1‘0 mt.

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Geom. OMBRETTA PEROLIO

TITOLO

OPERE IN

PROGETTO ED OPERE

IN DETRAZIONE

DATA

luglio 2019 | ARCHIVIO

REVISIONI

FILE Saluggia Esec variante

TAV

SCALA

1:250

]

&

0

Tubazione in

acqua potabile

OPERE IN PROGETTO ED OPERE IN DETRAZIONE

PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:250
Opere in progetto da non realizzare [N

RETE ACQUEDOTTO

LA FORNITURA DEL BAGNO PREFABBRICATO E
ESCLUSA DALL'APPALTO

% DE40

sferoidale

alimentazione

]

& i

PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:250
Opere da non realizzare
Opere in progetto

RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Y At WA

POZZETTO
O

EDIFIC QI’URO

&
@350 4p. 1%

&

X

PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:250
Opere da non realizzare
Opere in progetto

Legenda rete irrigazione in PROGETTO
Pls Nuovo pozzetto per impianto

d'irrigazione con collettore,
elettrovalvole e centralina di
comando. Elettrovalvole Jon Top
1"diam. centralina di comando a
batteria Rain Bird modello VPX 6.

Nuova tubazione in pead per
acqua potabile 32 mm

Nuova ala gocciolante tipo xf rain
bird - @16 mm - passo 33 cm

Nuovi irrigatori statici Rain Bird
serie 1804 con altezza di
sollevamento 10/156 cm 6 valvole
SAM incorporata per sistema
protezione flusso collegati con
tubo in polietilene diam. 32 pn16

Legenda rete acquedotto in PROGETTO

& Caditoia stradale di progetto in
CLS dim. 50x50, 60x60 completo
di chiusino in ghisa tipo carrabile

Tubazione in ghisa sferoidale
DE90 mm per acqua potabile

— Nuova tubazione in ghisa
sferoidale DE90 mm per acqua
potabile

Legenda acque meteoriche di PROGETTO

@ Caditoia stradale di progetto in CLS
dim. 40x40 completo di chiusino in
ghisa tipo carrabile

— Tubazione in PVC
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RETE TELEFONICA E DATI
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Contatore gas metano
in cassetta 42x45x29
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Legenda rete fognatura in PROGETTO

@ Caditoia stradale in CLS con tappo a
vite con guarnizione completo di
sifone

== Tubazione allaccio fognatura acque

nere

Legenda rete telefonica e dati

€ Caditoia stradale esistente in CLS
completo di chiusino in ghisa tipo
carrabile

-~ Cavidotto esistente linea interrata
telecomunicazioni

Legenda rete metano

& Caditoia stradale esistente in CLS
completo di chiusino in ghisa tipo
carrabile

~ Tubazione esistente linea
interrata metano
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Sementi da tappeto erboso microterme.

Si intende una specie di sementi graminaceae che
prediligono climi fresco-umidi. Le temperature
ottimali per lo sviluppo della parte aerea (foglie e
fusti) € di circa 15-24°C, mentre I'apparato radicale
predilige temperature del terreno comprese trai 10
ed i 18°C. Ne consegue che durante i periodi
primaverili ed autunnali si avra il picco massimo
della crescita, per poi notare una certa riduzione
durante i periodi piu caldi (oltre i 30°C) durante i
quali necessitano di alcune attenzioni ed irrigazioni
in piu. Normalmente i periodi invernali vengono
ben superati dalle specie microterme considerate
per eccellenza "sempreverdi" ovvero in grado di
mantenere una buona colorazione anche con
temperature inferiori agli 0°C.

Sementi graminacee Microterme per costruire
tappeto erboso:

Agrostis stolonifera; Festuca arundinacea; Festuca
rubra «commutata»; Festuca rubra «rubray;
Lolium perenne; Poa pratensis

Siepi: Lavanda, rosmarino, salvia, erica
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RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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Quadro contatore
n°1 da 30 kW imp. FM torrette

RETE INTEGRAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA E CAVIDOTTI

Nuovo cavidotto
in PVC @20

Pozzetto per
predisposizione
di utenze future

Predisposizione per
)Z( altre utenze future ]
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Legenda elettrico in PROGETTO

B Pozzetto illuminazione pubblica in CLS
dim. 60x60x60 completo di chiusino in
ghisa tipo carrabile

- Linea elettrica costituita da cavo tipo
FG70R 0.6/1 kV 5x25mmq posata entro
tubazione in PVC serie pesante a doppia
camera interrata a 0.7 m di profondita

— Nuova linea elettrica costituita da cavo
tipo FG70R 0.6/1 kV 5x25mmq posata
entro tubazione in PVC serie pesante a
doppia camera interrata a 0.7 m di
profondita

O Torretta a scomparsa
¥ Nuova torretta a scomparsa in progetto
uguale all'esistente

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
TORRETTA A SCOMPARSA

Torretta F.M. a scomparsa idonea per
l'installazione in aree mercatali composta da:
-n° 1 pozzetto in cemento RBK Dim. 60x60,
completo di chiusino in acciaio inox
incernierato per consentire l'apertura a botola
dello stesso;

-n° 1 quadretto prese da staffare sotto il
chiusino, composto da:

-n° 1 interruttore MTD 4P; In=16A; Idn=0.03A
-n° 4 prese di corrente tipo CEE
2P+PE-16A-230V complete di interruttore di
blocco e fusibili

Legenda
€ Caditoia stradale in CLS
= Cavidotti in PVC @20

- - Cavidotto per predisposizione futuri
allacci rete di Videosorveglianza

Q) Telecamera esistente




