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SCHEMA UNIFILARE
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CONTATORE ENEL

230/130V - 50Hz - [k = 4,5 kA

Quadripolare

Sistema TT P
Potenza Contratto 30 kW

Potenza Impianto 7,171 kW
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Quadro CONSEGNA
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Da Quadro: CONTATORE ENEL ® © © © ©
Partenza: © ©
Cavo [mm?]:
Lunghezza [m]:
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 230
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Numerazione morsetto: 1.2.T QFM-0/QC a Q Q Q Q Q Q
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Sigla:
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 4,5 LIN.QC.0
Tens. Nomin. di impiego [V]: 130 % % 7 7 7 7 7
Tens. Nomin. di isolam. [V]:
Frequenza [HZz]: sc {0007 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T —
Corrente ammissib. 1 s [KA]: L V V V V V V
Grado di protezione IP: 44 =3 Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza QCC-0
PROTEZIONE GENERALE Prese Presan’1 Presan°2 Torretta 1 Torretta 2 Torretta 3 Torretta 4
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 7,171 3,824 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912
CORRENTE (lb) [A] 60 32 16 16 16 16 16 16
CosFi 09 0,9 0,9 0,9 0,9 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
MODELLO 5SU13231WM20 5SU13231WM20 5SU13231WM20 5SU13231WM20 5SU13231WM20 5SU13231WM20
Esecuzione
TIPO
PROTEZIONE In [A] weefe - eeef == -~-/--[20 -=-/--[20 -=/--[20 -=/---[20 /=120 -~[--[20
Im [A] weefe - eeef == -~-/--200 -~-/--200 /1200 -~-/--200 -~-/--200 -=-/--200
P.d.l. [kA] 45 45 45 45 45 45
| differenziale [A] 0,03-AC 0,03-AC 0,03-AC 0,03-AC 0,03-AC 0,03-AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla
Lunghezza [m] 1 1 35 12 37 12
LINEA POSA 115/2M_5A/30/0,8 115/2M_5A/30/0,8 115/2M_5A/30/0,8 115/2M_5A/30/0,8 115/2M_5A/30/0,8 115/2M_5A/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x6)+(1PE6) 1(2x6)+(1PE6) 1(2x6)+(1PE6) 1(2x6)+(1PE6)
Portata (1z) [A] 2 2 30 30 30 30
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