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LEGENDA PAVIMENTAZIONI
P1 - Pavimentazione in progetto in lastricato di pietra di
Luserna con disposizione perpendicolare allo sviluppo
dei cordoli perimetrali  - Utilizzata per le
pavimentazioni pedonali

P2 - Pavimentazione in progetto in lastricato con lastra
in pietra di Luserna con disposizione perpendicolare
allo sviluppo dei cordoli perimetrali - Utilizzata per le
rampe carrabili di accesso alla piazza e negli
attraversamenti pedonali
P3 - Pavimentazione in progetto in cubetti di porfido
chiaro e scuro posato ad archi contrastanti - Utilizzata
nei tratti carrabili di Piazza del Municipio, Piazza Don
Secondo Pollo, le vie carrabili e le parti carabili
all'interno della corte del Palazzo Comunale.
Si specifica che la realizzazione della segnaletica
orizzontale verrà fatta con l'uso di cubetti in porfido
chiaro.
P4 - Pavimentazione in progetto con acciottolato
centrale e lastroni in pietra di Luserna laterali -
Utilizzata nel viale carrabile di accesso alla corte interna
del Palazzo Municipale
P5 - Parti gestite a verde con semina di prato e alberi a
medio fusto

Perimetro area oggetto d'intervento

NB Si specifica che tutti i cordoli perimetrali delle pavimentazioni
in progetto saranno in pietra di Luserna con superfici a spacco o
fiammate.

Quote altimetriche
Qa     Elemento che si trova ad una quota sopraelevata rispetto

alla strada carrrabile
Qb     Elemento che si trova alla stessa quota della strada 

carrrabile

LEGENDA VEGETAZIONE DI ARREDO IN PROGETTO

Prato

Albero ad alto fusto

Albero ad medio fusto

Cespuglio/Siepe

2
0

1
5

cubetti di porfido

sp. 10 cm

strato di allettamento in sabbia

sp. ≥ 5 cm

misto granulare anidro compattato

con rullo vibrante sp. finito 20 cm

carrarecce in pietra di

Luserna spessore 7 cm

sigillatura con

boiacca a cemento

1
0

basamento in cls classe C25/30 spessore min.

10 cm armato con rete elettrosaldata  Ø6/10x10

misto granulare anidro compattato

con rullo vibrante sp. finito 20 cm

cubetti di porfido

sp. 10 cm

sigillatura con

boiacca a cemento

1
7

1
0

2
0

1
5

1
0

2
0

marciapiede in

pietra di Luserna

cordolo in pietra di Luserna

basamento in cls classe C25/30 spessore min.

10 cm armato con rete elettrosaldata  Ø6/10x10

strato di allettamento in sabbia

sp. ≥ 5 cm

misto granulare anidro compattato

con rullo vibrante sp. finito 20 cm

basamento in cls classe C25/30 spessore min.

10 cm armato con rete elettrosaldata  Ø6/10x10

cubetti di porfido

sp. 10 cm

sigillatura con

boiacca a cemento

strato di allettamento in sabbia

sp. ≥ 5 cm

strato di drenaggio

muretto di contenimento in ca
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RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON

SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI
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ELEMENTI TIPOLOGICI

PAVIMENTAZIONI

P1

P2

P3

P4

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CARRARECCIA (P4)
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PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE PORFIDO - LUSERNA

(P3 - P1)
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PARTICOLARE NUOVO MURETTO DI CONTENIMENTO A

NORD DI PIAZZA DEL MUNICIPIO
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COMUNE di SALUGGIA


