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LEGENDA — elementi in pianta

AREA PAVIMENTATA IN CUBETII DI PORFIDO

AREA PAVIMENTATA IN PIETRA DI LUSERNA

BINDERE IN PIETRA DI LUSERNA

CUNETTA IN PIETRA A SCHIENA D'ASINO

CORPO ILLUMINANTE A MURO

CORPO ILLUMINANTE SU PALO

PALETTO DISSUASORE

L EGENDA

CESTINO IN PROGETTO

(D PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI LUSERNA (posa a coda di pavone): CADITOIA IN PROGETTO

—  CUBETTI DI PORAIDO (si ipotizza il recupero degli esistent;) dimensioni 10—12 ¢m, sp. 12 cm.
—  Posa su letto d sabbia—cemento, con battitura — vibratura. Prima imboiaccatura con sabbia e cemento, consistenza

POZZETITl ESISTENTI DA RICOLLOCARE ALLA QUOTA DI PROGETTO

TR LT

semiliquida, dosaggio 200 kg/me. Sigilatura superiore finale con boiacca liquida di sabbia e cemento, dosaggio 350 kg/mc.
GRIGLIE DI AERAZIONE LOCALI INTERRATI DA RICOLLOCARE

Fulizia finale.
— LETIO DI SABBIA GRANITA E CEMENTO, consistenza umida, dosaggio 100 kg/mc, sp. medio 5-8 cm.
— GETIO IN CA continuo, spessore 10 cm, Rck 150, armato con rete elettrosaldata 15x15 cm & 6 mm.

SOTTIOSERVIZl IN_PROGETTO

@ PAVIMENTAZIONE IN. LASTRICATO: B Linea corrugati per energia elettrica telefonia
—  PAIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA A SPACCO, formato 30 x 60 cm, sp. 10~12 om L POZZETTI DI ISPEZIONE - dimensione. cm. 50x50, interasse 25 metri
Fosa previa pen7e//01‘ur0 della ,oan‘é {nfenore delle lasstre con boiacca ligquida di cemento. Sigillatura con madita di sabbia e é o ATTRAVERSAMENT] ILLLUMINAZIONE — TELEFONIA
cemento, dasaggio 350 ky/me. Pulzia findle | nuovi attraversamenti (trasversali all’asse stradale) per interramento
— LETTO DI MALTA IN SABBIA/CEMENTO, consistenza umida, dosaggio 200 kg/mc, sp. medio 5-8 cm. linee aeree esistenti per telefonia/illuminazione
— GETIO IN CA continuo, spessore 10 cm, Rck 150, armato con rete elettrosaldata 15x15 cm & 6 mm.
@  CADITON:
— Caditoia in ghisa 45 x 45 cm.
@ CUNETTA IN PIETRA:

— Cunetta in pietra a schiena dasino per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche, larghezza cm. 60.

©  BINDERE:
— Bindere di divisione tra lastre e cubetti, dimensioni 15 x 15 cm, posato su 2 cm d malta d dllettamento. %
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