MUNE DI SALUGGIA - Prot 0005657 del 27/06/2016 Tit VI Cl Fasc

L5

e r— ——
St

consorzio di irrigazione e bonifica e

Elaborato n. 3

DOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. Al SENSI DELL'ART. 12
DELLA L.R. 40/98 E DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
D'ACQUA Al SENSI DEL R.R. 10/R/2003 E S.M.1.

FIUME DORA BALTEA
TRAVERSA DERIVAZIONE CANALE FARINI

IMPIANTO IDROELETTRICO "FARINI"

IN COMUNE DI SALUGGIA (VC)

REV DATA DESCRIZIONE
00 | Luglio 2014 PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO N.

- U132

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

REV | DATA REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | NOTE
00 | Luglio 2014 M. Rosso S. Colombo AIES/AIOS

|
PROGETTAZIONE: o
dott. geol. Mirco Rosso

V. Cossano,14, 10030 - Maglione (TO) %
Tel. 0161/400193 - cell. 3482600265 / \fo

e-mail: mircorosso@alice.it (




COMUNE DI SALUGGIA - Prot 0005657 del 27/06/2016 Tit VI Cl Fasc

dott. geol. Mirco Rosso Geologia - Idrogeologia
INDICE
L. P REME S S A ... e 2
2. PIANIFICAZIONE AMBIENT ALE ..ottt e e ee e e e ens 4
2.1 AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO ..o, 4
2.2 PIANO TERRITORIALE BEGIONALE ..ottt 8
2.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE .. oevv e, 14
3. G E O L O G A e s 26
4, GEOM ORI O L O G A ..ttt ettt e e et e et enrareaenns 27
D I DR O GE O L O GIA o e 42
6. CLASSIFICAZIONE SISMIC A ..o 49
T CON CLUSIONI e e e e e e 51

Relazione geologica — Impianto idroelettrico "Farini" sul F. Dora Baltea - Saluggia (VC)



COMUNE DI SALUGGIA - Prot 0005657 del 27/06/2016 Tit VI Cl Fasc

dott. geol. Mirco Rosso Geologia - Idrogeologia

1. PREMESSA

La presente relazione é relativa al progetto di realizzazione di un nuovo impianto
idroelettrico denominato "Farini”, sul Fiume Dora Baltea nel territorio comunale di
Saluggia (Fig. 1).

Si tratta di un progetto che prevede lo sfruttamento del salto idraulico, pari a circa
4,5 m, in corrispondenza della traversa esistente sul F. Dora Baltea a servizio del
Canale Farini, in sponda sinistra. La soluzione adottata fara si quindi di non sottendere
sostanzialmente alcun tratto del corso d'acqua, sviluppandosi in coincidenza della
traversa.

Di seqguito saranno illustrate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e

idrogeologiche dell'area interessata dagli interventi.

La cartografia ufficiale di riferimento e i dati relativi alla zona in esame, sono stati

tratti da:
» Carta Geologica d'ltalia — Foglio 57 Vercelli alla scala 1:100.000;
» Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico del Fiume Po
» Piano Territoriale Regionale
» Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli
» ARPA Piemonte: Banca dati geologica
» P.R.G.C. del Comune di Vercelli
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Area oggetto

degli interventi

Fig. 1 - Ubicazione dell'area oggetto di indagine
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2. PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

2.1 AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO

Lo strumento di pianificazione e programmazione € costituito dal Piano di Bacino,
per mezzo del quale € possibile pianificare e programmare “le azioni e le norme d’'uso,
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del
territorio interessato”. Tra gli elementi costituenti vi €, tra gli altri, il Piano stralcio per
I'Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare le "Tavole di delimitazione delle fasce
fluviali). Di seguito € riportato uno stralcio della cartografia relativa alla tavola di

delimitazione delle fasce fluviali Foglio 136 Sez. Il Livorno Ferraris Dora Baltea 02.

L’area nella quale ricadono gli interventi previsti a progetto, in sponda sinistra del
F. Dora Baltea in corrispondenza della traversa a servizio della derivazione del Canale

Farini, € compresa nella fascia A (Fig. 2).
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AUTORITA' DI BACING DEL FIUME PO

PARMA

Piano stralcio
per I'Assetto Idrogeologico
(PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti
Legge 18 maggio 1989, n. 182, art. 17, comma 6-ter

Tavole di delimitazione delle fasce fluviali

FOGLIO 136 SEZ. Il - Livorno Ferraris
DORA BALTEA 02
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Fig. 2 - Estratto da Foglio 136 Sez. Ill Livorno Ferraris

Tavole di delimitazione delle fasce fluviali.
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2.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE

I Piano Territoriale Regionale (PTR) individua e norma i caratteri socio-
economici ed i caratteri territoriali e paesistici e definisce gli indirizzi di governo per le

trasformazioni dell'attuale sistema regionale.

I nuovo PTR €& stato preso in considerazione per quanto riguarda gli aspetti
ambientali proponendo di seguito gli stralci cartografici relativi alla “Sostenibilita

ambientale, efficienza energetica”.

PIANDO TERRITORIALE
REGIONALE

TAVOLE DELLA CONOSCENZA

B - STRATEGIA 2
SOSTEMIBILITA AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA

ApprOvVATO cON D.C.R. N, 12229783 peEL 21 Luguo 2011

B REGIONE
B W PIEMONTE
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ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA E AREE DI INTERESSE NATURALISTICO(IPLA, 2008)

Nodi principali (Core areas)

@ Nodi secondari (Core areas)

] Punti d'appoggio (Stepping stones)
Zone tampone (Buffer zones)

— Connessioni

- Aree di continuita naturale

m Aree di interesse naturalistico: aree protette, SIC, ZPS (Regione Piemonte)

QUALITA' DELLE ACQUE (ARPA, 2008)
Punti di rilevazione

@ Elevata

@ Buona
Sufficiente

& Scadente

o Pessima

QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ARPA)

Impianti qualificati in progetto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (2006)

ﬁ Impianti qualificati in esercizio per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (2006)
A Certificazioni ambientali (Comuni di agenda 21: 2000/2006, Emas enti pubblici: 2008)
BASE CARTOGRAFICA
TORINO Poli capoluogo di provincia
Chivasso Altri poli
Limite provinciale

Limite comunale

- Area urbanizzata

Idrografia

E Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Limmagine esterna ai confini regionali deriva da un'elaborazione di quattro riprese del satellite Landsat 7 ETM. (Copyright ESA 2001.

US Geological Service 30.07.2001 Landsat Etm+ path 195 28-29, Sioux Falls, South Dakota, USGD. Source of this dataset is Global Land Cover Facilities.

www.landcover.org)

Salv_o diversa indicazione, | dati riportati in cartografia derivano da elaborazioni di archivi numerici di proprieta della Regione Plemonte.

La riprod & soggetta ad autori i -
Elaborazione cartografica ( () CS’

pemonie
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\\/

Area oggetto degli
interventi

Lz,

Fig. 3 - Estratto da PTR: “Sostenibilita ambientale, efficienza energetica”

L'area in oggetto, come evidenziato in Fig. 3, ricade all'interno di un settore di
interesse naturalistico. In particolare viene a trovarsi all'interno della Riserva Naturale
Speciale dell'lsolotto del Ritano che e anche Sito di Importanza Comunitaria (Sic
Isolotto del Ritano - Dora Baltea - codice 1T1120013) e Zona di Protezione Speciale:
ZPS Isolotto del Ritano (Dora Baltea).
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Quadro dei fenomeni di instabilita naturale

Fenomeno gravitativo indifferenziato

Inventario fenomeni franosi

Area inondata o inondabile

Carte delle inondazioni: periodo 1993-2000
per un tratto di F. Sesia, anno 1968

Carta delle aree inondate o inondabili

alla scala 1:100.000

Conoide

Carta dei conoidi delle Alpi piemontesi
Fotointerpretazione, dati preliminari
(Non sono distinti | settori potenzialmente attivi)

Schede eventi (XVII - XX secolo)

Banca Dati Geologica
(aggiornamento: anno 2000)

— Valanga
Piano Assetto Idrogeclogico

E Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Area oggetto degli
interventi

Fig. 4 — Estratto da PTR: “Quadro dei fenomeni di instabilita naturale”.

In Fig. 4 e presentato il quadro di instabilita naturale che mostra la presenza di

aree inondate o inondabili.
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Quadro del dissesto idraulico e idrogeologico

- Dissesti derivanti dal PAI

Fasce fluviali
Bl s

Fascia B

Fascia C

° Aree a rischio molto elevato (RME)

E Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

PAI Piano stralcio per I'assetto idrogeologico (Aprile 2009)

Dissesti derivanti dall'adeguamento dei PRG al PAI

S

Area oggetto degli
interventi

Fig. 5 — Estratto da PTR: “Quadro del dissesto idraulico e idrogeologico”.

Il quadro del dissesto idraulico e idrogeologico riporta esclusivamente le fasce

fluviali del F. Dora Baltea e nessuna situazione di ulteriore rischio o criticita.
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Bilancio Ambientale Territoriale (BAT) - Pressioni

10 -

15 -

20 -

25-

30 -

35-

40 -

60 -

80 -

0 - 5 basso

5 - 10 basso

15 basso

20 basso

25 medio-basso

30 medio-basso

35 medio-basso

40 medio-basso

60 medio

80 medio-alto

100 alto

@ Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Fig. 6 — Estratto da PTR:

“Bilancio Territoriale Ambientale (BAT) — Pressioni”.

In Fig. 6 il bilancio ambientale territoriale riferito alle pressioni indica un

livello medio basso.
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2.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

L’'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ha riguardato la
tutela del paesaggio, il rischio idrogeologico e la pianificazione.

Provincia di Vercel li

Pianmo territoriale di coordinamento provinciale
LR 56/77 & 5.mL - DLgs. 267/00 & s.mi.

Adriora: DLEa. 37 oal 3073005
=n n3m dal 18.09.3008

Apzeoan con DL R . JA-B13 aal

ubbicaio s BUR £ 10 dal 120,200

Adegamntosls DR o 340813 del PAT2I008

4 apprrvasizns regicrai.

Gruppo di Progetto

Coillaboraton & congribet intemi:

Dwreong o progetin Ciwpets 1 Lisrdn

=a :L'Muuw
rch. Enibon Gisstans
geol. Meur FEcn
peol Cessre Qs

Consulenze exiEme:

eSS persraks St M S

CErsLEs B, s Golneil

Shwiy geol Shefano D Boriod

Mossican v PRG arch. Clauhs

Shil ity ]
S,

Pet! eoodoginhe & W45 arch. Donateily Meso

Aris! o8 RS Pl e

ARSI CAriogrsicn GTMsel

Contributi per I'adeguamento

?ﬂdﬂl ot Marulh PSR
&t Frpicesca Furma
arch. Endbos Qe
arch. Cristiana Merani
arch. Peols Lmibers
BrCh. Verons Matinet

Cormiene elame B, s ol
&, S Binal Fostend

Aprile 2011
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2
=

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
QUALE SISTEMA DI ECOSISTEMI (Titolo II)

Zona 1 Sistema delle reti ecologiche - art.12

Macchie e corridol primar a matrice naturale - Zona 1a
Macchie e corridoi naturali a matrice mista - Zona 1b
Elementi puntuali di appoggio, fontanili e bacini lacustri
Elementi di appoggio ad alta valenza ambientale - filari
Primi interventi del Progetto Reti Ecologiche

Progetto reti ecologiche - Area pilota per lo studio
e l'applicazione di una strategia di attuazione a livello locale

Sistema naturale e semi-naturale - art.13
Ecosistemi di montagna e colline ad alta naturalita - Zona 2

Sistema agricolo semi-naturale - art.14

Ecosisterni coltivati o ad uso misto - Zona 3

Sistema agricolo diversificato - art.15
Ecosisterni ad alta eterogeneits - Zona 4

Sistema agricolo industrializzato - art.16
Ecosistemi a bassa eterogeneita - Zona 5

Ambiti di recupero, rinaturalizzazione e
ridefinizione ambientale - art.17

Ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione
ambientale

AMBITI DI PIANIFICAZTONE E PROGETTAZIONE A
LIVELLO SUPERIORE:

A

Parchi regionali

Limite tra la fascia A e B del PAI (Fasdia A)

Limite tra la fascia B e C del PAI (Fasda B)

Limite di progetto tra la fascia B e C del PAI

Limite astemo alla fascia C del PAI (Fasda C)

Progetto territoriale operativo del fiume PO

Aree residenziali

Aree produttive

Aree terziane

Aree di pregio naturale - documentario

Altro

PREVISIONI INSEDIATIVE DI PIANO REGOLATORE GENERALE:

BASE CARTOGRAFICA:
D Limiti provinciali
D Limiti comunali
Canali

Fumi

Laghi
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------

e e,

Area oggetto
degli interventi

Fig. 7 — Estratto da Provincia di Vercelli - PTCP2:

"Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi"”

L'area ricade all'interno di un corridoio primario a matrice naturale in un
ambito pianificatorio di parco regionale. Va ancora una volta sottolineata la
presenza di SIC (cod. IT1120013) e ZPS dell™Isolotto del Ritano".

Di seguito si riporta la scheda descrittiva sintetica relativa alla ZPS citata

tratta dalla Regione Piemonte Settore Pianificazione Aree Protette .
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B8 REGIONE
B W PIEMONTE

SETTORE PIANIFICAZIONE AREE PROTETTE

DIRETTIVA 7%40% CEE “UCCELLI del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici DIRETTIVA
9243/CEE “HABITAT™ del 21 magginl992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche

SCHEDE DESCRITTIVE SINTETICHE
DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
PROPOSTE ALL'UNIONE EUROPEA PER LA
COSTITUZIONE DELLA RETE NATURA 2000

Relazione geologica — Impianto idroelettrico "Farini" sul F. Dora Baltea - Saluggia (VC)
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SCHEDA SITO NATURA 2000 (Direttive 92'43/CEE “Habitat™ e 7%40% CEE “Uccelli™)

1 IDENTIFICAZIONE

codice

sito proposto Natura 2000
nome

regione biogeografica
data schedatura

data aggiomamento
origine

ITII20013

ZPS e SIC

ISOLOTTO DEL RITANO

continentale

1171995

032006

gilt SIC e ZPS Isolotto dzl Ritano IT11120013

2 LOCALIZZAZTONE

provincia

comung

provincia

comung

latituding

longitudine

superficie (ha)
cartografia di riferimento

VERCELLI

Salugpia

TORING

Rondissone, Torrazza Piemonte

45,1453

08,00,04

253

IGM 1:25000 57/TV/S80; CTR 1:25000 1335E 13650

3 MOTIVI DI INTERESSE
caratizristiche generali

interzsse specifico

riferimenti alla Dir. 7%40%CEE

riferimenti alla Dir. 92/43/CEE :

Lembo isolato di bosco planiziale e ripario relitto allzmante a vegetazions
xerofila di banchi ciottolosi stabilizzati.

Isolone con formazione boschiva con notevole varieth di specie arboree e
arbustive: Salix alba, Populus alba, Populus nigra, presenza di famnia e
cerro, guest”ultimo di rado & rinvenibile nella pianura vercellese, greti anidi
oon specie xeroiermofile.

HABITAT: 6210 — “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcarec (Festuco- Brometalia)”, 91ED -
“*Fomreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Almion incanae, Salicion albae)” (*Habitat prioritario); 3240 - “Fiumi
dlpini con vegetazions riparia legnosa @ Saliv eleagnos™, Imus miner,
Fraxinus excelsior 0 Fraxinus augustifolia {Ulmenion minoris)”, 9160 —
“Querceti di famiz o rovers subatlantici e dell'Furopa centrale del
Carpinion betuli”.

RETTILL: Lacerta (viridis) bilineata, Hierophis (= Coluber) viridiflavus,
Padarcis muralis (AL TV).

INVERTEBRATL: lepidottero Lycaena dispar (AlL ITe IV).

UCCELLIL: Alcedo atthis, Egretta garzetta, Nycticorax mycticorax, Pernis
apivorus, Sterna hirundo (AL T).

forme di salvaguardia

4 STATO DN PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALT

Area protetta regionale (Riserva naturale speciale dell”Isolotto del Ritano)

pestione Ente di pestione del Sistema delle Aree della Fascia fluviale del Po - Tratto
torinesa,
5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE

attivita antropiche e vulnerabilita: Invasione delle radure da parte di specie arboree.

1] BIBLIONGRAFIA

Andreotti A., Rossi G.L. 1995- L'avifauna nidificante sull'lsolone del Ritano (Saluggia - VC). Biv. Piem. St Nat.
Mingoezi T., Boano G., Pulcher C. ¢ collab. 1980 — 1984- Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta.
Mus. Reg. Scienze Nat. {Monografie VII) Torino.
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Piano territoriale di ¢

Provincia di Vercel li

oordinamento provinciale

P.2.C/1-6

Tavola

LR 5677 es.m.l - Dulgs 26700 e sumlL

Aprile 2011
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FASCE FLUVIALI (PROVINCIA DI VERCELLI) - art.37

—— Limite tra la Fascia A e la Fascia B (Fascia A)
Limite tra la Fascia B e la Fascia C (Fascia B)
PR Limite esterno della Fascia C (Fascia C)

AREE A RICHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO
(AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO):

I:l Aree a rischio idrogeologico molto elevato (Rme)

FRANE - art.37

m Aree interessate da frane attive (Fa)
% Aree interessate da frane quiescenti (Fq)

% Aree interessate: da frane stabilizzate (Fs)

AREE INTERESSATE DA ESONDAZIONI E DISSESTI
MORFOLOGICI - art.37: DI CARATTERE TORRENTIZIO

N Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolositd molto elevata (Ee)
W Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosita elevata (Eb)

% Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosita media o moderata (Em)

AREE INTERESSATE DA TRASPORTO DI MASSA SU CONOIDI - art.37

w Aree di conoidi attivi a pericolosita malto elevata (Ca)
(NN

Aree di conoidi non recentemente riattivatisi a pericolosita
media o moderata (Cn)

AREE DI VALANGA - art.37

N Aree di pericolosita elevata o molto elevata (Ve)
W Aree di pericolosita media o moderata (Vm)

AREA A DIVERSA PROPENSIONE AL DISSESTO - art.37

Aree a propensione al dissesto molto elevata (Dme)

Aree a propensione al dissesto elevata (De)

Aree a propensione al dissesto media (Dm)

Aree a propensione al dissesto bassa o assente (Da)

Aree a propensione al dissesto bassa o assente di pianura (Dap)

Aree di pianura con limitata soggiacenza della
falda superficiale (Aps)

Aree di pianura con limitata soggiacenza della falda
— superficiale in matenali a granulometrie limoso/argillose (Aps2)
” | ” | || || Aree di pianura interessate da fenomeni di risorgiva della falda

superiore (Apf)
Misura per la tutela delle acque superficiali - art.38

Area idrografica del fiume Sesia sottesa dal ponte in frazione
Baraggiolo del Comune di Varallo e area idrografica del Torrente
Mastallone a monte del limite comunale di Varallo

Misura per la tutela delle acque sotterranee - art.39

- Campo pozzi
HHH”HHHH Zona di rispetto del campo pozzi -art.21 Lgs.152/99

[ Area di ricarica delle falde
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AREA DI SALVAGUARDIA DELLE FONTI MINERALI BASE CARTOGRAFICA:

"WALVERDE E VALPURA":

Area di salvaguardia D Limiti provinciali

Limiti concessione mineraria "Valverde" Limiti comunali
® Pozzi & Sorgent - Corsi d'acqua

AREA DESTINATA A LAMINAZIONE DELLE
PIENE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE:

Sito dell'ex cava d'inerti

AMBITI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
A LIVELLO SUPERIORE:

V/A Parchi regionali

Limite tra la fascia & & B del PAI (Fascia A)

Limite tra la fascia B e C del PAI (Fascia B)
i Limite di progetto tra la fascia B e C del PAI
Limite estermo alla fascia C del PAI (Fascia C)

Progetio termitoriale operativo del fiume PO
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Fig. 8 — Estratto da Provincia di Vercelli - PTCP2:

"Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico"

L'area si inserisce in un contesto caratterizzato da una ridotta soggiacenza della
falda e, come gia visto, all'interno delle fasce fluviali del F. Dora Baltea.

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici si rimanda al capitolo specifico con
indicazioni di maggior dettaglio per quanto riguarda le caratteristiche della falda.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI:

T Progetto di valorizzazione e recupero del sistema

di canali Cavour, Farini, Depretis, Naviglietto d'Ivrea - art.32
Progetto di valorizzazione dei percorsi storici delle

vie Francigene - art.33

Progetto di valorizzazione degli itinerari storico-paesistici
del fiume Po - art.34

Progetto di valorizzazione del sistema
“Sistema delle Grange di Lucedio” — art.35

@ Progetto di recupero e valorizzazione del
"Sistema dei castelli di pianura” — Art.34
m Progetto di valorizzazione del "Sistema delle piccole

stazioni della rete regionale” — Art.34

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Interventi per la difesa idrogeologica della citta di Vercelli - art.41
Canale scolmatore delle acque: tratto esistente

— Canale scolmatore delle acque: vecchio tracciato

— Corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni

di scolmatare delle acque

Corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni
di scolmatore delle acque (soluzione da approfondire)

Corsi dacqua in ambito urbano da adeguare e/o riqualificare

Atri interventi per il riassetto e la difesa idrogeologica - art.42

Interventi sui corsi d'acqua minori di pianura:
progetto Pilota Roggia Stura

Interventi per la difesa idraulica - Interventi sul
reticolo idrografico minore nei comuni di Crescentino,
Fontanetto Po, Palazzolo e Trino

Progetto di traversa di derivazione della Roggia Marchionale
sul fiume Sesia a Gattinara - art.43

Traversa del fiume Sesia

Destinazione funzionale dei corpi idrici dallo studio
"Attivita conoscitiva alla tutela e valorizzazione del fiume Sesia":

Forte vocazionaliti turistico-sportiva

Pregio naturalistico (Integrita)

DISPOSIZIONI PER LA RETE DELLA VIABILITA'
A LIVELLO TERRITORIALE - art.54
p——— Linea AV/AC

Progetto della viabilita ciclabile - art.57

' EEREX] esistente
EEE X alternativa
da realizzare
Autostrade:
Autostrade esistenti
—— Autostrade in fase di riqualificazione

Corridoi viabilistici a valenza territoriale:
Completamento Pedemontana
Pedemontana Piemontese tra 'autostrada

Ad4-Santhid-Biella-Gattinara e la
A26-Romagnano-Ghemme

4
[

Peduncolo autostradale su Santhia

Infrastrutture viarie extraurbane principali da realizzare

Infrastrutture viarie extraurbane principali in fase
di realizzazione

7

Infrastrutture viarie extraurbane secondarie da realizzare

Infrastrutture viarie extraurbane secondarie in
fase di realizzazione

Corridoi viabilistici a valenza comunale:

[T

Infrastrutture viarie da realizzare non localizzate:

Infrastrutture viarie comunali da realizzare

Infrastrutture viarie comunali da riqualificare

[ Infrastrutture viarie da realizzare non localizzate

Nell'ambito di pianificazione a livello provinciale emergono in particolare i progetti

di valorizzazione dei percorsi storici delle vie Francigene, nel settore immediatamente a

nord del sito in oggetto e la valorizzazione e il recupero del sistema di canali Cavour,

Farini, Depretis e Naviglietto d'lvrea.
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Infrastrutture viarie principali: AMBITI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
- i A LIVELLO SUPERIORE:
- - - Strade extraurbane principali da realizzare
e Strade extraurbane principali da potenziare //// o i
Parchi regionali
_ Strade extraurbane principali da riqualificare ‘

- Limite tra la fascia A e B del PAI (Fascia A)

Strade extraurbane principali esistenti

Infrastrutture viarie secondarie: Limite tra la fascia B e C del PAI (Fascia B)

Limite di progetto tra la fascia B e C del PAL

- - - Strada extraurbana secondaria fase realizzazione
— Strada extraurbana secondaria da potenziare ...l Limite asterno alla fascia C del PAI (Fascia C)
] Strada extraurbana secondaria da riqualificare

Progetto territoriale operativo del flume PO
EEEm Strada extraurbana secondaria esistente (da dismet a Comune)

Strada extraurbana secondaria esistente

Infrastrutture viarie comunali: PREVISIONI INSEDIATIVE DI PIANO REGOLATORE GENERALE:
Strade comunali da realizzare Aree residenziali
Strade comunali da riqualificare Aree produttive
Strade comunali esistenti Aree terziarie
AREE DI APPROFONDIMENTO DEL P.T.C.P.: Aree di pregio naturale - documentario
Ambiti di pianificazione e progettazione a livello provindiale - art.10 Altro
Ambito di valorizzazione turistica dell'Alta Valsesia:
"Alpe di Mera" BASE CARTOGRAFICA:
/ / 4 Ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinarese D Limiti provinciali
rel s Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell’area di Leri-Cavour : Limiti comunali
Ambito di valorizzazione dell'area giacimentologica Canali
di "Valle Dora"
Progetto di valorizzazione delle antiche miniere - art.35 Fiumi
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Fig. 9 — Estratto da Provincia di Vercelli - PTCP2:

"Ambiti di pianificazione a livello provinciale"
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3. GEOLOGIA

L’area dal punto di vista geologico e compresa nel Foglio 57 Vercelli della Carta
Geologica d'ltalia scala 1:100.000 ed é caratterizzata dalla presenza dei sedimenti di
origine fluviale, da recenti a medio recenti (Fig. 9). Si tratta di materiale ghiaioso e

ghiaioso-sabbioso, con presenza di lenti argillose nel caso dei depositi medio recenti.
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Fig. 8 — Estratto da: Carta Geologica d’ltalia a scala 1:100.000
Foglio 57 Vercelli

Dall'esame degli allegati geologici del PRGC di Saluggia, ancora nella fase
preliminare, viene proposta una caratterizzazione litologica del tutto analoga a
guella della citata cartografia in scala 1:100.000. Vengono infatti distinti:

» | depositi alluvionali (Depositi Attuali) che costituiscono l'alveo principale della

Dora Baltea dando origine a barre longitudinali disposte lateralmente e
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centralmente rispetto al corso d’acqua. Un esempio in questo senso e proprio
la barra che si sviluppa a partire dalla traversa del Canale Farini. Dal punto di
vista litologico si tratta di elementi morfologici gradati essendo generalmente
costituiti da materiale a pezzatura maggiore (ciottoli e blocchi) nel settore di
monte passando poi a termini ghiaioso-sabbiosi verso il settore di valle.

» le alluvioni Medio — Recenti sono depositi molto simili ai precedenti dal punto
di vista granulometrico e costituiscono la piana alluvionale, sospesa
direttamente sul corso del F. Dora Baltea. Talora presentano limitate
intercalazioni costituite da materiale piu fine, limoso-sabbioso, legate a
fenomeni deposizionali in corrispondenza di alvei abbandonati

» i depositi rissiani costituiscono la superficie del terrazzo sul quale sorgono i
centri abitati di Saluggia e S. Antonino a cui seguono verso il basso i depositi
fluvioglaciali mindelliani, potenti mediamente 7 m, ed i depositi
dell'interglaciale Mindel-Gunz potenti circa 50 m.

» depositi pre-wurmiani sono caratterizzati da una composizione
prevalentemente ghiaiosa e ghiaioso-sabbiosa con ciottoli e blocchi di
dimensioni anche superiori ai 60 cm e lenti sabbioso-argillose. Localmente le
sabbie formano livelli discontinui potenti pochi cm che sembrano concentrarsi

intorno ai 4-5 m di profondita.

4. GEOMORFOLOGIA

Da un punto di vista geomorfologico I'analisi del territorio comunale di Saluggia

conduce alla seguente distinzione:

» Terrazzo Rissiano
» Scarpate dei terrazzi fluviali antichi

> Piana alluvionale

Il terrazzo rissiano occupa tutto il settore nord-orientale del Comune di Saluggia.
Da un punto di vista geomorfologico quest'area si presenta sub-pianeggiante con
debole pendenza verso SE (gradiente medio di inclinazione di circa il 5%.) ed e

compresa fra le quote 209 e 177 m s.l.m..
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Sono da segnalare anche numerosi elementi geomorfologici legati all’attivita
antropica; in particolare sono presenti sia strutture lineari (canali irrigui, trincee e rilevati
stradali e ferroviari) che elementi areali (rimodellamenti conseguenti ad attivita
estrattive).

Per quanto riguarda i terrazzi fluviali si puo evidenziare la presenza di tre ordini
di terrazzi:

Il terrazzo di | ordine, piu antico, € limitato al margine Nord — occidentale del
territorio comunale dove origina una scarpata che degrada progressivamente verso SE
fino a perdersi in corrispondenza dell’'abitato di Saluggia. Tale terrazzo € impostato
all'interno dei depositi pre — Wirmiani e presenta un’altezza massima di circa 2 m.

Il terrazzo di Il ordine é sicuramente il piu continuo in tutto il territorio comunale
dove presenta un andamento circa NO — SE. La relativa scarpata e caratterizzata da
una pendenza media anche superiore a 50 gradi ed altezze massime di 15 m,
individuabili in corrispondenza dell’abitato di Saluggia e progressivamente decrescenti
verso SE fino a4 - 5 min corrispondenza del Comune di Crescentino.

Il terrazzo di lll ordine, piu recente, & quello che si raccorda con l'alveo attuale
del F. Dora Baltea (Fig. 9)

Per questi elementi geomorfologici citati non sussistono condizioni di dissesto; le
acque di ruscellamento risultano concentrate lungo linee di impluvio preferenziali senza
comungue creare situazioni di criticita.

Un altro elemento geomorfologico significativo e rappresentato dai paleoalvei di
cui si hanno abbondanti e significative tracce in un intorno significativo sia a monte che
a valle dell'area oggetto degli interventi, come evidenziato nello stralcio della "Carta
della dinamica fluviale" allegata al PRGC (Fig. 10)
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Lineamenti geomorfologici

7% orliditerrazo

N Rilevato ferroviario

Reticolato idrografico

/" Corsi d'acqua naturali e canali artificiali (con senso di scorrimento)

Area oggetto
degli interventi

Fig. 9 — Estratto da P.R.G.C.: "Carta geomorfologica e della rete idrografica minore"
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LEGENDA

Canale di deflusso attive (da Google Earth, agosto 2013)

Channel Bar, essenzialmente linguoid bars e diamond bars
2 senzavegetazione (1) o con vegetazione picniera (2)

Side Bars

Izole vegetate (cfr. relazione)

i Emsione laterale di sponda
£—""—  Bolchi satuariamente attivi
Paleoalvei e tronchi d'alveo abbandonati

bt Orle e scarpata diterrazzo

Rilevato femoviario

l_ Aree estrattive dismesse (e relativi laghi)

Opere didifesa idraulica censite
,:f :/',: ‘asca di laminazione
Soglia ! traversa
F AR Argine

P Difesa spondale (scogliera)

/\/ Difesa spondale {mun)

----- T2-®  Paratoie automatiche

ldregrafia minore & canali artificiali
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Area oggetto
degli interventi

Fig. 10 — Estratto da P.R.G.C.: "Carta della dinamica fluviale"

Per guanto riguarda gli aspetti legati alla dinamica fluviale, il F. Dora Baltea
presenta in questo settore un andamento meandriforme e pluricursale, come
testimoniato dalla presenza di barre longitudinali e trasversali. Evidenti risultano inoltre,
come detto, i paleoalvei talora riattivabili in occasione di fenomeni di piena, come nel
caso dell'evento dell'ottobre 2000 (Fig. 11)

Numerosi risultano inoltre i tratti caratterizzati da fenomeni di erosione spondale
in particolare a monte del ponte ferroviario, a causa anche dell'assenza di opere di
difesa spondali. Nel tratto a valle invece sono presenti scogliere e muri come
testimoniato dallo stralcio della "Carta delle opere di difesa idraulica censite" riportato in
Fig. 12 e dalle allegate schede sicod ove sono evidenziate le opere nell'intorno

significativo dell'area oggetto degli interventi.
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Tratt di Descrizione del Tratto delimitato secondo il Sottoprogetto SP1 “Piene e Naturalita Alvei Fluviali” dell’AdbPO
.Como Comuni Da SP1, SP4 (1995) ed altre fonti successive Morfodinamica ed effetti l:on}patil:‘ilil"ils (Ioal_le dattfivi_tg_l_ .
dacquae Interessati Larghezza ) . . -_— - ) . connessi all'Evento Alluvionale | #SUattive —da Studio di fattbilta
loro Lunghezza Media Tipologia Fluviale e Stabilita | Elementi di Morfologia Fluviale del 2000 ¢ pracedenti (ove della sistemazione idraulica del
ubicazione [km] Morfologica non pid attivi disponibili fiume Dora Baltea nel tratfo da
[m] Aymavilles alla confluenza Po
Tratto di corso d'acqua sinuoso - 2000
meandriforme, con  significativa Le acque di piena in sponda destra
daigsm |Presenza _di barre laterall e sono state contenute entro il limite
DB.08.01 | Torazza 1922) longitudinali in alveo. Le barre in della fascia B (coincidente con la Tratto 14
DaPresa | Piemonte, | 2,70km (_ alveo, seppure migrate dal 1922, CJ; in sponda sinistra invece hanno ’
Canale Verolengo a _IE’D M |risultano ancora attive e talvolta interessato anche aree oltre il limite (vedipag. da 182 21)
Farini a (1988) |aggiitura meno stabilizzate. Si della fascia C, fino ad un canale
Ponte rlevano fenomeni di erosione e artificiale che ha assunto il ruolo di
Canale frana di sponda colletiore
Cavour Numero Totale di Cave presenti nel tratto: 1 Interesse Estrattivo da dati storici fino al
Attive Inattive Non autorizzate 1998
0 1 0 0
Tratti di Descrizione del Tratto delimitato secondo il Sottoprogetto SP1 “Piene e Naturalita Alvei Fluviali” del’AdbPO
YCOrso comuni Da SP1, SP4 (1995) ed altre fonti successive Morfodinamica ed effetti tC()t?patil:jiliFfS;je(‘I]e;lt;i\;ti‘tg“.
dacquae | Larghezza| . N y | conness| allEvento Alluvionale | SSTaIYE = da studlo cl latliita
loro Lunghezza | =\ o Tipologia Fluviale e Stabilita | Elementi di Morfologia Fluviale | ge| 2000  precedenti (ove della sistemazione idraulica del
ubicazione [km] Morfologica non pil attivi disponibili) flume Dora Baltea nel ratto da
[m] Aymavilles alla confluenza Po
Tratto di corso d'acqua sinuoso - 2000
meandriforme, con  significativa o )
presenza di barre laterali ¢ Le esondazioni hanno interessato
longitudinali in alveo. Si osserva la tutte le aree circostanti, fin oltre le
variazione del punto di confluenza fasce fluviali.
e la migrazione di assi di meandro, Nei pressi della Localita Benne di
in particolare tra i ponti del Canale Saluggia (VC) al confine con
Cavour e FS Borgo Revel. Le barre|La confluenza della Dora Baltea|Verolengo il fiume, secondo uno
in alveo, seppure migrate dal 1922,|con il Po si & spostata verso monte|schema ripefitivo gid osservato
da 130 m |risultano ancora attive e talvolta|di oltre 1,5 km. Ne & testimonianza |altre volte (1993 e 1994) si &
DB.08.02 Verolengo | 4.70km (1922)  |addiritura  meno stabilizzate. la presenza dellampio paleoalveo, |espanso stll'ampia sponda sinistra Tratto 15
Da Ponte ' a160m |Significativi i fenomeni di erosione|ancora molto ben definito e|contro la muratura di recinzione (vedi pag. da 18 2 21)
Canale (1988) |e frana di sponda (particolarmente|individuabile, in sinistra del corso|dello stabilimento FIAT.
Cavour a intensi a valle del ponte del Canale|attuale, denominato nella C.T.R.|Anche in questa occasione ¢ stata
Confluenza Cavour in sponda destra). Lungo|“Dora Morta”. dimostrata la tendenza della Dora a
Fiume Po tutto il tratto si ha un generalizzato protrarre la propria confluenza nel
fenomeno di abbassamento del Po di oltre 2 km.
fondo alveo con scalzamento delle A tal riguardo, attualmente sono in
pile il alveo stimabile in 2,5 m per il corso studi e progetti per la
ponte di Borgo Revel. Situazione sistemazione della confluenza in
locale di sovralluvionamento nella Po.
zona di foce.
Numero Totale di Cave presenti nel tratto: 1 Interesse Estrattivo da dati storici fino al
Attive Inattive Non autorizzate 1998
1 0 0 2
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Legenda

Delimitazione zone in erosione laterale
probabile a 20-50 anni

* Evidenze di transito di correnti veloci
(solchi di erosione, depositi orientati)

Paleoalvei e lanche connessi all'ambiente fluviale

Riattivabili per eventi di piena con Tr <50 anni

Fiattivabili per eventi di piena con Tr 50-200 anni

o

A Riattivabili per eventi di pfena con Tr =200 anni

Non riattivabili

Evoluzione storica dell'alveo
Alveo "full banks" anno 2001
Alveo di magra anno 2007

Alveo "full banks"™ anno 1995

Alveo di magra anno 1935
Alveo "full banks" anno 1980

Alveo di magra anno 1980

el Alveo "full banks" anno 1882

ZEme Alven di magra anno 1882
Area allagabile per TR=200 anni

Fascia di mobilita massima storica
Fascia di divagazione massima compatibile

A Limiti fascia di deflusso
80% QTR=200 anni

Limiti fascia di deflusso
v > 0.4 m/sec

Opere in alveo

Ta
- e -

= Cpere di difesa longitudinali
Opere trasversall
T
= e Argini
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Area oggetto
degli interventi

{'. BTUDID O FATTIBALITA DELLA S0 TEMAZIONE RALLICA DEL FRIME DORA RALTEA WEL TRATTO DA AYMAVILLES ALLA CONFLUENZA 8 PO
x5 ATTVITA 14,1 - DEFINIZIONE DELLASSETTO O PROGETTO DEL SESTEMA FLUVIALE

24 ENC - ANALISI DELLE COMPONENT) IDRAULICHE E CEOMOSFOLOCICHE

Fig. 11 - Estratto da:
"Studio di fattibilita idraulica del F. Dora Baltea nel tratto da Aymavilles alla confluenza in Po"
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\/ AR-argine

/\/ DS - difesa spondale (muro)

/\/ SCA - canale scolmatore a sezione aperta

9 Paratoie automatiche (non censite nel database SICOD LT)

LEGENDA

CV - vasca di laminazione
PO - ponte
- AG - attraversamento

SO - soglia / traversa

++ DS - difesa spondale (scogliera)

CA - canalizzazione a sezione chiusa

CA - canalizzazione a sezione aperta
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! ’ C

'y ) %1 Areaoggetto | \}

Y | n . . . l

- ‘ , f/ degli interventi m A |
s, ’ L] I

Fig. 12 — Estratto da P.R.G.C.: "Carta delle opere di difesa idraulica censite"
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comune provincia
?,:.--“ DIFESA DI SPONDA Saluggia VC 3 Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa
CARATT. GEOMETRICHE MATERIALI
T 3
E E massi “
CODICE sPoNDA|  TrPoLoGIA £ Ele|s % E £
] altezza (m) 5 v | B 2| = ] |8 oy g
; 1HHHIBIBHE R
3 min. max. 5 E|E|e|82f g5z
= - -
LESRDS001 sinistra Scogliera 00 4 4 olololal o O |lO)| g 0e-000000 (Sogn
LESRDS002 destra Scogliera 300 2 2,5 olololal o 0|0 O| ©e-000000 |alle raversa Farini
LESRDS003 sinistra Scogliera 700 2 4 olololal o OO g 00000000 |vale raversa Farini
LESRDS004 destra Scogliera 200 2 3 olololalo OOl o oeooooo ‘walle traversa Farini
LESRDS005 destra Muro 130 5 6 ololololo O 0| O | ©0-000000 |valle raversa Farini
LESRDS006 sinistra Muro 150 4 6 olololgl o O 0| | oe-oooooo valle traversa Farini
LESRDS007 sinistra Muro 50 4 6 ololololo O olo 00-000000 |traversa Farini
LESRDS008 destra Scogliera 100 2 3 ololololols| |0 |0 o) 00000000 |valeraversa Farni
LESRDS009 sinistra Scogliera 100 2 3 ololololo ololo 00-000000
LESRDS010 destra Scogliera 100 2 3 Oolololol o O |o| o ve-ooooco
LESRDS011 sinistra Scogliera 1000 2 4 OoOo|lolo|lo|lw|®|O|Oo|g)| v ‘TAV
LESRDS012 destra Scogliera 250 2 3 oOlololaolo OOl g oe-ooon ‘TM’
LESRDS013 sinistra Scogliera 20 2 3 Oololololo 0O 0| 0| ®e-ooooco ‘C.Cavcur
E-EREGIONE {é} csipiemonte
B W PIEMONTE martedi 12 novembre Direzione Servizi Territorio Ambiente
Direzione Difesa del Suolo 2013 Settore Servizi Territoriali
Area Difesa del Suolo
comune provincia
% PONTE Saluggia Sistema Informativo
99 vc Catasto Opere di Difesa
CARATT. GEOMETRICHE RILEVATI
(o]
> 5 3 S
B b = | &8 -
CODICE TIPOLOGIA STRUTTURR g | 2 3 e | §5 | B | & £ 2
| Ee | g2 | 28| £5 | SE| BE| % g
g = = & 5 e =~ = g
M 5 = 58 o] ] ]
e £ 8 E 3 g = = &
= = E a_i %
LESRPO041 stradale travata 35 25 10 5 00-000000
LESRPOO001 ferroviario travata 7 150 125 10 8 00-000000 | ferrowia To-hi
LESRPO002 stradale arco 7 150 125 8 3 00-000000 | 3P 3
LESRPO003 stradale arco 2 40 38 7.5 3 1 1 00-000000 | Sorin
e ESRPQO0A fadale =l 3 | 35 30 45 3 00-000000 | Sorin
|
LESRPOO005 stradale arco 3 | 35 30 45 3 00-000000 | Chiavica
LESRPO006 stradale arco 1 ‘ 12 10 8 3 00-000000 | Ponie Incasiro
LESRPOO0O7 stradale travata 1 ‘ 14 10 5 3 00-000000
LESRPOO0O0OS8 stradale travata 1 ‘ 15 ] 5 3 00-000000 ‘
LESRPO009 ponte canale arco 1 ‘ 20 10 1 El 00-000000 | C.na Sagrinosa ‘
LESRPOO010 stradale travata 1 ‘ 10 8 4 2 00-000000 | C.na Giarone ‘
LESRPOO0O11 stradale arco 3 ‘ 40 25 6,5 4 00-000000 | nedo C. Farini ‘
LESRP0012 ponte canale arco 8 ‘ 180 | 80 2 4 00-000000 | revata Gavour ‘
Ea REG]ONE é&) csipiemonte
W W PIEMONTE martedi 12 novembre Direzione Servizi Territorio Ambiente
Direzione Difesa del Suolo 2013 Settore Servizi Territoriali

Area Difesa del Suolo
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i Sistema Informative
% SOGLIA Saluggia vc ‘ Catasto Opere di Difesa
CARATT, GEOMETRICHE MATERIALI
- = & =
CODICE TIPOLOGIA % % E z z mass! ‘% ﬁ
§ 2 Bl e 2| =] Elez| Elagl =
& E & 212 3
A I £ Bl5|8E ¢35 =
LESRS0001 Soglia 20 35 1 m -D Olol| ol o) o9-eowo | C Fai
LESRS0O002 Traversa 20 199 1 Oololo|lo| ol o) oo | CFa
LESRSO003 Soglia 20 110 1 O Ol O O O 0 I R e ‘

Si riporta infine uno stralcio della cartografia legata all'evento alluvionale
dell'ottobre 2000, tratto dal geoportale dell’Arpa Piemonte (Fig. 13). Si pu0 notare come
I'area oggetto del presente studio sia stata in parte inondata, al pari di gran parte delle
zone vicine. Sono stati raggiunti battenti d'acqua compresi tra 0,5 m, nelle immediate
vicinanze del sito, fino a punte di 2,5 m a monte del ponte ferroviario. Numerosi i settori
di erosione spondale con tracimazione di acqua ad alta energia (frecce blu nella carta).
Le linee continue di colore arancione testimoniano invece la riattivazione di alvei
abbandonati, fenomeno particolarmente significativo in destra sia a monte che a valle

del ponte ferroviario.

Area oggetto
% | degliinterventi | o

s i
a cura di Arpa - Sistema Informativo Geografico B N )
‘_1_;,,5’_:, Artale Geoportale Arpa Piemonte Riferimenti: ;
i """ Data stampa: 20/03/14 14:07:43 Versione: : \‘/—m
Operatore: ~
Note:

Fig. 13 - Estratto da Geoportale ARPA Piemonte:
"Carta dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000"
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5. IDROGEOLOGIA

Dal punto di vista idrogeologico la situazione e caratterizzata dalla presenza di
una falda superficiale avente una soggiacenza molto ridotta, cosi come evidenziato
nella "Carta geoidrologica" allegata al PRGC (Fig. 14). Dall'esame di detto stralcio
cartografico, I'area oggetto degli interventi risulta praticamente attraversata dall'isopieza
174 (m s.l.m.), senza particolari differenze inoltre tra il periodo estivo e quello invernale.

L'acquifero di riferimento e il cosiddetto "Complesso ghiaioso"”, costituito
principalmente da ghiaie e ghiaie-sabbiose, con lenti limoso-argillose, la cui potenza
nell'area oggetto di indagine e di circa 45 m. Si tratta in generale di un acquifero
caratterizzato da un elevato grado di permeabilita (10%/102 m/s), solo localmente la
presenza dei livelli a granulometria piu fine pud influenzare il valore medio della
permeabilitd (10°/10* m/s). La direzione del flusso idrico sotterraneo nel settore preso
in considerazione e nord ovest-sud est.

Si e anche preso in considerazione il grado di vulnerabilita delle acque
sotterranee riportando uno stralcio della "Carta della vulnerabilita dell'acquifero
superficiale all'inquinamento” della Provincia di Vercelli (Fig. 15). Come si pu0 notare si
tratta di una zona caratterizzata da un elevato grado di vulnerabilita, conseguenza della

ridotta soggiacenza e quindi del ridotto franco di terreno a difesa dell'acquifero.
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LEGENDA
/\/ Isopieze estate (quote assolute in metri s.I.m.)
Isopieze inverno (quote assolute in metri s.l.m.)
Senso di deflusso della prima falda
Base acquifero superficiale (quote assolute in metri s.I.m.)

00 Spartiacque piezometrico

A
@— Pozzo acquedottistico —@— Pozzo irriguo
@ Pozzo industriale @ Piezometro

ldrometro /@)\ Mareografo

(Pz1) sigla dei punti di misura utilizzati

(35[11:') Portata media rappresentativa

Idrografia Lago di cava
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RS 7 R
M, T [
o ey L

T

——

Area oggetto
degli interventi

Fig. 14 — Estratto da P.R.G.C.: "Carta geoidrologica"
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Carta della Vulnerabilita dell'acquifero superficiale
all'inquinamento (metodo GOD 1987)

Settore Sud Ovest

FTEIE I I
a2
— ]
] L
R ek D oehl | o ———————
| | [—
C e L PR
aal A =
|
: A, | oo (o fEe) |
: —
‘ | . e
¥
ol gl olm|af,
Tlalald|i|I|E Grade di Vulnerabilita
(| I
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Area oggetto
degli interventi

Fig. 15 - Estratto da Provincia di Vercelli:
"Carta della vulnerabilita dell'acquifero superficiale all'inquinamento"
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6. CLASSIFICAZIONE SISMICA

Ai sensi dell'Ordinanza 3274 del 20.03.2003 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in area sismica” |l

Comune di Saluggia € inserito in zona 4.

=8 REGIONE
B B PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo,
Economia montana e foreste

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI PIEMONTESI

D.G.R.n. ...

Classificazione sismica entrata in vigore a seguito dell'approvazione
della D.G.R. n.4-3084 del 12/12/2011 (B.U.R.P. n. 50 del 15/12/2011)
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LEGENDA
D Limiti provinciali

[ ] Zona 3: comuniobbligatial rispetto delle procedure
i cuiai 14} 5) 7) 0 8) doliaD.G.R

Bl Zona 3: comuni-obbligati-al rispetto-delle-procedure
lcui-ai-punti-3)-5)-72)-e-8)-dela-D.G-R. |(*) ora denominata

"zona 3S"
| Zona4

— \
Livorno Ferraris

Rondissone

Saluggia

Chivasso ‘
Crescentino

Verolengo

Lauriano

gneto Pg [ Brusasco
. Sebastiano da Po fonteu ga-o Verrua Savoia ﬁ.

Fig. 16 — Estratto da Regione Piemonte:

“Classificazione sismica dei comuni piemontesi”.
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5. CONCLUSIONI

Il presente studio si riferisce al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto
idroelettrico denominato "Farini”, ubicato in corrispondenza della traversa a servizio del
Canale Farini nel territorio comunale di Saluggia (VC). Si tratta di un impianto che di
fatto non sottendera un tratto del corso d'acqua, ma sfruttera il salto di 4,5 m della

traversa esistente.

Come posto in evidenza l'area oggetto degli interventi si trova all'interno di un
Sito di Interesse Comunitario (cod. 1T1120013) e di una Zona Protetta Speciale,

"Isolotto del Ritano".

Dal punto di vista geologico vanno sottolineati essenzialmente gli aspetti legati

all'idrologia e all'idrogeologia:

» idrologia: il sito & ubicato all'interno delle fasce fluviali del F. Dora Baltea e,
pur essendo riconosciuta la possibilita di realizzare opere di interesse
pubblico, come risultano essere gli impianti idroelettrici (v. artt. 9 comma 5, 38
e 50 delle Norme di Attuazione del PAI), € necessaria una verifica di
compatibilita idraulica, puntualmente condotta, il cui documento risulta
allegato al progetto e a cui si rimanda per maggiori dettagli

» idrogeologia: si € in presenza di un acquifero superficiale caratterizzato da

soggiacenze molto ridotte, comprese tra 1 e 3 m circa, caratterizzato da un
elevato grado di permeabilita e molto vulnerabile. Tali situazioni portano ad
affermare l'inevitabile interferenza tra le opere previste e le acque di falda,
quindi gia in fase esecutiva sara necessario prevedere le opportune soluzioni
per la corretta posa in opera delle strutture e un opportuno sistema di
impermeabilizzazione delle stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti geotecnici si rimanda ad una fase successiva
I'eventuale esecuzione di indagini e prove per caratterizzare il terreno e produrre un
esaustivo modello geotecnico cosi come richiesto dal D.M. 14.01.2008.

Si passa infine alla valutazione degli aspetti geologici ai fini della situazione
urbanistica si riporta lo stralcio della “Carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell'idoneita all’utilizzazione urbanistica” del P.R.G.C. (Fig. 15).
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Come si puo notare I'area oggetto degli interventi & inserita nella CLASSE Il A -
Aree non edificate o con sporadiche urbanizzazioni ad uso agricolo: “aree
potenzialmente soggette alla dinamica della Dora Baltea in tutta la partizione compresa
entro il limite esterno di Fascia C del PAI; i settori interessati dalle fasce A e B sono

soggetti a quanto definiscono gli artt. 29 e 30 delle NdA del PAI".

-

Ij: REGIONE PIEMONTE
= PROVINCIA DI VERCELL!

ARKISTUDIO

SOCIETA' D FROGETTAZIONE sr.l.

WERUELLI - V. le Garibaldi, 15 COMUNE D!-'

tel. - N GIT5008S - fax_- 0161602132

e-mil: infoterk istudo oo
wowrwarkistudic e

EN0] LEGGE REGIONALE n. 56/77 e s.m.i
e VARIANTE ex art. 17 comma 4

AMMINISTRATORE E MRETTORE TECHNICD

TULLIO TOSELLI VARIANTE GENERALE

ARCHITETTO

N 72 QRINNE ARCHITETTY
DEL P.R.G.C
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LEGENDA

Classe |: aree a scarsa pericolosita geomorfologica

Porzion di terriono ne b8 qualil non v 50nD resinzionl ale soelle wrbansticne

]
m Ares che nsistono sulfaliopiano principale nelie quali sono conmentiti nuovi interventi nel fspetio defle N.T.C. (D.M. 1470172008 )
le

Classe ll: aree a moderata pericolosita geomorfologica

Porzon d terionio nelle guallle condizon d moderata pericolosia geomorfologica possono sssers supsrats atiraverso
"adozione di accongimenti tecnici attuabi® alhelo lecals.

Arse esteme &la Fasca © del P.AL comprendent’ parle della scampata princpales in snista idrografica defa Dora Balisa o siuslg
urgo il perimetro Est dal ferilorio comunals in seflors con falda superficisls | Sono possibdli nuowi intervent subordinati afla
wauiarions dalia loro compatindia con lassetio geomorfoloy oo o Mdrogeologico locals, offre &l nspetio delie NT.C.

Classe llI: aree ad elevata pericolosita geomorfologica

Porzioni di temitorio nelie gual gi elemani d pericolositd geomorfologica & di ischio, dervanti quest uitimi dafurb anizzazions dellarea, sono ta
da impedirne Muflizzo gualora inedficate, rchisdendo, vicsversa, la previsions d interventl d nassstio temionals atuisla def patrmaonio essisntd

Classe Ilia - Aree non edificate o con sporadiche urbanizzazioni ad uso agricolo

Arse potenziaiments soggetis ala dnamica delia Dora Balisa in tulla la parizions compresa sntro © Emits estemo d Fasca ©
del PAl: | setion infersssall dais fascs A & B sono sogostt a quanis defniscono gl artt, 28 & 30 dalls MdA d=l PAI

Classe Ilib - Aree urbanizzate e lotti interclusi o di frangia

Softocizsse o genenca: porziont d iemions urbanzzats nells quall gb slementl d pencolositd geologica & d nschio sono 18
daimpoms in ogni caso intervent] di fassstto ferdionals d caratisre pubbiico. Lambio alfintemao deflafascia B def PAI
& invecs soggetio e dsposizion’ delart 30 dela MdA d= PAL

Softocizsse b2 ambit # culuflizzo & condizionato alla realzzazons di anals! e di valulazions del nachio, in assenza dals
qual sono possibll unicaments interventi & manutenzione dell’esistents & di adeguamento di leggs.

Softocizsse 1103 ares compresenala fasca B def PLALL nelle qual of slement! d percolosita geologicas d rschio sono
12l da imporre intervent di nassetio d caratiers pubbico a fulela del pairmaonio sedficats esistents. A seguio delia
resizrarons dele opers d nasssiio sard possindls solo un modssto incremento del canco aniropico; sono

peranto da escludersl nuove unild abdafve & compistament’, Sno alia reafzzazions degh intervent’ d nasssto sono
consenfie solo rasformazioni che non aumendno i carico antropico.
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Fig. 17 — Estratto da P.R.G.C.:
“Carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e
dell'idoneita all’'utilizzazione urbanistica”
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