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1. PREMESSA 

 

La presente relazione è relativa al progetto di realizzazione di un nuovo impianto 

idroelettrico denominato "Farini", sul Fiume Dora Baltea nel territorio comunale di 

Saluggia (Fig. 1).  

Si tratta di un progetto che prevede lo sfruttamento del salto idraulico, pari a circa 

4,5 m, in corrispondenza della traversa esistente sul F. Dora Baltea a servizio del 

Canale Farini, in sponda sinistra. La soluzione adottata farà sì quindi di non sottendere 

sostanzialmente alcun tratto del corso d'acqua, sviluppandosi in coincidenza della 

traversa. 

Di seguito saranno illustrate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 

idrogeologiche dell’area interessata dagli interventi.  

 

La cartografia ufficiale di riferimento e i dati relativi alla zona in esame, sono stati 

tratti da: 

 Carta Geologica d’Italia – Foglio 57 Vercelli alla scala 1:100.000; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po 

 Piano Territoriale Regionale 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli 

 ARPA Piemonte: Banca dati geologica 

 P.R.G.C. del Comune di Vercelli 
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Fig. 1 - Ubicazione dell'area oggetto di indagine  
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2. PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 

2.1 AUTORITÀ DI  BACINO DEL FIUME PO 

 

Lo strumento di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino, 

per mezzo del quale è possibile pianificare e programmare “le azioni e le norme d’uso, 

finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta 

utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del 

territorio interessato”. Tra gli elementi costituenti vi è, tra gli altri, il Piano stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare le "Tavole di delimitazione delle fasce 

fluviali). Di seguito è riportato uno stralcio della cartografia relativa alla tavola di 

delimitazione delle fasce fluviali Foglio 136 Sez. III Livorno Ferraris Dora Baltea 02. 

 

L’area nella quale ricadono gli interventi previsti a progetto, in sponda sinistra del 

F. Dora Baltea in corrispondenza della traversa a servizio della derivazione del Canale 

Farini, è compresa nella fascia A (Fig. 2). 
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Fig. 2 - Estratto da Foglio 136 Sez. III Livorno Ferraris  

 Tavole di delimitazione delle fasce fluviali. 
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2.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua e norma i caratteri socio-

economici ed i caratteri territoriali e paesistici e definisce gli indirizzi di governo per le 

trasformazioni dell'attuale sistema regionale. 
 

Il nuovo PTR è stato preso in considerazione per quanto riguarda gli aspetti 

ambientali proponendo di seguito gli stralci cartografici relativi alla “Sostenibilità 

ambientale, efficienza energetica”. 
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Fig. 3 - Estratto da PTR: “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” 

 

L'area in oggetto, come evidenziato in Fig. 3, ricade all'interno di un settore di 

interesse naturalistico. In particolare viene a trovarsi all'interno della Riserva Naturale 

Speciale dell'Isolotto del Ritano che è anche Sito di Importanza Comunitaria (Sic 

Isolotto del Ritano - Dora Baltea - codice IT1120013) e Zona di Protezione Speciale: 

ZPS Isolotto del Ritano (Dora Baltea). 
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Quadro dei fenomeni di instabilità naturale 
 

 
 

Fig. 4 – Estratto da PTR: “Quadro dei fenomeni di instabilità naturale”. 
 

In Fig. 4 è presentato il quadro di instabilità naturale che mostra la presenza di 

aree inondate o inondabili. 
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Quadro del dissesto idraulico e idrogeologico 

 
 

Fig. 5 – Estratto da PTR: “Quadro del dissesto idraulico e idrogeologico”. 
 

Il quadro del dissesto idraulico e idrogeologico riporta esclusivamente le fasce 

fluviali del F. Dora Baltea e nessuna situazione di ulteriore rischio o criticità.  
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Bilancio Ambientale Territoriale (BAT) - Pressioni 

 
Fig. 6 – Estratto da PTR:  

“Bilancio Territoriale Ambientale (BAT) – Pressioni”. 
 

In Fig. 6 il bilancio ambientale territoriale riferito alle pressioni indica un 

livello medio basso.  
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2.3 PIANO TERRITORIALE  DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

 

L’analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ha riguardato la 

tutela del paesaggio, il rischio idrogeologico e la pianificazione. 
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Fig. 7 – Estratto da Provincia di Vercelli - PTCP2:  

"Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi" 

 

L'area ricade all'interno di un corridoio primario a matrice naturale in un 

ambito pianificatorio di parco regionale. Va ancora una volta sottolineata la 

presenza di SIC (cod. IT1120013) e ZPS dell'"Isolotto del Ritano".  

Di seguito si riporta la scheda descrittiva sintetica relativa alla ZPS citata 

tratta dalla Regione Piemonte Settore Pianificazione Aree Protette . 
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Fig. 8 – Estratto da Provincia di Vercelli - PTCP2:   

"Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico" 

 
L'area si inserisce in un contesto caratterizzato da una ridotta soggiacenza della 

falda e, come già visto, all'interno delle fasce fluviali del F. Dora Baltea. 

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici si rimanda al capitolo specifico con 

indicazioni di maggior dettaglio per quanto riguarda le caratteristiche della falda.  
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Nell'ambito di pianificazione a livello provinciale emergono in particolare i progetti 

di valorizzazione dei percorsi storici delle vie Francigene, nel settore immediatamente a 

nord del sito in oggetto e la valorizzazione e il recupero del sistema di canali Cavour, 

Farini, Depretis e Naviglietto d'Ivrea.  
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Fig. 9 – Estratto da Provincia di Vercelli - PTCP2:   

"Ambiti di pianificazione a livello provinciale" 
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3. GEOLOGIA  

 

L’area dal punto di vista geologico è compresa nel Foglio 57 Vercelli della Carta 

Geologica d’Italia scala 1:100.000 ed è caratterizzata dalla presenza dei sedimenti di 

origine fluviale, da recenti a medio recenti (Fig. 9). Si tratta di materiale ghiaioso e 

ghiaioso-sabbioso, con presenza di lenti argillose nel caso dei depositi medio recenti. 

 

 

 

Fig. 8 – Estratto da: Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000 

Foglio 57 Vercelli 

 

Dall'esame degli allegati geologici del PRGC di Saluggia, ancora nella fase 

preliminare, viene proposta una caratterizzazione litologica del tutto analoga a 

quella della citata cartografia in scala 1:100.000. Vengono infatti distinti: 

 I depositi alluvionali (Depositi Attuali) che costituiscono l'alveo principale della 

Dora Baltea dando origine a barre longitudinali disposte lateralmente e 

Area oggetto 
degli interventi 

COMUNE DI SALUGGIA - Prot 0005657 del 27/06/2016 Tit VI Cl  Fasc 



  
dott. geol. Mirco Rosso                                                                                             Geologia - Idrogeologia 

Relazione geologica – Impianto idroelettrico "Farini" sul F. Dora Baltea - Saluggia (VC) 
 

 

27 

centralmente rispetto al corso d’acqua. Un esempio in questo senso è proprio 

la barra che si sviluppa a partire dalla traversa del Canale Farini. Dal punto di 

vista litologico si tratta di elementi morfologici gradati essendo generalmente 

costituiti da materiale a pezzatura maggiore (ciottoli e blocchi) nel settore di 

monte passando poi a termini ghiaioso-sabbiosi verso il settore di valle. 

 le alluvioni Medio – Recenti sono depositi molto simili ai precedenti dal punto 

di vista granulometrico e costituiscono la piana alluvionale, sospesa 

direttamente sul corso del F. Dora Baltea. Talora presentano limitate 

intercalazioni costituite da materiale più fine, limoso-sabbioso, legate a 

fenomeni deposizionali in corrispondenza di alvei abbandonati 

 i depositi rissiani costituiscono la superficie del terrazzo sul quale sorgono i 

centri abitati di Saluggia e S. Antonino a cui seguono verso il basso i depositi 

fluvioglaciali mindelliani, potenti mediamente 7 m, ed i depositi 

dell’interglaciale Mindel-Gunz potenti circa 50 m.  

 depositi pre-wurmiani sono caratterizzati da una composizione 

prevalentemente ghiaiosa e ghiaioso-sabbiosa con ciottoli e blocchi di 

dimensioni anche superiori ai 60 cm e lenti sabbioso-argillose. Localmente le 

sabbie formano livelli discontinui potenti pochi cm che sembrano concentrarsi 

intorno ai 4-5 m di profondità. 

 

4. GEOMORFOLOGIA  

 

Da un punto di vista geomorfologico l'analisi del territorio comunale di Saluggia 

conduce alla seguente distinzione: 

 

 Terrazzo Rissiano 

 Scarpate dei terrazzi fluviali antichi 

 Piana alluvionale 

 

Il terrazzo rissiano occupa tutto il settore nord-orientale del Comune di Saluggia. 

Da un punto di vista geomorfologico quest’area si presenta sub-pianeggiante con 

debole pendenza verso SE (gradiente medio di inclinazione di circa il 5‰) ed è 

compresa fra le quote 209 e 177 m s.l.m.. 
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Sono da segnalare anche numerosi elementi geomorfologici legati all’attività 

antropica; in particolare sono presenti sia strutture lineari (canali irrigui, trincee e rilevati 

stradali e ferroviari) che elementi areali (rimodellamenti conseguenti ad attività 

estrattive). 

Per quanto riguarda i terrazzi fluviali si può evidenziare la presenza di tre ordini 

di terrazzi: 

Il terrazzo di I ordine, più antico, è limitato al margine Nord – occidentale del 

territorio comunale dove origina una scarpata che degrada progressivamente verso SE 

fino a perdersi in corrispondenza dell’abitato di Saluggia. Tale terrazzo è impostato 

all’interno dei depositi pre – Würmiani e presenta un’altezza massima di circa 2 m. 

 Il terrazzo di II ordine è sicuramente il più continuo in tutto il territorio comunale 

dove presenta un andamento circa NO – SE. La relativa scarpata è caratterizzata da 

una pendenza media anche superiore a 50 gradi ed altezze massime di 15 m, 

individuabili in corrispondenza dell’abitato di Saluggia e progressivamente decrescenti 

verso SE fino a 4 - 5 m in corrispondenza del Comune di Crescentino. 

Il terrazzo di III ordine, più recente, è quello che si raccorda con l'alveo attuale 

del F. Dora Baltea (Fig. 9) 

Per questi elementi geomorfologici citati non sussistono condizioni di dissesto; le 

acque di ruscellamento risultano concentrate lungo linee di impluvio preferenziali senza 

comunque creare situazioni di criticità.   

Un altro elemento geomorfologico significativo è rappresentato dai paleoalvei di 

cui si hanno abbondanti e significative tracce in un intorno significativo sia a monte che 

a valle dell'area oggetto degli interventi, come evidenziato nello stralcio della "Carta 

della dinamica fluviale" allegata al PRGC (Fig. 10)  
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Fig. 9 – Estratto da P.R.G.C.: "Carta geomorfologica e della rete idrografica minore"  
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Fig. 10 – Estratto da P.R.G.C.: "Carta della dinamica fluviale"  

 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla dinamica fluviale, il F. Dora Baltea 

presenta in questo settore un andamento meandriforme e pluricursale, come 

testimoniato dalla presenza di barre longitudinali e trasversali. Evidenti risultano inoltre, 

come detto, i paleoalvei talora riattivabili in occasione di fenomeni di piena, come nel 

caso dell'evento dell'ottobre 2000 (Fig. 11) 

Numerosi risultano inoltre i tratti caratterizzati da fenomeni di erosione spondale 

in particolare a monte del ponte ferroviario, a causa anche dell'assenza di opere di 

difesa spondali. Nel tratto a valle invece sono presenti scogliere e muri come 

testimoniato dallo stralcio della "Carta delle opere di difesa idraulica censite" riportato in 

Fig. 12 e dalle allegate schede sicod ove sono evidenziate le opere nell'intorno 

significativo dell'area oggetto degli interventi. 
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Fig. 11 - Estratto da: 

"Studio di fattibilità idraulica del F. Dora Baltea nel tratto da Aymavilles alla confluenza in Po" 
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Fig. 12 – Estratto da P.R.G.C.: "Carta delle opere di difesa idraulica censite" 
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Si riporta infine uno stralcio della cartografia legata all'evento alluvionale 

dell'ottobre 2000, tratto dal geoportale dell'Arpa Piemonte (Fig. 13). Si può notare come 

l'area oggetto del presente studio sia stata in parte inondata, al pari di gran parte delle 

zone vicine. Sono stati raggiunti battenti d'acqua compresi tra 0,5 m, nelle immediate 

vicinanze del sito, fino a punte di 2,5 m a monte del ponte ferroviario. Numerosi i settori 

di erosione spondale con tracimazione di acqua ad alta energia (frecce blu nella carta). 

Le linee continue di colore arancione testimoniano invece la riattivazione di alvei 

abbandonati, fenomeno particolarmente significativo in destra sia a monte che a valle 

del ponte ferroviario. 

 

Fig. 13 - Estratto da Geoportale ARPA Piemonte:  

"Carta dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000" 
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5. IDROGEOLOGIA 

 

Dal punto di vista idrogeologico la situazione è caratterizzata dalla presenza di 

una falda superficiale avente una soggiacenza molto ridotta, così come evidenziato 

nella "Carta geoidrologica" allegata al PRGC (Fig. 14). Dall'esame di detto stralcio 

cartografico, l'area oggetto degli interventi risulta praticamente attraversata dall'isopieza 

174 (m s.l.m.), senza particolari differenze inoltre tra il periodo estivo e quello invernale. 

L'acquifero di riferimento è il cosiddetto "Complesso ghiaioso", costituito 

principalmente da ghiaie e ghiaie-sabbiose, con lenti limoso-argillose, la cui potenza 

nell'area oggetto di indagine è di circa 45 m. Si tratta in generale di un acquifero 

caratterizzato da un elevato grado di permeabilità (10-1/10-2 m/s), solo localmente la 

presenza dei livelli a granulometria più fine può influenzare il valore medio della 

permeabilità (10-3/10-4 m/s). La direzione del flusso idrico sotterraneo nel settore preso 

in considerazione è nord ovest-sud est. 

Si è anche preso in considerazione il grado di vulnerabilità delle acque 

sotterranee riportando uno stralcio della "Carta della vulnerabilità dell'acquifero 

superficiale all'inquinamento" della Provincia di Vercelli (Fig. 15). Come si può notare si 

tratta di una zona caratterizzata da un elevato grado di vulnerabilità, conseguenza della 

ridotta soggiacenza e quindi del ridotto franco di terreno a difesa dell'acquifero. 
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Fig. 14 – Estratto da P.R.G.C.: "Carta geoidrologica" 
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Fig. 15 - Estratto da Provincia di Vercelli:  

"Carta della vulnerabilità dell'acquifero superficiale all'inquinamento" 
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6. CLASSIFICAZIONE SISMICA  

 

Ai sensi dell’Ordinanza 3274 del 20.03.2003 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in area sismica” il 

Comune di Saluggia è inserito in zona 4. 

 

 

COMUNE DI SALUGGIA - Prot 0005657 del 27/06/2016 Tit VI Cl  Fasc 



  
dott. geol. Mirco Rosso                                                                                             Geologia - Idrogeologia 

Relazione geologica – Impianto idroelettrico "Farini" sul F. Dora Baltea - Saluggia (VC) 
 

 

50 

 

 

Fig. 16 – Estratto da Regione Piemonte:  

“Classificazione sismica dei comuni piemontesi”. 
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5. CONCLUSIONI 

 

Il presente studio si riferisce al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto 

idroelettrico denominato "Farini", ubicato in corrispondenza della traversa a servizio del 

Canale Farini nel territorio comunale di Saluggia (VC). Si tratta di un impianto che di 

fatto non sottenderà un tratto del corso d'acqua, ma sfrutterà il salto di 4,5 m della 

traversa esistente. 

 

Come posto in evidenza l'area oggetto degli interventi si trova all'interno di un 

Sito di Interesse Comunitario (cod. IT1120013) e di una Zona Protetta Speciale, 

"Isolotto del Ritano". 

 

Dal punto di vista geologico vanno sottolineati essenzialmente gli aspetti legati 

all'idrologia e all'idrogeologia: 

 idrologia: il sito è ubicato all'interno delle fasce fluviali del F. Dora Baltea e, 

pur essendo riconosciuta la possibilità di realizzare opere di interesse 

pubblico, come risultano essere gli impianti idroelettrici (v. artt. 9 comma 5, 38 

e 50 delle Norme di Attuazione del PAI), è necessaria una verifica di 

compatibilità idraulica, puntualmente condotta, il cui documento risulta 

allegato al progetto e a cui si rimanda per maggiori dettagli 

 idrogeologia: si è in presenza di un acquifero superficiale caratterizzato da 

soggiacenze molto ridotte, comprese tra 1 e 3 m circa, caratterizzato da un 

elevato grado di permeabilità e molto vulnerabile. Tali situazioni portano ad 

affermare l'inevitabile interferenza tra le opere previste e le acque di falda, 

quindi già in fase esecutiva sarà necessario prevedere le opportune soluzioni 

per la corretta posa in opera delle strutture e un opportuno sistema di 

impermeabilizzazione delle stesse. 

Per quanto riguarda gli aspetti geotecnici si rimanda ad una fase successiva 

l'eventuale esecuzione di indagini e prove per caratterizzare il terreno e produrre un 

esaustivo modello geotecnico così come richiesto dal D.M. 14.01.2008. 

Si passa infine alla valutazione degli aspetti geologici ai fini della situazione 

urbanistica si riporta lo stralcio della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” del P.R.G.C. (Fig. 15). 
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Come si può notare l’area oggetto degli interventi è inserita nella CLASSE III A - 
Aree non edificate o con sporadiche urbanizzazioni ad uso agricolo: “aree 

potenzialmente soggette alla dinamica della Dora Baltea in tutta la partizione compresa 

entro il limite esterno di Fascia C del PAI; i settori interessati dalle fasce A e B sono 

soggetti a quanto definiscono gli artt. 29 e 30 delle NdA del PAI”. 
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Fig. 17 – Estratto da P.R.G.C.:  

“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e  

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” 
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