
Legenda

Bealera esistente intubata

da mantenere

Griglia bealera esistente da mantenere

Bealera esistente a cielo aperto

Bealera esistente intubata

da dismettere

Bealera in progetto in c.a., cls c25/30,

munita di grigliato metallico carrabile,

fissato con tasselli.
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Spigolo Recinzione

192.39

Spigolo Recinzione

192.28

Ciglio Strada

192.56
Spigolo Recinzione
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192.38

Spigolo Recinzione

192.52

Spigolo Recinzione

192.46

Ciglio Strada

192.48

Ciglio Strada

192.40

Ciglio Strada

191.55

Quota Terreno

192.24

Ciglio Strada

191.34

Quota Fondo bealera

189.39

Quota Fondo bealera

189.40
Quota Fondo bealera

191.15

Quota Fondo bealera

194.30

Spigolo Fabbricato

191.88 Ciglio Strada

192.30

Spigolo Recinzione

192.24

Ciglio Strada

192.36

Ciglio Strada

192.39 Ciglio Strada

192.37 Ciglio Strada

192.35 Spigolo Recinzione
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Spigolo Recinzione
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Ciglio Strada
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Ciglio Strada
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Ciglio Strada

192.55

Ciglio Strada
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Ciglio Strada

192.70

Ciglio Strada

192.95

Ciglio Strada

192.94

Ciglio Strada

193.09

Ciglio Strada
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Ciglio Strada

193.24 Ciglio Strada

193.24

Ciglio Strada
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Ciglio Strada
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Ciglio Strada
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Ciglio Strada
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Ciglio Strada

193.31

Ciglio Strada
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Ciglio Strada

192.38
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191.52

Quota Terreno

191.60

Quota Terreno

191.58

Quota Terreno

191.49

Quota Terreno

191.47

Quota Terreno

ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE

CON TUBAZIONE Ø 600 mm

CONTATORE GAS

ESISTENTE

PALO LUCE

ESISTENTE

CHIUSINO

ACQUEDOTTO

CASSETTA ENEL

ESISTENTE

ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE PER

ACCESSO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA

AREA CIMITERIALE
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192.15

191.48

Quota Fondo bealera

OPERA DI PRESA

MUNITA DI PARATOIA

ESISTENTE DA MANTENERE

ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE

CON TUBAZIONE Ø 600 mm

STRADA CARRARECCIA

192.25

Ciglio Strada

192.16

Asse chiusino bealera

TRATTO DI BEALERA

INTUBATA

191.33

Quota Fondo bealera

OPERA DI PRESA

MUNITA DI PARATOIA

ESISTENTE DA DISMETTERE

191.53

Quota Fondo bealera

BORDO ASFALTO

ATTUALE

BORDO ASFALTO

ATTUALE

BORDO ASFALTO

ATTUALE

BORDO ASFALTO

ATTUALE

BORDO ASFALTO

ATTUALE

BORDO ASFALTO

ATTUALE
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191.42

Quota Fondo bealera

192.08

Ciglio Strada

191.35

Quota Fondo bealera

191.35

Quota Fondo bealera

192.56

Spigolo Recinzione

191.50

Quota Fondo bealera

192.52

Spigolo Recinzione

191.35

Quota Fondo bealera

BEALERA IN PROGETTO IN

C.A., CLS C25/30 - L=81.45 m,

MUNITA DI GRIGLIATO

METALLICO CARRABILE

BEALERA IN PROGETTO

FINE INTERVENTO

(Progr. 78.70 m)

192.40

Spigolo Recinzione

192.40

Spigolo Recinzione

AMPLIAMENTO STRADA

IN PROGETTO

TUBAZIONE IN CLS D=1000 mm IN

PROGETTO, PER ATTRAVERSAMENTO

STRADA CARRARECCIA ESISTENTE

AMPLIAMENTO STRADA

IN PROGETTO

AMPLIAMENTO STRADA

IN PROGETTO
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AMPLIAMENTO STRADA

IN PROGETTO

Ltot.=235.00 m

ATTRAVERSAMENTO

ESISTENTE

STRADA CARRARECCIA

ESISTENTE

TUBAZIONE

ESISTENTE

TUBAZIONE

ESISTENTE

BEALERA IN PROGETTO

INIZIO INTERVENTO

(Progr. 0.00 m)

Attuale sede stradale di via Gametto
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Tubazione in C.A. turbocentrifugato con

giunto in acciaio a mezzo spessore tipo

"Cilindrax" DN 800 mm Spess 9 cm

Rmin 135-150 KN/cm
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Allargamento sede stradale di

via Gametto in progetto

BASE SCARPATA

SOMMITÀ SCARPATA

BASE SCARPATA

SOMMITÀ SCARPATA

SOMMITÀ SCARPATA

BASE SCARPATA

Bealera in progetto in c.a., cls c25/30,

munita di grigliato metallico carrabile,

appoggiato e facilmente ispezionabile

per L= 2.00 m.

N.B. MANTENIMENTO E

RIPRISTINO SCARICO

MAPPALE 254

TAMPONAMENTO IN MATTONI

DELLA DERIVAZIONE

ESISTENTE

TRATTO CON GRIGLIATO

SOLO APPOGGIATO PER L = 2 m

TRATTO CON GRIGLIATO

SOLO APPOGGIATO PER L = 2 m

SEDE STRADALE ATTUALE

SEDE STRADALE ATTUALE
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SEDE STRADALE ATTUALE

SEDE STRADALE ATTUALE
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Legenda

Larghezza della sede stradale post-operam

(attuale + allargamento in progetto)

L.tot.=10.00 m

TAV. 2
SITUAZIONE ATTUALE / PROGETTO

STRALCIO PLANIMETRICO

SCALA : 1 / 250

Codice documento HY.M. Studio:

HY.M. Studio  - associazione professionale
Via Pomba, 23 - 10123 - Torino - Italy
Tel. 011 5613103 - Fax 011 5592891

email: hym@hymstudio.it - Sito web: www.hymstudio.it
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ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN VIA GAMETTO

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

UBICAZIONE INTERVENTO:

VIA GAMETTO

DICEMBRE 2020

Supporto specialistico

Il Responsabile dell'Area Tecnica

LL. PP. e Manutenzioni

geom. Ombretta Perolio

Supporto Tecnico

LL. PP. e Manutenzioni

geom. Antonello Prelle


