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REGIONE PIEMONTE 2019 (SpCap 1)

Nr. 1 SCAVO GENRALE DI SBANCAMENTO CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI
01.A01.A17.010 |Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il

carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di

demolizione meccanica

euro (ventiotto/50) m3 28,50
Nr. 2 SCAVO IN TRINCEA CON MEZZI MECCANICI
01.A01.A50.010 |Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti 0 compatti, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/82) m3 10,82
Nr. 3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - FINO A 3 M DI PROFONDITA
01.A01.A55.010 |Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da

mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere, escluse

eventuali shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte.

Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shancamento

euro (dieci/62) m3 10,62
Nr. 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA TUBAZIONI O MANUFATTI
01.A01.A65.010 |Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita

rispetto al piano di shancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito

dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/71) m3 10,71
Nr. 5 REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE - ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO
01.A01.B87.020 |Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso

carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione.

Eseguito con mezzo meccanico

euro (sette/88) m3 7,88
Nr. 6 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, CON TRASPORTO DEI DETRITI AD IMPIANTO DI
01.A02.A50.005 |TRATTAMENTO AUTORIZZATO

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di

trattamento autorizzato

euro (duecentotre/56) m3 203,56
Nr. 7 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE STRUTTURE METALLICHE - CON CARICO E TRASPORTO A DISCARICA
01.A02.B85.005 |Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici

e relativi elementi prowvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature

elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

euro (due/09) kg 2,09
Nr. 8 DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PER RECUPERO E REIMPIEGO - PER QUANTITATIVI OLTRE 10 M2
01.A02.010.010 |Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati 0 con manto di pietrischetto

bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico

Per quantitativi oltre m? 10

euro (ventiuno/85) m?2 21,85
Nr. 9 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE C12/15
01.A04.B17.020 |Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati

32 mm, ¢l 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/15

euro (ottantadue/72) m3 82,72
Nr. 10 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA PER STRUTTURE DI FONDAZIONE - CLASSE DI RESISTENZA MINIMA
01.A04.B20.005 |C25/30

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza <

1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (novantanove/16) m3 99,16
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Nr. 11 GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO ESEGUITO CON POMPA - IN STRUTTURE ARMATE

01.A04.C30.015 |Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

In strutture armate

euro (venticinque/20) m3 25,20
Nr. 12 VIBRATURA - DI CALCESTRUZZO ARMATO
01.A04.E00.005 |Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio

vibratore e consumo energia elettrica 0 combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/57) m3 8,57
Nr. 13 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO, LAMINATO A CALDO, CLASSE TECNICA B450C - DIAMETRI 6-50
01.A04.F10.005 MM

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla uni

en 10080 e conforme al d.m. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,

compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido.

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

euro (uno/38) kg 1,38
Nr. 14 RINGHIERE METALLICHE PER BALCONI, TERRAZZE - IN FERRO CON DISEGNO A INTRECCIO
01.A18.B70.010 |Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine.

In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali

euro (nove/52) kg 9,52
Nr. 15 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E VALVOLAME
01.A19.E00.005 |Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le

rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e

piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese,

olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato

del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile

euro (dieci/94) kg 10,94
Nr. 16 Posa in opera di tubazioni in polietilene. Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32
01.A19.E16.005 |Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita’ PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa

dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32

euro (seil59) m 6,59
Nr. 17 Posa in opera di tubazioni in polietilene Tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63
01.A19.E16.010 |Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita’ PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa

dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63

euro (tredici/18) m 13,18
Nr. 18 COLORITURA CON VERNICE PROTETTIVA A BASE DI BIANCO DI ZINCO - MANUFATTI ESTERNI A DUE RIPRESE
01.A20.F60.010 |Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche

Di manufatti esterni, a due riprese

euro (quattordici/56) m2 14,56
Nr. 19 PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI - ESEGUITO A MACCHINA PER SP.
01.A21.A40.005 |PARIA20CM

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,

composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e

con minime quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

euro (seil42) m2 6,42
Nr. 20 COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE - PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM
01.A21.A50.010  |Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i

piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione

lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

euro (uno/30) m2 1,30
Nr. 21 Posa di cubetti di Luserna/porfido. Cubetti con spigolo variabile dacm 8 a cm 12
01.A21.B70.015 |Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, prowvisti in prossimita’ del luogo di posa

e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia
del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico
ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola
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preparazione del sottofondo che sara’ compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12

euro (quarantaquattro/27) m? 4427
Nr. 22 Posa di geotessile filtrante per I'avviluppamento di tubi. In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro
01.A21.G50.005 |Posa di geotessile filtrante per I'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea

sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante

In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro

euro (uno/73) m 1,73
Nr. 23 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato
01.A21.G60.005 |Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato

euro (seil34) m 6,34
Nr. 24 Scarifica di pavimentazione bituminosa a freddo. Per profonditada5a 7 cm
01.A22.E00.110 |Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;

I'accurata pulizia del fondo, le opere prowisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto

in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI

COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per

profondita da5a 7 cm

euro (quattro/04) m? 4,04
Nr. 25 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa esistenti
01.A22.E50.010 |Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nellambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per

scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;

comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. per dimensioni interne fino a 50x50

euro (sessantasette/96) cad 67,96
Nr. 26 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna. Con scavo eseguito a macchina
01.A23.B00.010 |Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - I'eventuale dissodamento di massicciata 0

disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno

delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina

euro (diciassette/08) m 17,08
Nr. 27 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi.i Lastre in pietra di luserna o bagnolo
01.A23.B30.005 |Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70,

spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; -

lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - 'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e

simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo

euro (quaranta/75) m2 40,75
Nr. 28 Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche. Fasce delle dimensioni 50x10
01.A23.B75.010 |Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il carico,il trasporto manuale e

I'accatastamento fino ad una distanza di m 50 Fasce delle dimensioni 50x10

euro (ventiquattro/82) m 24,82
Nr. 29 POSA DI LASTRICATO IN PIETRA DI LUSERNA IN LASTRE RETTANGOLARI
01.A23.C40.005 |Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore

di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a m21, per pavimento e marciapiedi compresa

la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento.

Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.

euro (centosei/40) m2 106,40
Nr. 30 Rimozione di pavimento scomponibile. A mano
01.A23.C60.005 |Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori A

mano

euro (dodici/55) m?2 12,55
Nr. 31 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 |Operaio specializzato Ore normali

euro (ventisette/77) h 21,717
Nr. 32 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 |Operaio comune Ore normali

euro (ventitre/21) h 23,21
Nr. 33 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10. Diametro esterno mm 20-spessore mm 1.9
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01.P08.M05.005 |Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli diametro

esterno mm 20-spessore mm 1.9

euro (zero/40) m 0,40
Nr. 34 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10. Diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6
01.P08.M05.025 |Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli diametro

esterno mm 50-spessore mm 4.6

euro (due/21) m 2,21
Nr. 35 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40
01.P08.M15.020 |Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40

euro (dodici/22) cad 12,22
Nr. 36 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X20
01.P08.M30.005 |Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X20

euro (tre/85) cad 3,85
Nr. 37 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 50X50
01.P08.M30.025 |Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 50X50

euro (quattordici/24) cad 14,24
Nr. 38 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X20X20
01.P08.M45.005 |Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X20X20

euro (quattro/98) cad 4,98
Nr. 39 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 50X50X50
01.P08.M45.025 |Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 50X50X50

euro (diciannove/38) cad 19,38
Nr. 40 F. pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5
01.P18.M00.010 |Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40

euro (quarantasette/88) m?2 47,88
Nr. 41 Guide rette e curve di pietra di Luserna
01.P18.N40.005 |Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in

pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia

superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sullafaccia vista verticale per un‘altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate

sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o

comunque difettose

euro (diciotto/47) m 18,47
Nr. 42 Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna. Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00
01.P18.P50.010 |Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma rettangolare

profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi Spess cm 8-

10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00

euro (centotrentacinque/96) m?2 135,96
Nr. 43 F. lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna
01.P18.P60.005 |Lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna, bagnolo o di qualita’ equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli

vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di aimeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine,

prowviste in corsi regolari per la completa utilizzazione

euro (settantasette/41) m2 77,41
Nr. 44 Cubetti scelti di porfido. Delle dimensioni di cm 10-12
01.P18.R50.020 |Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte

corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm 10-12

euro (venti/70) q 20,70
Nr. 45 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1 1/2" - mm 40
01.P22.C89.030 |Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1 1/2" - mm 40

euro (diciannove/83) cad 19,83
Nr. 46 TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALE DI SCAVO, DEMOLIZIONE - IN DISCARICA AUTORIZZATA DA 10 FINO A 30 KM
01.P26.A60.030 |DI DISTANZA

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

smaltimento e tributi se dovuti.

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

euro (quattro/73) m3 4,73
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Nr. 47 F. CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS

01.P27.A10.205 |Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del

tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus pyramidalis h=4.00-4.50 z

euro (duecentosettantadue/22) cad 272,22
Nr. 48 F. ARBUSTO ABELIA RUPESTRIS
01.P27.A30.005  |Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=Ffornito in vaso o

fitocella Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z

euro (quattordici/57) cad 14,57
Nr. 49 F. ARBUSTO COTONEASTER
01.P27.A30.225  |Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o

fitocella. Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5 z/v

euro (undici/86) cad 11,86
Nr. 50 F. SIEPE PHOTINIA FRASERI
01.P27.A30.500 |Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o

fitocella. Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v

euro (ventiuno/90) cad 21,90
Nr. 51 Geotessuto preseminato per I'inerbimento. Peso 200 g/m?
01.P27.L00.005 |Geotessuto preseminato per linerbimento ed il consolidamento di scarpate o rive costituito da intreccio di fibre naturali di cocco,

totalmente biodegradabile Peso 200 g/m?

euro (tre/67) m? 3,67
Nr. 52 Irrigatori statici con valvola di ritegno. Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 10
01.P27.T35.005 |lrrigatori statici con valvola di ritegno, corpoin resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a

fine irrigazione, guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia, possibilita’ di adattare testine di angolazione

diversa fissa, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 10

euro (sei/90) cad 6,90
Nr. 53 Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente. Diametro esterno mm 50
01.P27.T85.005 |Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di

elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo diferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 50

euro (zero/72) m 0,72
Nr. 54 Programmatore elettronico per impianti di irrigazione. A 6 settori
01.P27.V00.005 |Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma, con 8

awviamenti gioralieri e programmazione a display. Ciclo irriguo settimanale o quattordicinale, possibilita' di avviamento manuale.

Comando pompa e master valve. sistema con water budget da 0% a 200%. Trasformatore 220-24V. Dotato di pila a 9V per

riserva di carica. Tensione di ingresso 220-240v, 50Hz, tensione d'uscita 24V. compreso mobiletto di contenimento in plastica per

installazione a parete. A 6 settori

euro (trecentosettantaotto/69) cad 378,69
Nr. 55 Programmatore elettronico per impianti di irrigazione. A 24 stazioni
01.P27.V05.015 |Programmatore elettronico per impianti di irrigazione con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore, a triplo programma con 8

awviamenti giornalieri per programma, programmazione a dislay eper immagini, ciclo irriguo variabile, possibilita' di avviamento

manuale, programma di soccorso. comando pompa a master valve. circuito autodiagnostico e ricerca automatica sovrapposizioni

programmi. sistema con water budget da 0% a 200% . display di guida alla programmazione e possibilita’ di interfacciamento al

sistema di gestione centralizzato. trasformatore a norme europee. dotato di pila a 9V per riserva di carica. tensione di ingresso

220v - 50Hz, tensione d'uscita 26.5V - 50Hz A 24 stazioni

euro (millecentosettantauno/24) cad 1171,24
Nr. 56 TRATTAMENTO SUPERFICI IN FERRO - CON SMALTO FERROMICACEO SU RINGHIERE A DISEGNO COMPLESSO
02.P80.572.060 |Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di

distacco mediante semplice spazzolatura:

con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso

(conteggiato per ogni facciata)

euro (venti/69) m2 20,69
Nr. 57 SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE STRADALE A FORMA TRIANGOLARE - 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.
04.P80.A01.020 |Segnaletica verticale.

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare
con spigoli smussati conforme alla tab. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato
virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
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Nr. 58
04.P80.A04.035

Nr. 59
04.P80.B06.015

Nr. 60
04.P80.D01.020

Nr. 61
04.P84.A01.010

Nr. 62
04.P84.A03.005

Nr. 63
04.P85.A01.010

Nr. 64
04.P85.A02.005

Nr. 65
06.A01.A01.010

Nr. 66
06.A01.E04.020

meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra

essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30". sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico” secondo il disciplinare tecnico approvato con
D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola
retroriflettente classe 2).

600 mm, sp. 25/10, Al, H..

euro (ventidue/81)

SEGNALETICA VERTICALE - CARTELLO STRADALE NORMALIZZATO RETTANGOLARE 600X900mm SP 25/10 Al, E.G.
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
integrativo rettangolare conforme alle tab. Il 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. Il 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo ‘applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30". sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente “a pezzo nico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto
in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600x900 mm, sp. 25/
10, Al E.G.

euro (cinquantacinque/29)

SEGNALETICA VERTICALE "ATTRAVERSAMENTO PEDONALE" RETTANGOLARE BIFACCIALE 60X60 cm Al, E.G.
Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento pedonale” o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/
92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60
mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, E.G.

euro (ottanta/35)

SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI - Diam. 60 mm - h fino a2.80 m
Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 hfinoa2.80 m

euro (diciannove/95)

POSA SEGNALETICA VERTICALE - TRA 0.24 E 1.50 m?

Posa segnaletica verticale

Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.

Tra0.24 m2 e 1.50 m?

euro (sedici/34)

POSA DI QUALSIASI SOSTEGNO TUBOLARE DI QUALSIASI ALTEZZA E IN QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE -
DIAM. <= 60

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti
quali; scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente,
pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

euro (ventinove/15)

RIMOZIONE PANNELLI

Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino ad
impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di recupero.

Superficie tra 0,24 e 1,50 mq

euro (quattro/88)

RIMOZIONE CARTELLO STRADALE. SUPERFICIE TRA 1,50 e 4,50 mq

Rimozione di cartello stradale di formato non unificato, di grande superficie. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto
di trattamento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di recupero.

Superficie tra 1,50 e 4,50 mq

euro (quattro/88)

F.O. Fornitura in opera di cavo unipolare. F.O. di cavo tipo NO7V-K 1 x 1,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo NO7V-K 1 x 1,5

euro (zero/70)

F.O. Fornitura in opera di cavo tripolare. F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 6
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

22,81

55,29

80,35

19,95

16,34

29,15

4,88

4,88

0,70
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ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4

X6

euro (cinque/8l) m 5,81
Nr. 67 F.O. Fornitura in opera di interruttore magnetotermico automatico. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A
06.A07.A03.035 |F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A

euro (quarantatre/34) cad 43,34
Nr. 68 F.O. Fornitura in opera di interruttore magnetotermico automatico. F.O. di MT 10 kA curvaC-2P-da10a32A
06.A07.A03.040 |F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. diMT 10kAcurvaC-2P -da10a 32 A

euro (trentasette/04) cad 37,04
Nr. 69 F.O. Fornitura in opera di interruttore magnetotermico automatico. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A
06.A07.A03.095 |F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A

euro (ottantaquattro/91) cad 84,91
Nr. 70 F.O. Fornitura in opera di interruttore magnetotermico automatico. F.O. di MT 10 kA curvaC-4P-da10a32 A
06.A07.A03.100 |F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. diMT 10kAcurvaC-4P -da10a 32 A

euro (settantauno/76) cad 71,76
Nr. 71 F.O. Fornitura in opera di interruttore magnetotermico. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
06.A07.A03.105 |F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. diMT 10 kA curvaC - 4P -da 40 a 63 A

euro (novantacinque/31) cad 95,31
Nr. 72 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA
06.A07.B01.015 |F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di

guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BI.diff. 2P In <= 25A cl.AC -

300/500 mA

euro (trentanove/04) cad 39,04
Nr. 73 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A- 30 mA
06.A07.B02.005 |F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di

guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BL.diff. 2P In <=

25A cl.A-30 mA

euro (sessanta/21) cad 60,21
Nr. 74 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA
06.A07.B02.080 |F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di

guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BI.diff. 4P In <=

25A cl.A - 300/500 mA

euro (settantaquattro/00) cad 74,00
Nr. 75 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A- 30 mA
06.A07.B02.085 |F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di

guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BI.diff. 4P In >=

32AclA-30mA

euro (centosette/49) cad 107,49
Nr. 76 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico. di Interr.non automatico - 2P - da 80 A
06.A07.C01.040 |F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 80 A

euro (ventiotto/88) cad 28,88
Nr. 77 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico. F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 80 A
06.A07.C01.065 |F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 80 A

euro (quarantadue/55) cad 42,55
Nr. 78 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico. F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 80 A
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06.A07.C01.090 |F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 80 A

euro (cinquantadue/00) cad 52,00
Nr. 79 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico. F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 100 A
06.A07.C01.095 |F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 100 A

euro (sessantaquattro/29) cad 64,29
Nr. 80 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
06.A08.A07.010 |F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio,

portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di

funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto

con fotocellula

euro (centotrentanove/42) cad 139,42
Nr. 81 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 KA - 3P+N
06.A08.B01.050 |F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/

20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 3P+N

euro (duecentosedicil24) cad 216,24
Nr. 82 F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata. F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm
06.A10.C01.020 |F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni

altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con

la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo

considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta &€ compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC

incassato D. 32 mm

euro (quattordici/43) m 14,43
Nr. 83 Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC cavo tipo FS17 - 450/750 V1 x 1,5
06.P01.A01.010 |Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEIl 20-20, non propaganti I'incendio a norme CEI 20-22 Il (tipo FS17)

CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5

euro (zero/19) m 0,19
Nr. 84 Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5
06.P01.A01.015 |Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti I'incendio a norme CEI 20-22 Il (tipo FS17)

CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5

euro (zero/30) m 0,30
Nr. 85 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma; cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 2,5
06.P01.E01.010 |Caviin rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina di PVC, a norme CEIl 20-13,

per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160R16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi

secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x

25

euro (zero/50) m 0,50
Nr. 86 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma; cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 4
06.P01.E04.015  |Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina di PVC, a norme CEIl 20-13,

per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160R16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi

secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k quadripolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

4x4

euro (due/30) m 2,30
Nr. 87 Interruttore multifunzione, portata fino a 16 A a 230 V. interr.orario multifunzione
06.P08.A04.005 |Interruttore multifunzione (orologio, temporizzzatore, contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale,

programmazione per funzioni ad impulsi 0 mantenuta, con 4 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V. interr.orario

multifunzione

euro (duecentosettantanove/59) cad 279,59
Nr. 88 Contattori, ciruito di comando. contattore 3P ITH= 125 A comando C.A.
06.P08.F01.030  |Contattori, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V). contattore 3P ITH= 125 A comando C.A.

euro (centoventiquattro/06) cad 124,06
Nr. 89 Tubazione in PVC flessibile serie pesante; tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm
06.P10.B01.020 |Tubazione in PVC flessibile serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla

compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN

61386. tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm

euro (zero/47) m 0,47
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Nr. 90 Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. Fino a 3W tipo standard

06.P26.A15.005 |Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. Fino a 3W tipo standard

euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 91 Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. Da 4 a 9W tipo standard

06.P26.A15.010 |Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. Da 4 a 9W tipo standard

euro (dieci/73) cad 10,73
Nr. 92 Lampade lineari a LED dimmerabili 34W con durata >= 40.000 h
06.P26.E16.055 |Lampade lineari a LED dimmerabili 34W con durata >= 40.000 h

euro (settantaotto/91) cad 78,91
Nr. 93 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene; per tubi diam. 125 mm
07.A09.110.010  |Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da

deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm

euro (nove/02) m 9,02
Nr. 94 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 |Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal

piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

euro (uno/33) m 1,33
Nr. 95 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio/ghisa; per DN fino a 100
07.A14.N05.005 |Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con

guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni

altro onere; per DN fino a 100

euro (sedici/48) cad 16,48
Nr. 96 Tubazione in polietilene PE100 per condotte di distribuzione acqua
07.P06.G05.050 |Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle

norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 17, PN 10, diam. 125 mm

euro (otto/29) m 8,29
Nr. 97 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 |Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

euro (zero/06) m 0,06
Nr. 98 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600
08.A25.F20.010  |minimi

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico

intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in

posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo

d'uomo mm 600 minimi

euro (duecentosessantatre/19) cad 263,19
Nr. 99 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa
08.A25.F30.015 |Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio

quadro,complete di guarizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

euro (centotrentaquattro/01) cad 134,01
Nr. 100 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, classe ¢ 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa
08.A25.F30.130 |Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette,

classe ¢ 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa

euro (novantatre/36) cad 93,36
Nr. 101 POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI INTERNE 50X50X80
08.A30.G63.005 |Pozzetto dispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni interne di cm

50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad

impianto di trattamento autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio

delle tubazioni, Iinnesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

euro (duecento/11) cad 200,11
Nr. 102 POSA IN OPERA DI CANALE GRIGLIATO PREFABBRICATO
08.A35.H65.005 |Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per

raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati,

compreso il rinfianco con malta o cls

euro (venti/55) m 20,55

COMMITTENTE: Comune di Saluggia




ERRE studio s.r.l. - Societa di Ingegneria

Via Sant'Ubaldo, 28 - 15121 - Alessandria (AL) - Tel. 0131.752108 - Fax 0131.752109 pag. 11
Num.Ord. , iia - pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO

misura

Nr. 103 Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene: DN 200

08.A40.143.015  |Prowvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene con superficie liscia, complete di guamnizione antiolio, per reti di scarico

fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 10 KN/m2, compreso la

giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , la movimentazione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea, ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: DN 200

euro (trentanove/48) m 39,48
Nr. 104 Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene: DN 315
08.A40.143.025  |Prowvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene con superficie liscia, complete di guamnizione antiolio, per reti di scarico

fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 10 KN/m2, compreso la

giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , la movimentazione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea, ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: DN 315

euro (ottantasette/54) m 87,54
Nr. 105 Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene: DN 400
08.A40.143.030  |Prowvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene con supefficie liscia, complete di guamnizione antiolio, per reti di scarico

fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 10 KN/m2, compreso la

giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , la movimentazione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea, ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: DN 400

euro (centotrentanove/72) m 139,72
Nr. 106 Allacciamento di immissione stradale
08.A55.N03.005 |Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo e la

sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

euro (centodiciannove/91) cad 119,91
Nr. 107 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06.005 |Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello

spessore di cm 15, la prowvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il

reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti inteme per

la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la

prowvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

euro (novantaquattro/72) cad 94,72
Nr. 108 FORNITURA DI CANALETTE IN CEMENTO CON FIBRE DI VETRO
08.P40.190.025  |Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai

Sali sciogli ghiaccio, prowviste di profilo zincato e armatura - classe di carico C 250 - F 900

con pendenza, dim. 1000 x 210 x 220/270

euro (centoventi/43) cad 120,43
Nr. 109 Fornitura e posa di cavidotto in marciapiede, in PEAD diam. 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
13.P02.A15.005 |Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo

in calcestruzzo, profondita 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reiterro con

misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

euro (trentanove/10) m 39,10
Nr. 110 Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile
13.P02.A45.005 |Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70

cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale

munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083

e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso I'eventuale taglio della pavimentazione.

euro (trecentoquattro/85) cad 304,85
Nr. 111 Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 60x60x70 cm;
13.P02.B05.005 |Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 60x60x70 cm;

euro (cinquantacinque/28) cad 55,28
Nr. 112 Posa in opera di basamento per palo in acciaio per lungh. fino a 8.50 m
13.P03.A35.005 |Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per

lunghezze sino a 8,50 mf.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e I'eventuale trasporto dal magazzino;

euro (cinquantaquattro/34) cad 54,34
Nr. 113 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG160R16 0,6/1Kv sez. 1x10 mmq
13.P05.A05.020 |Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG160R16 0,6/1Kv sez.1X10mmq su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle

fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;

euro (undici/81) m 11,81
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Nr. 114 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmq

13.P05.B05.030 |Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmgq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia

predisposti;

euro (uno/78) m 1,78
Nr. 115 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq
13.P05.B05.040 |Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia

predisposti;

euro (uno/18) m 1,18
Nr. 116 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti per conduttori sino alla sezione di 2x10 mmg;
13.P06.A05.020 |Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per

I'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmg;

euro (nove/22) cad 9,22
Nr. 117 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto
13.P07.A05.015 |Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00

m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a pié d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti

elettrici;

euro (trentacinque/33) cad 35,33
Nr. 118 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno
13.P09.A05.010 |Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal

magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore

di potenza, il collegamento tra i due quadri;

euro (trecentosessantaotto/97) cad 368,97
Nr. 119 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m
13.P11.B05.005 |Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista

nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;

euro (sessantauno/62) h 61,62
Nr. 120 Posa in opera o recupero su pali o paline di cassette di derivazione: Posa cassette B, B3, con carenature
14.P04.A05.015 |Posa in opera o recupero su pali 0 paline di cassette di derivazione complete degli accessori occorrenti: Posa cassette B, B3, con

carenature

euro (diciotto/02) cad 18,02
Nr. 121 Tubo corrugato in polietilene diametro interno 50 mm (esterno 60 mm)
18.P05.A40.005 |Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN,

conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli diametro interno 50 mm (esterno 60 mm)

euro (uno/12) m 112
Nr. 122 Formazione di prato. Con preparazione manuale del terreno
20.A27.A10.005 |Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,

prowista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con

preparazione manuale del terreno

euro (due/10) m2 2,10
Nr. 123 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra 10 e 12 cm. Buca di m 1.00x1.00x0.70
20.A27.A64.005 |Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la prowvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle

piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,

lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o

legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tomello e sei

bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70

euro (ottantauno/04) cad 81,04
Nr. 124 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresi fra 20 e 25 cm. Buca di m 1.00x1.00x0.70
20.A27.A66.005 |Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la prowvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle

piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,

lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o

legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei

bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70

euro (novantauno/07) cad 91,07
Nr. 125 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego
20.A27.C50.005 |Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.

euro (ottantasei/87) cad 86,87
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Nr. 126
20.A27.L05.005

Nr. 127
25.A08.A65.005

Nr. 128
26.A04.A05.010

Nr. 129
29.P15.A25.010

Nr. 130
30.P10.A00.015

ABBATTIMENTO DI ALBERI POSTI IN CONDIZIONI DI RIDOTTA DIFFICOLTA' - PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A m
10

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta’ (esemplificabile con alberate ubicate in strade con
poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il
trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali.

Per piante di altezza inferiore a m 10

euro (centosettantasei/03)

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C - IN TONDINI DA 4 A 12 MM DI DIAMETRO

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura,
posta in opera

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

euro (uno/30)

Pavimentazione ad acciottolato.Ciottoli scelti del Ticino diametro cm 6/8

Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-15
realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigio misto, provvisti in prossimita’ del luogo di posa, collocati di punta, a secco
su letto di sabbia della Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m? di
sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la fomitura della sabbia e del cemento, l'innaffiamento, la battitura con piastra
vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle superfici. E' prevista I'eventuale sigillatura dei giunti, laddove non venga eseguita la
bitumatura e sia necessaria la realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici di
boiacca di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte. ciottoli scelti del Ticino diametro cm 6/8

euro (ottantaquattro/06)

ONERI DI DISCARICA - TERRA (CODICE CER 17 05 04)

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (nove/00)

Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato. Classe di resistenza C16/20 (Rck 20)

Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a prestazione garantita con inerti riciclati di diametro massimo 25 mm,
classe di consistenza al getto S4, in accordo alla UNI EN 206-1:2006. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di
prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.1. Classe di resistenza C16/20 (Rck 20)

euro (sessantanove/73)

cad

kg

m2

ms3

176,03

1,30

84,06

9,00

69,73
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ANALISI PREZZI (SpCap 2)

Nr. 131 FORNITURA DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MONTAGGIO DI SINGOLO CORPO ILLUMINATE
AP.01 FORNITURA DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MONTAGGIO DI SINGOLO CORPO ILLUMINATE

Fornitura in cantiere di palo di illuminazione singolo h. 3,7 m in ghisa e acciaio zincato a caldo composto da:

- palo rastremato in acciaio zincato a caldo a sezione circolare;

- basamento in ghisa per montaggio e fissaggio del palo precedente.

Comprensivo dell'eventuale minuteria metallica di fissaggio.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (milleduecentotrentasette/58) cadauno 1237,58
Nr. 132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIMA PER PALO CON PREDISPOSIZIONE DI SINGOLO CORPO ILLUMINANTE
AP.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIMA PER PALO CON PREDISPOSIZIONE DI SINGOLO CORPO ILLUMINANTE

Fornitura e posa in opera di cima per palo con predisposizione di singolo corpo illuminante, in ghisa. Comprensiva la minuteria

metallica per il fissaggio dell'elemento sul palo dilluminazione e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (centocinquantatre/52) cadauno 153,52
Nr. 133 FORNITURA DI CORPO ILLUMINATE A LANTERNA PORTATO O SOSPESO
AP.03 FORNITURA DI CORPO ILLUMINATE A LANTERNA PORTATO O SOSPESO

Fornitura di corpo illuminate per illuminazione pubblica di tipo a lanterna sospeso o portato con struttura in alluminio pressofuso e

acciaio zincato e vetri in PMMA, per montaggio di lampada lineare a LED.

euro (millecentosettantadue/12) cadauno 1172,12
Nr. 134 FORNITURA DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MONTAGGIO DI CORPO ILLUMINATE DOPPIO
AP.04 Fornitura in cantiere di palo di illuminazione singolo h. 6 m in ghisa e acciaio zincato a caldo composto da:

- palo rastremato in acciaio zincato a caldo a sezione circolare;

- basamento in ghisa per montaggio e fissaggio del palo precedente.

Comprensivo dell'eventuale minuteria metallica di fissaggio.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (duemiladuecentocinquantaquattro/23) cadauno 2'254,23
Nr. 135 FORNITURA E POSA DI SBRACCIO DOPPIO PER POSA DI CORPO ILLUMINATE DOPPIO
AP.05 Fornitura e posa di shraccio doppio in ghisa e acciaio zincato a caldo a sezione circolare, comprensivo di raccordo decorativo in

ghisa e terminale decorativo. Comprenso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (millecentoottantacinque/13) cadauno 1°185,13
Nr. 136 FORNITURA DI ARREDO URBANO - RASTRELLIERA PER PORTABICI A SEI POSTI
AP.06 Fornitura di rastrelliera per portabici a sei posti, con sostegni realizzati in ghisa fusa e rastrelliera in acciaio. Compresa la

minuteria metallica necessaria e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (seicentoguarantaquattro/36) cadauno 644,36
Nr. 137 FORNITURA DI ARREDO URBANO - PANCHINA IN LEGNO
AP.07 FORNITURA DI ARREDO URBANO - PANCHINA IN LEGNO

Fornitura di panchina in ghisa e legno. Compresa la minuteria metallica necessaria e ogni onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

euro (novecentodue/10) cadauno 902,10
Nr. 138 FORNITURA DI ARREDO URBANO - CESTINO DEI RIFIUTI
AP.08 Fornitura di cestino dei rifiuti in alluminio e lamiera zincata. Compresa la minuteria metallica necessaria e ogni onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

euro (cinquecentosessantaotto/67) cadauno 568,67
Nr. 139 FORNITURA DI ARREDO URBANO - FONTANELLA ACQUA POTABILE PUBBLICA
AP.09 Fornitura di fontanella per I'erogazione di acqua potabile pubblica in ghisa. Compresa la minuteria metallica necessaria e ogni

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (novecentocinque/17) cadauno 905,17
Nr. 140 FORNITURA DI CORPO ILLUMINATE PER ESTERNI TIPO SEGNAPASSO AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE.
AP.10 Fornitura di corpo illuminante segnapasso per esterni da incasso nella pavimentazione. Potenza 2W. Compresi gli elementi

necessari per la corretta posa successiva e ogni onere per dare una completa fornitura.

euro (settantanove/44) cadauno 79,44
Nr. 141 FORNITURA DI CORPO ILLUMINATE PER ESTERNI AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE
AP.11 Fornitura di corpo illuminante per esterni da incasso nella pavimentazione. Potenza 6W. Compresi gli elementi necessari per la

corretta posa successiva e ogni onere per dare una completa fornitura.

euro (centonovantaotto/60) cadauno 198,60
Nr. 142 FORNITURA DI ELEMENTO A SCOMPARSA SEMIAUTOMATICA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA BANCHI

COMMITTENTE: Comune di Saluggia
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AP.12 MERCATALI.
Fornitura di elemento a scomparsa semiautomatica per alimentazione elettrica dei banchi mercatali. L'elemento € composto da 4
prese 2P+T - 16A - 230V e da 1 presa 3P+T - 16A - 400V. Compresi gli elementi necessari per la corretta posa successiva e
ogni onere per dare una completa fornitura.
cadauno 1'876,77

euro (milleottocentosettantasei/77)
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NOTE

Documento redatto facendo riferimento al Prezzario Regione Piemonte 2019 ed eventualmente ad analisi prezzi

Data,

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Saluggia [L19.378.ES.SD.00E.02.dcf (C:\Users\Fra\Desktop\)]




COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.01
FORNITURA DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MONTAGGIO DI SINGOLO CORPO ILLUMINATE

Fornitura in cantiere di palo di illuminazione singolo h. 3,7 m in ghisa e acciaio zincato a caldo composto da:
- palo rastremato in acciaio zincato a caldo a sezione circolare;

- basamento in ghisa per montaggio e fissaggio del palo precedente.

Comprensivo dell'eventuale minuteria metallica di fissaggio.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 1 237,58
( per la sicurezza )
Atrticolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario | Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Palo singolo cad 1,00 1210,00 1210,00 97,8%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di fornitura) cad 1,00 36,30 36,30 2.9%
B) MANO D'OPERA
Sommano: 1 246,30
SCONTO FORNITURA (-25% della fornitura) % -25,00% -311,58 -25,2%
SPESE GENERALI % 13,00 162,02 13,1%
UTILI IMPRESA % 10,00 140,83 11,4%
Sommano: 1 237,58
Costo analisi | | | €1 237,58 | 100,0%
Prezzo di applicazione €1 237,58

L19.378.ES.SD.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.01



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.02
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIMA PER PALO CON PREDISPOSIZIONE DI SINGOLO CORPO
ILLUMINANTE

Fornitura e posa in opera di cima per palo con predisposizione di singolo corpo illuminante, in ghisa. Comprensiva la minuteria metallica per il
fissaggio dell'elemento sul palo d'illuminazione e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 153,52
( per la sicurezza )
Atrticolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario | Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Cima per palo d'illuminazione cad 1,00 136,00 136,00 88,6%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di fornitura) cad 1,00 4,08 408 2.7%
B) MANO D'OPERA 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali (0,5h per montaggio
di ciascun elemento) h 0,50 23,21 11,61 7,6%
Sommano: 151,69
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitura) % -25,00 -35,02 -22,8%
SPESE GENERALI % 13,00 19,72 12,8%
UTILI IMPRESA % 10,00 17,14 11,2%
Sommano: 153,52
Costo analisi | | | € 153,52 | 100,0%
Prezzo di applicazione € 153,52

L19.378.ES.SD.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.02



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.03
FORNITURA DI CORPO ILLUMINATE A LANTERNA PORTATO O SOSPESO

Fornitura di corpo illuminate per illuminazione pubblica di tipo a lanterna sospeso o portato con struttura in alluminio pressofuso e acciaio zincato e vetri
in PMMA, per montaggio di lampada lineare a LED.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 1172,12
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %

Unitario | Lavorazione | Sicurezza

A) MATERIALI E OPERE

Prezzo di mercato Lampada a lanterna cad 1,001 1146,00 1 146,00 97,8%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di
fornitura) cad 1,00 34,38 34,38 2,9%

B) POSA IN OPERA

Sommano: 1180,38

SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitur: % -25,00 -295,10 -25,2%

SPESE GENERALI % 13,00 153,45 13,1%

UTILI IMPRESA % 10,00 133,38 11,4%
Sommano: 1172,12

Costo analisi | | | €1172,12 | 100,0%
Prezzo di applicazione €1172,12

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.03



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.04
FORNITURA DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MONTAGGIO DI CORPO ILLUMINATE DOPPIO

Fornitura in cantiere di palo di illuminazione singolo h. 6 m in ghisa e acciaio zincato a caldo composto da:
- palo rastremato in acciaio zincato a caldo a sezione circolare;

- basamento in ghisa per montaggio e fissaggio del palo precedente.

Comprensivo dell'eventuale minuteria metallica di fissaggio.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 2 254,23
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. | Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Palo per posa di doppio corpo illuminate cad 1,00| 2204,00 2 204,00 97,8%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di
fornitura) cad 1,00 66,12 66,12 2,9%
Sommano: 2270,12
B) POSA IN OPERA
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitura| % -25,00 -567,53 -25,2%
SPESE GENERALI % 13,00 295,12 13,1%
UTILI IMPRESA % 10,00 256,52 11,4%
Sommano: 2 254,23
Costo analisi | | | € 2 254,23 | 100,0%
Prezzo di applicazione €2 254,23

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.04



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.05
FORNITURA E POSA DI SBRACCIO DOPPIO PER POSA DI CORPO ILLUMINATE DOPPIO

Fornitura e posa di sbraccio doppio in ghisa e acciaio zincato a caldo a sezione circolare, comprensivo di raccordo decorativo in ghisa e terminale
decorativo. Comprenso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 1 185,13
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario | Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Sbraccio doppio sfalsato cad 1,00 1118,00 1118,00 94,3%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di
fornitura) cad 1,000 33,54 33,54 2,8%
Sommano: 1151,54
B) POSA IN OPERA 01.P01.A10.005
Operaio speciallizzato Ore normali (1.5 h per
posa di ciascun elemento) h 1,5 27,77 41,655 3,5%
Sommano: 41,66
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla forniturel % -25,00 -287,89 -24,3%
SPESE GENERALI % 13,00 149,70 12,6%
UTILI IMPRESA % 10,00 130,12 11,0%
Sommano: 1185,13
Costo analisi | | | €1185,13 | 100,0%
Prezzo di applicazione €1185,13

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.05



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.06
FORNITURA DI ARREDO URBANO - RASTRELLIERA PER PORTABICI A SEI POSTI

Fornitura di rastrelliera per portabici a sei posti, con sostegni realizzati in ghisa fusa e rastrelliera in acciaio. Compresa la minuteria metallica necessaria
e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 644,36
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario | Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Rastrelliera portabici cad 1,00 630,00 630,00 97,8%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di
fornitura) cad 1,000 18,90 18,90 2,9%
Sommano: 648,90
B) POSA IN OPERA
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitura] % -25,00 -162,23 -25,2%
SPESE GENERALI % 13,00 84,36 13,1%
UTILI IMPRESA % 10,00 73,33 11,4%
Sommano: 644,36
Costo analisi | | | € 644,36 | 100,0%
Prezzo di applicazione € 644,36

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.06



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.07
FORNITURA DI ARREDO URBANO - PANCHINA IN LEGNO

Fornitura di panchina in ghisa e legno. Compresa la minuteria metallica necessaria e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 902,10
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario | Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Panchina cad 1,00 882,00 882,00 97,8%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di
fornitura) cad 1,000 26,46 26,46 2,9%
Sommano: 908,46
B) POSA IN OPERA
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla forniturel % -25,00 -227,12 -25,2%
SPESE GENERALI % 13,00 118,10 13,1%
UTILI IMPRESA % 10,00 102,66 11,4%
Sommano: 902,10
Costo analisi | | | €902,10 | 100,0%
Prezzo di applicazione € 902,10

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.07



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.08
FORNITURA DI ARREDO URBANO - CESTINO DEI RIFIUTI

Fornitura di cestino dei rifiuti in alluminio e lamiera zincata. Compresa la minuteria metallica necessaria e ogni onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.
Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 568,67
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario | Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Cestino dei rifiuti cad 1,00 556,00 556,00 97,8%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di
fornitura) cad 1,000 16,68 16,68 2,9%
Sommano: 572,68
B) POSA IN OPERA
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitura|] % -25,00 -143,17 -25,2%
SPESE GENERALI % 13,00 74,45 13,1%
UTILI IMPRESA % 10,00 64,71 11,4%
Sommano: 568,67
Costo analisi | | | € 568,67 | 100,0%
Prezzo di applicazione € 568,67

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.08



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.09
FORNITURA DI ARREDO URBANO - FONTANELLA ACQUA POTABILE PUBBLICA

Fornitura di fontanella per I'erogazione di acqua potabile pubblica in ghisa. Compresa la minuteria metallica necessaria e ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 905,17
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %

Unitario | Lavorazione | Sicurezza

A) MATERIALI E OPERE

Prezzo di mercato Fontanella cad 1,00 885,00 885,00 97,8%
Trasporto in cantiere (3% del prezzo di
fornitura) cad 1,000 26,55 26,55 2,9%
Sommano: 911,55

B) POSA IN OPERA

SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitura)l % -25,00 -227,89 -25.2%

SPESE GENERALI % 13,00 118,50 13,1%

UTILI IMPRESA % 10,00 103,01 11,4%
Sommano: 905,17

Costo analisi | | | € 905,17 | 100,0%
Prezzo di applicazione € 905,17

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.09



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.10
FORNITURA DI CORPO ILLUMINATE PER ESTERNI TIPO SEGNAPASSO AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE.

Fornitura di corpo illuminante segnapasso per esterni da incasso nella pavimentazione. Potenza 2W. Compresi gli elementi necessari per la corretta
posa successiva e ogni onere per dare una completa fornitura.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 79,44
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. | Quantita Prezzo Costo Costo %

Unitario Lavorazione | Sicurezza

A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Corpo illuminante segnapasso da 2 W cad 1,00 80,00 80,00 100,7%

Sommano: 80,00
B) POSA IN OPERA

SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitura)l % -25,00 -20,00 -25.2%

SPESE GENERALI % 13,00 10,40 13,1%

UTILI IMPRESA % 10,00 9,04 11,4%
Sommano: 79,44

Costo analisi | | | €79,44 | 100,0%
Prezzo di applicazione €79,44

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.10



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.11
FORNITURA DI CORPO ILLUMINATE PER ESTERNI AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE.

Fornitura di corpo illuminante per esterni da incasso nella pavimentazione. Potenza 6W. Compresi gli elementi necessari per la corretta posa successiva
e ogni onere per dare una completa fornitura.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 198,60
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %

Unitario | Lavorazione | Sicurezza

A) MATERIALI E OPERE

Prezzo di mercato Corpo  illuminante da incasso  nella
pavimentazione da 2 W cad 1,00 200,00 200,00 100,7%
Sommano: 200,00
B) POSA IN OPERA
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitura| % -25,00 -50,00 -25,2%
SPESE GENERALI % 13,00 26,00 13,1%
UTILI IMPRESA % 10,00 22,60 11,4%
Sommano: 198,60
Costo analisi | | | € 198,60 | 100,0%
Prezzo di applicazione € 198,60

L19.378.ES.8D.00D.02_AP VOCE DI RIFERIMENTO E.P.: AP.11



COMUNE DI SALUGGIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

AP.12
FORNITURA DI ELEMENTO A SCOMPARSA SEMIAUTOMATICA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA BANCHI
MERCATALI

Fornitura di elemento a scomparsa semiautomatica per alimentazione elettrica dei banchi mercatali. L'elemento € composto da 4 prese 2P+T - 16A -
230V e da 1 presa 3P+T - 16A - 400V. Compresi gli elementi necessari per la corretta posa successiva e ogni onere per dare una completa fornitura.

Unita di misura: cad Costo arrotondato: € 1 876,77
( per la sicurezza )
Articolo di Elenco Descrizione U.M. Quantita Prezzo Costo Costo %
Unitario | Lavorazione | Sicurezza
A) MATERIALI E OPERE
Prezzo di mercato Elemento a scomparsa semiautomatica
cad 1,00 1890,00 1 890,00 100,7%
Sommano: 1 890,00
B) POSA IN OPERA
SCONTO FORNITURA (-25,00 % sulla fornitural % -25,00 -472,50 -25,2%
SPESE GENERALI % 13,00 245,70 13,1%
UTILI IMPRESA % 10,00 213,57 11,4%
Sommano: 1 876,77
Costo analisi | | | €1876,77 | 100,0%
Prezzo di applicazione €1876,77
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