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1. PREMESSA

La presente “Relazione Specialistica llluminazione” si riferisce all'intervento di “Lavori di riqualificazione di
Piazza del Municipio, Piazza Don Secondo Pollo e vie circostanti” nel Comune di Saluggia in provincia di
Vercelli.

Fig. 1. Ortofoto
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti ed i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle
seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate
successivamente dagli organismi di normazione citati.

D.Lgs. 9/4/08 n.81
D.Lgs. 3/8/09 n.106

Legge 186/68

DPR 151 01/08/11

D.Lgs. 22/01/08 n. 37

CEIl 64-8

CEIl 64-8/1

CEIl 64-8/2

CEIl 64-8/3

CEIl 64-8/4

CEIl 64-8/5

CEIl 64-8/6

CEIl 64-8/7

TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro e succ. mod. e int.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dellarticolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 — quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli
edifici.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1. oggetto,
scopo e principi fondamentali.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: definizioni.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: caratteristiche
generali.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: prescrizioni per la
sicurezza.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: scelta ed
installazione dei componenti elettrici.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: verifiche.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: ambienti ed
applicazioni particolari.
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CEl 64-8; V2
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CEI 64-50
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CEIl 23-48
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CEIl 81-10/1
CEIl 81-10/2
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Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Contiene modifiche ad alcuni
articoli nonché correzioni di inesattezze riscontrate in alcune Parti della Norma
CEl 64-8.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. La Variante si & resa necessaria
in seguito alla pubblicazione di nuovi documenti CENELEC della serie HD 60364.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Contiene il nuovo Allegato A
della Parte 3: "Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto” e modifiche ad
alcuni articoli della Norma CEI 64-8 in seguito al contenuto dell'Allegato A.

Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e
telefonici.

Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale.

Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo.

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT).

Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari. Parte 1: prescrizioni generali

Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari. Parte 2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere
dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una
potenza non trascurabile.

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazione fisse per uso domestico e similare.

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10:
classificazione dei luoghi pericolosi

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14:
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas
(diversi dalle miniere).

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida
allapplicazione della Norma CEIl EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei
luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori 0 nebbie
inflammabili.

Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
Protezione contro i fulmini. Principi generali.
Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio.

Protezione contro i fulmini. Parte 3: danno materiale alle strutture e pericolo per
le persone.
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Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture.

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa interrata.

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di
isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione.

Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature. Parte 2: Segni originali.
Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.

Guida alla gestione in qualita delle misure per la verifica degli impianti
elettrici ai fini della sicurezza.

Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per
gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti
degli edifici.

Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per
gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 2: Unita
immobiliari (appartamenti).

Guida alla Norma CEI 64-4. "Impianti elettrici in locali adibiti ad uso
medico".

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.
Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico.

Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per lintegrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per centri
commerciali.

Edilizia residenziale. Guida per lintegrazione nell’edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici
e di trasmissione dati. Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente
residenziale.

Edilizia residenziale. Guida per lintegrazione nell’edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e
di trasmissione dati. Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo.
Edilizia residenziale. Guida per | ’integrazione nell’'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e
di trasmissione dati. Criteri particolari per le strutture alberghiere.

Edilizia residenziale. Guida per lintegrazione degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
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trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per locali ad uso medico.

CEl 64-57 Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per lintegrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per impianti
di piccola produzione distribuita.

CEl 34-22 Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi di
illuminazione di emergenza.

CEl 34-111 Sistemi di illuminazione di emergenza.

CEl 23-50 Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1. prescrizioni generali.

CEl 11-25 Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo

delle correnti.
UNI 11248 llluminazione stradale — Selezione delle categorie illuminotecniche.

UNI EN 13201 llluminazione stradale (parte 2 e parte 3)

Inoltre dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia, anche se non espressamente
richiamate e le prescrizioni di Autorita Locali, VV.FF., Ente distributore di energia elettrica, Telefonia,
ISPESL, ASL, ecc.

3. CONTESTO DI RIFERIRMENTO

L’area oggetto del presente progetto sara destinata a zona di transito veicoli e pedonale per cui lo scopo del

presente progetto € quello di creare condizioni di buona visibilita durante le ore serali e notturne, per
garantire condizioni di sicurezza quando si transita o si € alla guida di un qualsiasi veicolo.

4. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Per soddisfare i requisiti dell'impianto elettrico, si sono fissati questi due fondamentali obiettivi:

- la flessibilita nel tempo: la facilita d'adeguamento dell'installazione alle mutevoli esigenze abitative ed
organizzative;

- la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose.

5. QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti allambiente in cui sono installati e hanno
caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’'umidita alle quali
possono essere esposti durante I'esercizio.
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Tutti i materiali e gli apparecchi sono rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI-UNEL,
ove queste esistano. Inoltre tutti i materiali ed apparecchi per i quali & prevista la concessione del marchio di
gualita sono muniti del contrassegno IMQ.

6. METODI DI CALCOLO

Di seguito riportiamo i parametri e la modalita di calcolo dei circuiti e di scelta delle protezioni, in accordo a
guanto previsto dalle norme CEI.
6.1 Corrente aimpiego Iy

Il valore efficace della corrente di impiego, per i circuiti terminali, pud essere cosi calcolato:

lb=(Ky'P)/(k-V,-cos [A] (1.1)
dove:

- k & pari a 1 per circuiti monofase o a V3 per circuiti trifase

- Ky @ il coefficiente di utilizzazione moltiplicativo della potenza nominale di ciascun carico e assume
valori compresi tra [0-1]

- P e la potenza totale dei carichi [W]

-V, e il valore efficace della tensione nominale del sistema [V]

Nel caso di circuiti di distribuzione che alimentano piu circuiti derivati che potrebbero essere non tutti di tipo
terminale:

Ip=Ke(Hlga+..+1lgn) [A] (1.2)
dove:

- K. & il coefficiente di contemporaneita moltiplicativo dei circuiti derivati simultaneamente utilizzati
- lly e il fasore della corrente del j-mo circuito derivato.

6.2 Cadutadi tensione

La caduta di tensione in un cavo puo essere cosi calcolata:

AV =k (R-cos @+X-sin i©ip)-LI, \Y| 1.3)
AV, %= AV./ V, \Y| 1.9

dove:

- AV= caduta di tensione del cavo [V]

- V= tensione nominale [V]

- k = 2 per circuiti monofase, V3 per circuiti trifase
- R é la resistenza specifica del cavo [(¥M]

- X & la reattanza specifica del cavo [(¥M)]

- L e la lunghezza del cavo [m]

- I, & la corrente di impiego [A].

6.3 Correnti di corto circuito

Il valore efficace della corrente di corto circuito Icc nel punto di guasto puo essere calcolato come:

L19.378.ES.SD.00H.02 8di 35
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lec=Vi/(K Zcc) [A] (1.5)
dove Z. € l'impedenza complessiva della rete a monte del punto considerato.
Sistema TT
Nel caso di un sistema di distribuzione TT, per caratterizzare la rete a monte del punto di consegna si
richiedono i valori presunti della corrente di corto circuito trifase (I..y) € della corrente di corto circuito
fase-neutro (l.rn) forniti dall'ente erogatore di energia elettrica.
Dal valore I ., Siricava l'impedenza totale della rete a monte del punto di consegna:
Zof:Vn/\/s' Icc,tr [Q] (16)
dove:
-V, ¢ il valore della tensione nominale del sistema [V]
La resistenza e la reattanza si ottengono per mezzo del fattore di potenza in corto circuito cos@.:
Rof=Zo1COS Pcc Q] (1.7)
Xo=Zof'SEN Qo = \/(Zzof - R2y) [Q] (1.8)

Di seguito € riportata la tabella in cui sono presenti i valori di cos@.. in funzione del valore di I :

loc (KA) COS Pcc
<15 0.95
15<l.<3 0.9
3<l. <45 0.8
45<1.<6 0.7
6<l.<10 0.5

10 <l <20 0.3

20 < Io. < 50 0.25
50 < lec 0.2

Tabella CEI EN 60947-2 Class. 17-5
Dal valore di I ., Si ricava la somma delle impedenze di fase e di neutro a monte del punto di consegna
. Tale valore & necessario per effettuare il calcolo della corrente di corto circuito in caso di guasto
fase-neutro in un punto qualunque del sistema TT:
Zofn:Vn/\/3'|cc,f—n [Q] (1.9)
Quindi si ricavano le componenti resistive e reattive:
R0:=Z0¢,"COS P [Q] (1.10)
X0n=Z01'5eN Pec= V(Z2f - R21) [Q] (1.12)

Utilizzando la formula 1.5, le correnti di corto circuito I, nel punto di guasto possono essere calcolate
usando le seguenti formule:

- I trifase leer = ValN3V((RortRN2+ (Xt XD2)  [A] (1.12)
- | fase-fase leess = Val2:V((RortRI)2+(Xor+X1)2) [A]

(1.13)
- lec fase-neutro  leern = VaN3V((Rop+RI+R ) 2+(X0m+X1+X,)2)  [A] (1.14)
dove

- Rl e Xl sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di fase fino al punto di guasto [Q]
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- R, e X, sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di neutro fino al punto di guasto [Q]

6.4 Correnti di corto circuito massima
La corrente massima si calcola nelle condizioni che originano i valori piu elevati:
- all'inizio della linea, quando lI'impedenza a monte € minima;
- considerando il guasto di tutti i conduttori quando la linea & costituita da piu cavi in parallelo;
La massima corrente di c.to c.to si ha per guasto trifase simmetrico Iy
6.5 Correnti di corto circuito minima
La corrente minima si calcola nelle condizioni che originano i valori piu bassi:
- in fondo alla linea quando l'impedenza a monte € massima,;
- considerando guasti che riguardano un solo conduttore per pit cavi in parallelo;
La corrente di c.to c.to minima si ha per guasto monofase I t., 0 bifase I t+.
7. DIMENSIONAMENTO
7.1 Dimensionamento del cavo
L’art. 25.5 della Norma CEI 64-8 definisce portata di un cavo “il massimo valore della corrente che pud
fluire in una conduttura, in regime permanente ed in determinate condizioni, senza che la sua
temperatura superi un valore specificato”. In base a questa definizione, si pud affermare che la
portata di un cavo, indicata convenzionalmente con I,, deriva:
- dalla capacita dell'isolante a tollerare una certa temperatura;
- dai parametri che influiscono sulla produzione del calore, quali ad esempio resistivita e la sezione
del conduttore;
- dagli elementi che condizionano lo scambio termico tra il cavo e 'ambiente circostante.
Quindi, per un corretto dimensionamento del cavo, si devono verificare:
I, 21y (1.24)
AV, < AVM (1.25)
dove:
- Iy & la corrente di impiego
- |, la portata del cavo, cioé il valore efficace della massima corrente che vi puo fluire in regime
permanente
- AVM e la caduta di tensione massima ammissibile per il cavo (la regola tecnica consiglia entro il 4%
della tensione di alimentazione).
7.2 Dimensionamento del conduttore in neutro

Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase:

- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori;
- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mmz? se in
rame od a 25 mmz2 se in alluminio.

Nei circuiti trifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mmz2 se in rame oppure a
25 mm2 se in alluminio, il conduttore di neutro puo avere una sezione inferiore a quella dei conduttori
di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
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conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile
corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro; [NOTA: la corrente che fluisce nel
circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente equilibrata tra le fasi]

- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2 se in rame oppure a 25 mm2 se in
alluminio.

In ogni caso, il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le
prescrizioni dell’articolo 473.3.2 della norma CEI 64-8 riportate di seguito:

a) quando la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei conduttori
di fase, non & necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro né un
dispositivo di interruzione sullo stesso conduttore.

b) quando la sezione del conduttore di neutro sia inferiore a quella dei conduttori di fase, & necessario
prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro, adatta alla sezione di questo
conduttore: questa rilevazione deve provocare linterruzione dei conduttori di fase, ma non
necessariamente quella del conduttore di neutro.

C) non é necessario tuttavia prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro se
sono contemporaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni:

- il conduttore di neutro e protetto contro i cortocircuiti dal dispositivo di protezione dei conduttori di
fase del circuito;

- la massima corrente che puo attraversare il conduttore di neutro in servizio ordinario &€ chiaramente
inferiore al valore della portata di questo conduttore.

7.3 Dimensionamento del conduttore di protezione

Le sezioni minime dei conduttori di protezione non devono essere inferiori ai valori in tabella; se risulta
una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata piu vicina al valore calcolato.

Sezione del conduttore di
fase che alimenta la
macchina o
I'apparecchio

Conduttore di protezione
facente parte dello

stesso cavo o infilato

nello stesso tubo del
conduttore di fase

Conduttore di protezione
non facente parte dello
stesso cavo e non
infilato nello stesso tubo
del conduttore di fase

SF [mm2] SPE [mm2] SPE [mm2]
SF <16 SPE=SF 2,5 se protetto
meccanicamente, 4 se
non protetto
meccanicamente
16 < SF <35 SPE=16 SPE=16
35<SF SPE=SF/2 SPE=SF/2

nei cavi multipolari la
sezione specificata dalle
rispettive norme

nei cavi multipolari la
sezione specificata dalle
rispettive
norme

SF: sezione dei conduttori di fase dell'impianto
SPE: sezione minima del corrispondente conduttore di protezione

7.4 Protezione dal Sovraccarico (Norma CEIl 64-8/4 - 433.2)

Per la protezione dalle correnti di sovraccarico, la norma CEl 64-8 sez.4 par. 433.2, “Coordinamento tra
conduttori e dispositivi di protezione” prevede che il dispositivo di protezione selezionato soddisfi le

seguenti condizioni:
I < 1, <1,

Ik <1451,
dove:

(1.26)

(1.27)

L19.378.ES.SD.00H.02

‘ 11di35



Comune di Saluggia (VC)
ERR Ems.m Riqualificazione di Piazza del Municipio, Piazza Don Secondo Pollo € vie circostanti

socengeoner Progetto Esecutivo — Relazione Specialistica llluminazione | Settembre 2019

L19.378

- I, € la corrente di impiego

- I, la corrente nominale o portata del dispositivo di protezione

- |, la corrente sopportabile in regime permanente da un determinato cavo senza superare un
determinato valore di temperatura

- Iy la corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione che provoca il suo
intervento entro un tempo convenzionale.

7.5 Protezione dalle correnti di corto circuito (Norma CEIl 64-8/4 - 434.3)

Per la protezione dalle correnti di corto circuito, il dispositivo di protezione selezionato deve essere in grado
di interrompere le correnti di corto circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose. In particolare
devono essere verificate le seguenti condizioni:

loomax < P.d.i. (1.28)

dove:
leemax = Corrente di corto circuito massima
P.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione (Ik)
(12t) = K282 (1.29)
dove:

- (12t) é l'integrale di joule per la durata del corto circuito

- K € un parametro che dipende dal tipo di conduttore e isolamento (dipende dal calore specifico medio
del materiale conduttore, dalla resistivita del materiale conduttore, dalla temperatura iniziale e finale
del conduttore)

- S e la sezione del conduttore

- t & il tempo di intervento del dispositivo di protezione.

La relazione (1.28) assicura che il dispositivo effettivamente interrompa la corrente di c.to c.to evitando
conseguenze (incendio, ecc.). La condizione (1.29) assicura l'integrita del cavo oggetto del c.to c.to.

7.6  Protezione contro i contatti indiretti
Sistema TT (Norma CEIl 64-8/4 - 413.1.4)
La protezione dai contatti indiretti dovra essere assicurata mediante la realizzazione di tutte le

installazioni in classe Il (isolamento doppio o rinforzato), nel rispetto dalle Norme CEl 64-8/4 Art.
413.2. Tale sistema non prevede la realizzazione di un impianto di messa a terra.

8. DATI IMPIANTO

llluminazione pubblica e alimentazioni torrette e dissuasori Piazza.
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Dati generali

Tipo intervento

nuovo

Tipologia di utenza

Pubblica

8.1 ALIMENTAZIONE A “AL llluminazione pubblica”

AL llluminazione Pubblica

L'alimentazione "AL llluminazione Pubblica" &€ un sistema di distribuzione di tipo TT con connessione trifase
e con una tensione di esercizio di 230/400 V; tutti i circuiti saranno di tipo radiale.

La potenza della fornitura & pari a 6.0 kW.

La caduta di tensione massima calcolata € 0.03 %. (La C.d.T. massima ammessa € del 4.00%).

La resistenza di terra & pari a 100 Q.

Correnti di c.to c.to presunte nel punto di consegna

Corrente di c.to c.to trifase (lcc) 10.00 kA
Corrente di c.to c.to fase-neutro (I 1.n) 6.00 kA
Contributo dei motori alla corrente di c.to c.to

Somma potenze motori 0.0 kw
Coefficiente contemporaneita 1.00
Carichi a valle

Fase L1L2L3 N
Pot. att. totale 5.589 kW
Pot. reatt. totale 2.709 kvar
cos @ 0.90
Corrente |, 9.00 A
Corrente I, N 0.00 A

L19.378.ES.SD.00H.02
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Fase L1IN
Potenza attiva 1.863 kW
Potenza reattiva 0.903 kvar
cos @ 0.90
Corrente Ib 9.00 A
Fase L2 N
Potenza attiva 1.863 kW
Potenza reattiva 0.903 kvar
cos @ 0.90
Corrente |, 9.00 A
Fase L3N
Potenza attiva 1.863 kW
Potenza reattiva 0.903 kvar
cos ¢ 0.90
Corrente I, 9.00 A

8.2 QUADRO “QE llluminazione pubblica”

Dati articolo

Alimentazione

AL Illuminazione Pubblica

Dimensionamento protezioni

Potere di interruzione lenfleu
Norma CEI EN 60898-1
Metodo selezione In h=1,
Tensione limite di contatto (Ul) |50V

L19.378.ES.SD.00H.02
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Circuiti

interruttore . . . . .
generale Int. magnetotermico diff. Potenza attiva: 5.589 kW - Tipo: Trifase
8.3 Circuito “Interruttore Generale”

Dati

Descrizione

Quadro QE llluminazione Pubblica
Fase L1L2L3N

Potenza attiva 5.589 kW

Potenza reattiva 2.709 kvar

cos @ 0.90

Corrente |, 9.00 A

Corrente I, N 0.00 A

C.d.T. max avalle 0.00 %

Interruttore magnetotermico differenziale

Numero moduli DIN 6

Grado IP IP4X

Poli 4P

Tensione nominale V, 400.00 V

Corrente |, 10.00 A

Corrente I, N 10.00 A

Potere di interruzione I., a 400V 10.000 kA

Corrente di sgancio termica I, 10.00 A

Corrente di sgancio termica di neutro I, N 10.00 A

Corrente di sgancio magnetica |, 100.00 A

Corrente di sgancio magnetica di neutro I, N 100.00 A

L19.378.ES.SD.00H.02
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Tipo di curva C

Tipo differenziale A

Tipo selettivita Istantaneo
Bobina Interna

Immunizzazione

Non immunizzato

Corrente differenziale Iy, 0.03 A

Ritardo differenziale 0.0s

Verifiche

b =1 (A) 9.00<10.00

I, <1, (A) 10.00 £21.00
Ir=1In

Icc max < Ik (kA)

8.311<10.000

Ik =lcn a 400V

R, < (50/1dn)

100 < (50/0.03) -> 100 < 1 666.67

Condizioni di guasto

lec max 8.311 kA
lce min 4.560 kA
Correnti di c.to c.to

lec tr max 8.311 kA
lce -n max 4.800 kA
lec tr min 7.895 kA
lc f-n min 4.560 kA
Correnti di c.to c.to a valle

lee tr max 8.311 kA
lce f-n max 4.800 kA

L19.378.ES.SD.00H.02
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lec tr min 7.895 kA
Icc f-n min 4,560 kA

8.4 Alimentazione “AL Quadro Mercato”

AL llluminazione Pubblica

L'alimentazione "AL Quadro Mercato" & un sistema di distribuzione di tipo TT con connessione trifase e
con una tensione di esercizio di 230/400 V; tutti i circuiti saranno di tipo radiale.

La potenza della fornitura & pari a 30.0 kW.

La caduta di tensione massima calcolata € 0.07 %. (La C.d.T. massima ammessa & del 4.00%).

La resistenza di terra & pari a 100 Q.

Correnti di c.to c.to presunte nel punto di consegna

Corrente di c.to c.to trifase (I¢c) 10.00 kA
Corrente di c.to c.to fase-neutro (I 1.n) 6.00 kA
Contributo dei motori alla corrente di c.to c.to

Somma potenze motori 0.0 kw
Coefficiente contemporaneita 1.00
Carichi a valle

Fase L1L2L3 N
Pot. att. totale 28.815 kW
Pot. reatt. totale 13.956 kvar
cos @ 0.90
Corrente |, 46.40 A
Corrente I, N 0.00 A
Fase L1N
Potenza attiva 9.605 kW

L19.378.ES.SD.00H.02
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Potenza reattiva 4.652 kvar
cos @ 0.90
Corrente |, 46.40 A
Fase L2 N
Potenza attiva 9.605 kW
Potenza reattiva 4.652 kvar
cos @ 0.90
Corrente Iy 46.40 A
Fase L3N
Potenza attiva 9.605 kw
Potenza reattiva 4.652 kvar
cos @ 0.90
Corrente |, 46.40 A

8.5 Quadro “QE mercati”

Dati articolo

Alimentazione AL Quadro Mercato

Dimensionamento protezioni

Potere di interruzione lenfleu
Norma CEI EN 60898-1
Metodo selezione I, h=1p
Tensione limite di contatto (Ul) |50V

Circuiti
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PP2 Int. magnetotermico diff.

Potenza attiva: 28.815 kW - Tipo: Trifase

8.6 Circuito “PP2”

Dati

Descrizione

Quadro QE Mercati
Fase L1L2L3N
Potenza attiva 28.815 kw
Potenza reattiva 13.956 kvar
cos @ 0.90
Corrente |, 46.40 A
Corrente I, N 0.00 A
C.d.T. max a valle 0.00 %
Interruttore magnetotermico differenziale

Numero moduli DIN 8

Grado IP IP4X

Poli 4P
Tensione nominale V, 400.00 V
Corrente I, 50.00 A
Corrente In N 50.00 A
Potere di interruzione I, a 400V 10.000 kA
Corrente di sgancio termica I, 50.00 A
Corrente di sgancio termica di neutro I, N 50.00 A
Corrente di sgancio magnetica |, 500.00 A
Corrente di sgancio magnetica di neutro I, N 500.00 A
Tipo di curva C

Tipo differenziale AC
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Tipo selettivita

Istantaneo

Bobina

Interna

Immunizzazione

Non immunizzato

Corrente differenziale Iy, 0.03 A

Ritardo differenziale 0.0s

Verifiche

b <1 (A) 46.40 <50.00

I, <1, (A) 50.00 £59.00
Ir=1In

Icc max s Ik (kA)

9.092 <10.000

Ik =lcn a 400V

Rc < (50/1,)

100 =< (50/0.03) -> 100 <1 666.67

Condizioni di guasto

lcc max 9.092 kKA
lce min 5.082 kA
Correnti di c.to c.to

lec tr max 9.092 kA
lec -n max 5.349 kA
lec tr min 8.637 kA
lee f-n min 5.082 kA
Correnti di c.to c.to a valle

lee tr max 9.092 kKA
lce f-n max 5.349 kKA
lce tr min 8.637 kA
lce f-n min 5.082 kA
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8.7 Dati Carichi

La seguente tabella riporta i dati dei carichi previsti nell'impianto.

Corr
Potenza Potenza | Potenza | cos
Cod. | Denom. | Descr. Tipo Fasi Ky ente
nom. att. reatt. 0} |
b
Circuito: interruttore generale
Carico L1L2 9.00
PP1 6.210 kW | 0.90 |5.589 kW |2.707 kvar |0.90
Hlum. L3N A
Circuito: PP2
Carico
Colonnine |L1L2 [36.018 28.814 13.955 46.40
PP3 0.80 0.90
e L3N |kW kw kvar A
dissuasori

8.8 Riepilogo Cavi

Gli schemi unifilari allegati alla presente relazione individuano le tipologie di cavo da adottare. Le
tipologie di posa previste saranno:

Posa Sigla Descrizione
61 Cavi unipolari in tubo interrato
61 Cavi unipolari con guaina e multipolari in tubi protettivi interrati od in

cunicoli interrati
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9. VALUTAZIONI E DIMENSIONAMENTO IMPIANTI ILLUMINOTECNICI

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135 150 165 1o 165 5o s
catalogo lampade. 55
12 10 %
o1
105* b
we =T e e e | w0
2% Nt
'] e
] \\
o] N N )
\
oot \
N \
N \ -
[0 N 2 \ S } LN
5l
ok £ o N N e w74
o kim 1 82%
Clx - C1680 050 - 20
Classificazione lampade secondo CIE: 88 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 27 60 85 88 82 lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.
Emissione lumincsa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150 1065 T 165 Lse 135
catalogo lampade. 200
w0
AN 7
i
L
105¢ ws*
o ‘;/‘V.‘T:— - w0
77 ~
™~
{ NN
" S A A 5
™ A
N\ \
w \\..- | th
& Y,
a5 x 15 ¥ 15 » 45
od'kim n-82%
Co - 180 - 030 - 270
Classificazione lampade secondo CIE: 89 A causa dell'assenza di simmetna, per questa
CIE Flux Code: 27 60 85 89 82 lampada non e possibile rappresentare ia tabella
UGR.
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Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 88
CIE Flux Code: 27 60 85 88 82

Emissione lumincsa 1:

135* 15" 165" Laoe 165° Lo ns*
160
12 % 120
»
105° 205°
w T o
{ ™
\
™ . % - s
b
. \
L3 \
N \
0" i ) ar
—— . —
5 x* 5 15 k) 4
od'kim 1= 82%
Co-C180 050 - 0200

A causa dell'assenza di simmetna, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabelia
UGR.

. o
o
(S8
QS B0 © -
10 ¢ @
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Fattore di manutenzione: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 7.0%

Distinta lampade

No. Pezzo

1

2
3

12

20
8

Denominazione (Fattore di correzione)
801 NLG17 2500Ilm 3K 110 ghit 801

110 NLG17 ghit (1.000)

801 NLG21 2500Im 3K 110 ghit 801

110 NLG21 ghit (1.000)

801 NLG21 4500Im 3K 112 ghit 801

112 NLG21 ghit (1.000)

9.2 Listalampade

12 Pezzo

20 Pezzo

8 Pezzo

801 NLG17 2500im 3K 110 ghit 801 110

NLG17 ghit

Articolo No.: 801 NLG17 2500im 3K 110 ghit
Flusso luminoso (Lampada): 2057 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2500 Im

Potenza lampade: 23.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 89
CIE Flux Code: 27 60 85 89 82
Dotazione: 1 x 110 2500lm (Fattore di correzione

1.000).

801 NLG21 2500Im 3K 110 ghit 801 110

NLG21 ghit

Articolo No.: 801 NLG21 2500im 3K 110 ghit
Flusso luminoso (Lampada): 2046 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2500 Im

Potenza lampade: 23.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 88
CIE Flux Code: 27 60 85 88 82
Dotazione: 1 x 110 2500Im (Fattore di correzione

1.000).

801 NLG21 4500Im 3K 112 ghit 801 112

NLG21 ghit

Articolo No.: 801 NLG21 4500Im 3K 112 ghit
Flusso luminoso (Lampada): 3682 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 4500 Im

Potenza lampade: 45.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 88
CIE Flux Code: 27 60 85 88 82
Dotazione: 1 x 112 4500Im (Fattore di correzione

1.000).

@ (Lampada) [Im] @
2057
2046

3682
Totale: 95060

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Progetto Esecutivo — Relazione Specialistica llluminazione | Settembre 2019

Scala 1:1087
(Lampadine) [Im] P [W]
2500 23.0
2500 23.0
4500 45.0
Totale: 116000 1096.0

L19.378.ES.SD.00H.02
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9.3 Posizionamento lampade

12* 801 NLG17 2500lm 3K 110 ghit {2057 Im; 23.0 W) - H Inst.: 4.00m
2 20* 801 NLG21 2500im 3K 110 ghit (2046 Im; 23.0 W) - H Inst.: 4.00m
3 g 801 NLG21 4500im 3K 112 ghit (3682 Im; 45.0 W) - H Inst.: 6.00m

9.4 Superficie di calcolo

L19.378.ES.SD.00H.02 25di 35
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Societa di Ingeg
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> %0 NI
T4s85
T16.67
t I I i 1 OOO
0.00 62.11 7949 114.04 m
Scala 1: 1334
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo E. E i i Emin / E i,/
[Ix] [Ix] [Ix] E . Eiax
Piazza del Municipio - :
1 Carreggiata perpendicolare 128 x 128 16 6.92 31 0.423 0.226
Piazza del Municipio - :
2 Parcheggio 1 perpendicolare 13 x 11 12 5.64 23 0.474 0.247
Piazza del Municipio - v
Parcheggio 2 perpendicolare 15 x 15 12 4.07 35 0.326 0.118
9.5 Rendering 3D
L19.378.ES.SD.00H.02 26 di 35
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Societa di Ingeg
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o
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9.6 Rendering colori sfalsati

0 1.25 2.50 345 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix
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9.7 Carreggiata/lsolinee (E, perpedicolare)

T6543m

T59.13

15254
T50.04
T47.43

T43.02

T37.33

T33.72

T28.86

T25.24

T17.36

11263
Toss

[20 T - 7
i 20

3

F4.77
2.91

. 70.00

0.00 757 1133 18.33 2363 30.62 35.31 4113 4793 5377 60.83m

Valori in Lux, Scala 1 : 512

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(39.667 m, 28.690 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 6.92 31 0.423 0.226
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9.8 Carreggiata / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T65.43m
T59.13
T5254
T50.04
T 47.43
T 43.02
T37.33
T33.72
T28.86
T25.24
T17.36
, 11263
18 16 17 19 17
3
1477
2.91
[ L i L i i i i i I i 000
0.00 7.57 11.33 18.33 23.63 30.62 3531 4113 4793 563.77 60.83 m
Valori in Lux, Scala 1:512
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(39.667 m, 28.690 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
16 6.92 31 0.423 0.226
30di 35
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9.9 Parcheggio 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

T1820m
T17.40
20 .. 15 T16.30
ke~
15 20— T14.50
15 10 \
20
15 N
10
15
15
15
15 10
10
15 /
10
~—10
10 1
1.30
.M
L L L L i o OOO
0.00 4.70 7.30 11.90 15.00 m
Valori in Lux, Scala 1 : 143
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(64.000 m, 9.100 m, 0.000 m)
Reticolo: 13 x 11 Punti
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 5.64 23 0.474 0.247
31di 35

L19.378.ES.SD.00H.02



Comune di Saluggia (VC)
ERR EM""" Riqualificazione di Piazza del Municipio, Piazza Don Secondo Pollo e vie circostanti L19.378

Progetto Esecutivo — Relazione Specialistica llluminazione | Settembre 2019

9.10 Parcheggio 1/ Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T1820m
19 I
o 17.40
21 22 18 14 12 11 T 16.30
19 19 15 12 10 994 20 ]|
14.50
74 16 13 11 9.18 9.02 962 12 16 21 21
15 15 12 972 841 843 886 11 14 19 20
15 14 12 938 794 769 805 943 12 15 17
15 15 13 966 762 684 676 751 920 11 12
15 17 14 10 7.70 649 634 691 830 955 10
15 17 15 10 753 6.19 6.05 658 7.88 9.03 9.44
15 16 14 987 725 625 626 7.04 868 10 10
13 13 11 850 6.73 630 656 7.76 9.83 12 12
785 6.35 564 598 675 894 12 14 14
14 16 14| [
f . i ; . 0.00
0.00 4.70 7.30 11.90 15.00 m
Valori in Lux, Scala 1: 143
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(64.000 m, 9.100 m, 0.000 m)
Reticolo: 13 x 11 Punti
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin ! Emax
12 5.64 23 0.474 0.247
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9.11 Parcheggio 2/ Isolinee (E, perpendicolare)

T33.10m

T24.30

T21.00

T14.40

1120
 9.90
8.70

[ 5.30
4.10

F2.70
: 1.30
0.00

0.00 250 5.90 8.60 11.10 14.00 18.60 21.50 24.40 31.42 35.00 39.70 4450 m

i 1 1 1 Il 1 1 1 il 1 il Il 1

Valori in Lux, Scala 1 : 319

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:

(83.500 m, 56.400 m, 0.000 m) w

Reticolo: 15 x 15 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 4.07 35 0.326 0.118
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9.12 Parcheggio 2/ Grafica dei valori (E, perpendicolare)

16 9.85 10

8.88 7.94 712 9;

6.57 4.81
4.83 5.80

9.50 4.70 4.39
527 4.68 4.92

5.31

6.72 5.46 595 6.76

8.97
12 9.65 7.65 7.28 9.08

15

13

12
13

16 16
24

5.90 5.63 6.98

14

60

7.64

12

7.86

11

13

9.57

7.87

19

1

14

18

21

25

21

14
11

1

1

T33.10m

T24.30

T21.00

T14.40

F11.20
[ 9.90
8.70

1530
4.10
T270
E 1.30
~0.00

b 1
T

31.42 35.00

39.70 4450 m

0.00 250 5.90 8.60 11.10 14.00 18.60 21.50 24.40
Valori in Lux, Scala 1: 319
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(83.500 m, 56.400 m, 0.000 m) gj
Reticolo: 15 x 15 Punti
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 4.07 35 0.326 0.118
34 di 35
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ALLEGATI
SCHEMI UNIFILARI
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1 2 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- - - Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 8,53 kA - Id: 1 A ALFG2 A}
Da Quadro: Fornitura enel ip
Partenza: B
Cavo [mm?]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘}Q ‘}Q K7 ‘WQ
J L J J
; ; ;
s
5 = 5
INTERRUTTORE < INTERRUTTORE
ASTRONOMICO ORARIO
Prefisso quadro: QG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 10 % P % 7d
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: ‘
Frequenza [Hz]: 50 é V
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: Utenza generica
Codice:
Sigla utenza
o INTERRUTTORE GENERALE QUADRO SCARICATORI AUSILIARI INTERRUTTORE ASTRONOMICO INTERRUTTORE ORARIO CONTATTORE COMANDATO LINEA PL INCASSATI
Descrizione DA INT. ASTRONOMICO SL1-5L6
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 6 0 0 0 0 6 1
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 0 0 0 0 9,623 4,811
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO S204+DDA204 A Classe | - Up 2,5 kV senza segnalazione 5201 Na L+DDA202 A AF26-40-00-13 5201 Na L+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione Contattore MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ol ] 20 g ol 10 wfo [ e weefers e o 22 /110
Im max/min/Reg. [A] /=200 wefonefoee /=100 wefonefoee wefonefoee weefeefoee /{100
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 0/ 6/C ] e el 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 1-CLA 03-CLA 05-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 15
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] a5
POSA 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744
Sezione [mmq] 1(242,5)+1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2
Committente: Oggetto: Commessa n.: |Elaborato N: Foglio: | Segue: | Totale:
ERREmsJ.L L19.378 SD.00H.02 ALLEGATO 1 1 2 3
Societa di Ingegneria COMUNE D‘ SALUGG‘A (VC)
Via Sant'Uboldo, 28 — 15121 Alessandria (AL) — Italy PIAZZA MUNICIPIO, 15-16-17 QUADRO GENERALE P |Data Disegn: | Control:| Approv:
tel. +39.0131.752108  fax +39.0131.752109  e—mail: segreteria@erre—studio.it 13040 SALUGGIA (VC) SETTEMBRE 2019 F.p. M.G. ER.
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ALLEGATO 1


1 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
A DALFeL } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 8,53 kA - Id: 1 A ALFG3 A}
B B
o] A
L2N.QGIP5 L3N.QGIP5 L1L2L3N.QGIP.5 LIN.QGIP.10 L2N.QGIP.10 L3N.QGIP.10
L3N.QGIP.8
‘WQ7 ‘WQS Ko ‘Wom ‘Wou ‘Wolz ‘Wols
2 2 J 2 J 2
: : ,a
B
NEUTRO NON NEUTRO NON NEUTRONON |
INTERROTTO INTERROTTO INTERROTTO
7‘ 4~ » %
L2N.QGIP.7 L3N.QGIP.9 LIN.QGIP.11 L2N.QGIP.12 L3N.QGIP.13
1 1 1 1 1 Cc
é V CBD.4 V CBD.4 V CBD.A V CBD.A V CBD.4
78T 9.10.T 11127 13.14T 15167
Utenza generica Q7 Utenza generica Q9 Utenza generica Q11 Utenza generica Q12 Utenza generica Q13
Sigla utenza Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
o LINEA PL INCASSATI LINEA PL MONUMENTO CONTATTORE MONUMENTO LINEAIP L FASER FASE S FASET —
Descrizione SL2-5L3-SL4-SL5 DA PLML A PLM4 COMANDATO DA INT. ORARIO DAPL1APLIL
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 1 1 1 15 05 05 05
CORRENTE (Ib) [A] 4811 4811 4811 2,406 2,406 2,406 2,406
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $201 Na L+DDA202 A $201 Na L+DDA202 A EN40-20/230 5204+DDA204 A S201L S201L S201L
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. Contattore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] w110 w10 ] 22 ol 10 ol 110 1110 1110
Im max/min/Reg. [A] /100 /=100 o] /=100 /{100 /{100 /{100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C o 10/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 05-CLA 05-CLA 05-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Quadripolare Unipolare L1 Unipolare L2 Unipolare L3 E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 26 0,08 119 0,04 241 241 241
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FG16R16 PE FG160R16/FS17 PE FG16R16 FG16R16 FG16R16
LUNGHEZZA [m] 80 35 150 150 150
POSA 143/8M61_/3010,744 143/8M61,/3010,744 143ID161_/30/0,744 143ID161_/30/0,744 1431D161_/30/0,744 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744
Sezione [mmq] 1(242,5)+(1PE25) 1(242,5)#(1PE25) 2(1X25)+{1PE25) 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 2 25 25 25
Committente: Oggetto: Commessa n.: |Elaborato N: Foglio: | Segue: | Totale:
ERREms,r./, [19.378 SD.00H.02 ALLEGATO 1 2 3 3 F
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ALLEGATO 1


1 2 \ 3

\ 4 \ 5 6 7 8
A DAL FG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 8,53 kA - 1d: 1 A
B
L1L2L3N.QGIP.5 LIN.QGIP.14 L2N.QGIP.14 L3N.QGIP.14
‘}QM ‘WQ15 ﬂQlG ‘Eu
2 2 2
;
NEUTRO NON NEUTRO NON NEUTRO NON
INTERROTTO INTERROTTO INTERROTTO
%
LIN.QGIP.15 L2N.QGIP.16 L3N.QGIP.17
é V CBD4 V CBD.4 V CBD.A
17187 19.20.T 21227
Utenza generica Q15 Utenza generica Q16 Utenza generica Q17
Sigla utenza QL4 Q15 Q16 Q17
o LINEA IP2 FASER FASE S FASE T
Descrizione DAPLIZ APLS
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 15 05 05 05
CORRENTE (Ib) [A] 2,406 2,406 2,406 2,406
CosFi 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204+DDA204 A S201L S201L S201L
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ol [ 10 ol [ 10 ol 10 ol ] 10
Im max/min/Reg. [A] /=100 /=100 /=100 /=100
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 05-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Unipolare L1 Unipolare L2 Unipolare L3
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,04 241 241 241
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16R16 FG16R16 FG16R16
LUNGHEZZA m] 150 150 150
POSA 143/D161_/30/0,744 143ID161_/30/0,744 143ID161_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744 0,744 0,744
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 25 25 25
Committente: Oggetto: Commessa n.: |Elaborato N: Foglio: | Segue: | Totale:
ERREms.u, [19.378 SD.00H.02 ALLEGATO 1 3 3
Societa di Ingegneria COMUNE D‘ SALUGG‘A (VC)
Via Sant'Ubaldo, 28 — 15121 Alessondria (AL) — Italy PIAZZA MUNICIPIO, 15=16=17 QUADRO GENERALE 1P |Data Disegn: | Control: | Approv:
tel. +39.0131.752108  fax +39.0131.752109  e—mail: segreteria@erre—studio.it 13040 SALUGGIA (VC) SETTEMBRE 2019 F.p. M.C. ER.
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1 2 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- - - Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,638 kA - Id: 0,5 A ALFG2 A}
Da Quadro: Fornitura enel colonnine
Partenza:
Cavo [mm?]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 LIL2L3N.O LINO L2NO
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD. v
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T ‘}QO F1 ‘sz ‘WQ3 ‘}Q4 ‘WQ5 ‘WQs
J J 2 J 2 J
/5 v IB IB
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 10
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o g g
Tensione di isolamento nominale[V]: ‘L1L2L3N.2 ‘L1LZL3N 3 ‘L1LZL3N 4 ‘L1N 5 ‘LZN 6
Frequenza [Hz]: 50 } } | | |
Corrente ammi;sibile 1 s [KA]: 10 é S'YMCBD-M o 1517.12.%8[)'16 5 1X1 ETBD-M EIZT CBDA EZZT CBDA4
Grado di protezione IP: --- Utenza generica Q-5 Utenza generica Q-6
Codice:
Sigla utenza Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
o INTERRUTTORE GENERALE SCARICATORI COLONNINATSA 1 COLONNINATSA 2 COLONNINATSA3 COLONNINATSC 1 COLONNINE TCS 2-3
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 36 0 14 14 16 03 03
CORRENTE (Ib) [A] 58 0 2 2 26 1,443 1,443
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204+DDA204 A Classe I-Up 2.5 KV+NH 3NA2 5204 5204 5204 5201 Na L+DDA202 A 5201 Na L+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. SPD+Fusibili MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ] 163 ] 125 |32 ol |32 o] 32 1110 1110
Im max/min/Reg. [A] weefo--[630 —/-—/560 /1320 1320 /1320 —/—/100 —/—/100
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 50/gL 10/C 10/C 10/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 05-CLA 03-CLA 03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L24N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,04 0,04 082 12 1,72 0,68 1,07
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FS17 PE FG160R16/FS17 PE FG160R16/FS17 PE FG160R16/FS17 PE FG160R16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 40 60 75 40 65
POSA 143/8M61,/3010,744 143/8M61,_/3010,744 143/8M61,_/3010,744 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744 0,744 0,744 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x10)+(1PE10) 1(4x10)+(1PE10) 1(4x10)+(1PE10) 1(2x1,5)#(1PEL5) 1(2x1,5)+(1PEL5)
Portata (1z) [A] 41 41 41 21 21
Committente: Oggetto: Commessa n.: Elaborato N: Foglio: | Segue: | Totale:
ERREms,,./, L19.378 SD.00H.02 ALLEGATO 1 1 2 2
Societa di Ingegneria COMUNE D‘ SALUGG‘A (VC)
Via Sant'Uboldo, 28 — 15121 Alessandria (AL) — Italy PIAZZA MUNICIPIO, 15-16-17 QUADRO MERCATI bate Disegn: | Control:| Approv:
tel. +39.0131.752108  fax +39.0131.752109  e—mail: segreteria@erre—studio.it 13040 SALUGGIA (VC) SETTEMBRE 2019 F.p. M.G. ER.
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DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,638 kA - 1d: 0,5 A
L3N0
*u
5
;
?
L3N.7
é V CBD.4
2227
Utenza generica Q-7
Sigla utenza Q7
o COLONNINE TSC 3-4
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 03
CORRENTE (Ib) [A] 1,443
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB
MODELLO 5201 Na L+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 110
Im max/min/Reg. [A] ~/--/100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 153
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 9%
POSA 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(2x1,5)+(1PEL5)
Portata (1z) [A] 21
Committente: Oggetto: Commessa n.: |Elaborato N: Foglio: | Segue: | Totale:
ERREms.u, L19.37/8 SD.00H.02 ALLEGATO 1 2 2
Societa di Ingegneria COMUNE D‘ SALUGG‘A (VC) _
Via Sant'Ubaldo, 28 — 15121 Alessandria (AL) — Italy PIAZZA MUNICIPIO, 151617 QUADRO MERCATI Data Disegn: | Control:) Approv:
tel. 4+39.0131.752108  fax +39.0131.752109  e—mail: seqreteria@erre—studio.it 13040 SALUGGIA (VC) SETTEMBRE 2019 F.P. M.G. ER.
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