
 



ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

400 
TT 

Ul=50 Ra=1 Ig=50 
3 Fasi + Neutro 22,61 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 

Icc [kA] dV a monte [%] Cos cc Cos  carico 

10 0,0 0,50 0,90 



STRUTTURA QUADRI 

  QG - Quadro Generale   

  ------   T1 - Torretta a scomparsa 1   

  ------   T2 - Torretta a scomparsa 2   

  ------   T3 - Torretta a scomparsa 3   



LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: [QG] Quadro Generale 

Spie presenza rete  3F+N+PE 0  400 0 

Int. orario e 
crepuscolare 

 3F+N+PE 0  400 0 

Ill. via Fiume e 
via Faldella 

 3F+N+PE 0,55 0,90 400 1,06 

Fase R 
Lamp. 1A - 2B - 
4A - 5B 

U0.2.1 F+N+PE 0,22 0,90 230 1,06 

Fase S 
Lamp. 1B - 3A - 
4B 

U0.2.2 F+N+PE 0,16 0,90 230 0,79 

Fase T 
Lamp. 2A - 3B - 
5A 

U0.2.3 F+N+PE 0,16 0,90 230 0,79 

Ill. piazza Francesc 
Donato 

 3F+N+PE 0,77 0,90 400 1,32 

Fase R 
Lamp. 7A - 8B - 
10A - 11B 

U0.2.4 F+N+PE 0,22 0,90 230 1,06 

Fase S 
Lamp. 6A - 7B - 
9A - 10B - 12A 

U0.2.5 F+N+PE 0,27 0,90 230 1,32 

Fase T 
Lamp. 6B - 8A - 
9B - 11A - 12B 

U0.2.6 F+N+PE 0,27 0,90 230 1,32 

Torretta 1 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

 3F+N+PE 6,6 0,90 400 15,94 

Torretta 2 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

 3F+N+PE 6,6 0,90 400 15,94 

Torretta 3 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

 3F+N+PE 6,6 0,90 400 15,94 

Videosorveglianza U0.1.8 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

Quadro: [T1] Torretta a scomparsa 1 

Presa CEE 16A - 1 U1.1.1 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 2 U1.1.2 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 3 U1.1.3 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 4 U1.1.4 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Quadro: [T2] Torretta a scomparsa 2 

Presa CEE 16A - 1 U2.1.1 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 2 U2.1.2 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 3 U2.1.3 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 



Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Presa CEE 16A - 4 U2.1.4 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Quadro: [T3] Torretta a scomparsa 3 

Presa CEE 16A - 1 U3.1.1 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 2 U3.1.2 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 3 U3.1.3 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 

Presa CEE 16A - 4 U3.1.4 F+N+PE 3,3 0,90 230 15,94 



REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Quadro: [QG] Quadro Generale 

Int. Generale QG iC60 N C 50 50 - 0,5 0,5 - 

Q1 4 - - -     

Ill. via Fiume e 
via Faldella 

iC60 H D 10 10 - 0,14 0,14 - 

Q0.1.3 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Ill. piazza Francesc 
Donato 

iC60 H D 10 10 - 0,14 0,14 - 

Q0.1.4 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Torretta 1 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q0.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Torretta 2 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q0.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Torretta 3 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q0.1.7 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Videosorveglianza iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q0.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Quadro: [T1] Torretta a scomparsa 1 

Int. Generale T1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Quadro: [T2] Torretta a scomparsa 2 

Int. Generale T2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Quadro: [T3] Torretta a scomparsa 3 

Int. Generale T3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: INT. GENERALE QG 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

22,61 41,25 41,25 34 34 0,9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1 3F+N+PE uni 1 11 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 3,0 0,14 14,55 20,14 0,06 0,06 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

41,25 58 10 9,29 6,57 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Int. Generale QG iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5 

Q1 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI - - - 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: SPIE PRESENZA RETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: INT. ORARIO E CREPUSCOLARE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: ILL. VIA FIUME E VIA FALDELLA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,55 1,06 1,06 0,79 0,79 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Ill. via Fiume e 
via Faldella 

iC60 H 4 D 10 10 - 0,14 0,14 

Q0.1.3 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.3 
iCT 20A Na (6A - 

AC7b) 
 20    



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: FASE R LAMP. 1A - 2B - 4A - 5B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,22 1,06 1,06 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.1 F+N+PE multi 120 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 864,0 13,08 878,55 33,21 0,91 0,97 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,06 17,74 7,93 0,13 0,08 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: FASE S LAMP. 1B - 3A - 4B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,16 0,79 0 0,79 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.2 F+N+PE multi 120 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 864,0 13,08 878,55 33,21 0,68 0,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,79 17,74 7,93 0,13 0,08 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: FASE T LAMP. 2A - 3B - 5A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,16 0,79 0 0 0,79 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.3 F+N+PE multi 120 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 864,0 13,08 878,55 33,21 0,68 0,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,79 17,74 7,93 0,13 0,08 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: ILL. PIAZZA FRANCESC DONATO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,77 1,32 1,06 1,32 1,32 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Ill. piazza Francesc 
Donato 

iC60 H 4 D 10 10 - 0,14 0,14 

Q0.1.4 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.4 
iCT 20A Na (6A - 

AC7b) 
 20    



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: FASE R LAMP. 7A - 8B - 10A - 11B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,22 1,06 1,06 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.4 F+N+PE multi 90 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 648,0 9,81 662,55 29,95 0,68 0,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,06 17,74 7,93 0,17 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: FASE S LAMP. 6A - 7B - 9A - 10B - 12A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,27 1,32 0 1,32 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.5 F+N+PE multi 90 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 648,0 9,81 662,55 29,95 0,85 0,91 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,32 17,74 7,93 0,17 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: FASE T LAMP. 6B - 8A - 9B - 11A - 12B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,27 1,32 0 0 1,32 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.6 F+N+PE multi 90 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 648,0 9,81 662,55 29,95 0,85 0,91 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,32 17,74 7,93 0,17 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: TORRETTA 1 A SCOMPARSA PIAZZA F. DONATO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

6,6 15,94 15,94 7,97 7,97 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.5 3F+N+PE multi 40 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 180,0 4,04 194,55 24,18 1,42 1,48 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 18,92 9,29 1,17 0,38 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Torretta 1 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: TORRETTA 2 A SCOMPARSA PIAZZA F. DONATO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

6,6 15,94 7,97 15,94 7,97 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.6 3F+N+PE multi 45 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 202,5 4,55 217,05 24,68 1,6 1,66 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 18,92 9,29 1,05 0,34 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Torretta 2 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: TORRETTA 3 A SCOMPARSA PIAZZA F. DONATO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

6,6 15,94 7,97 7,97 15,94 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.7 3F+N+PE multi 60 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 270,0 6,06 284,55 26,2 2,13 2,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 18,92 9,29 0,8 0,26 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Torretta 3 
a scomparsa 
piazza F. Donato 

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.1.7 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QG] QUADRO GENERALE 

LINEA: VIDEOSORVEGLIANZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.8 F+N+PE multi 45 61 30  1,06 0,8 ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 540,0 5,31 554,55 25,45 3,86 3,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 13,6 7,93 0,2 0,13 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Videosorveglianza iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q0.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T1] TORRETTA A SCOMPARSA 1 

LINEA: INT. GENERALE T1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

6,6 15,94 15,94 7,97 7,97 0,9  0,5  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Int. Generale T1 iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T1] TORRETTA A SCOMPARSA 1 

LINEA: PRESA CEE 16A - 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 15,94 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.1 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 206,55 24,34 0,18 1,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,59 0,55 0,36 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T1] TORRETTA A SCOMPARSA 1 

LINEA: PRESA CEE 16A - 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 15,94 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.2 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 206,55 24,34 0,18 1,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,59 0,55 0,36 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T1] TORRETTA A SCOMPARSA 1 

LINEA: PRESA CEE 16A - 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 0 15,94 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.3 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 206,55 24,34 0,18 1,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,59 0,55 0,36 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T1] TORRETTA A SCOMPARSA 1 

LINEA: PRESA CEE 16A - 4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 15,94 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.4 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 206,55 24,34 0,18 1,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,59 0,55 0,36 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T2] TORRETTA A SCOMPARSA 2 

LINEA: INT. GENERALE T2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

6,6 15,94 7,97 15,94 7,97 0,9  0,5  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Int. Generale T2 iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T2] TORRETTA A SCOMPARSA 2 

LINEA: PRESA CEE 16A - 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 15,94 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.1 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 229,05 24,85 0,18 1,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,53 0,5 0,32 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T2] TORRETTA A SCOMPARSA 2 

LINEA: PRESA CEE 16A - 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 0 15,94 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.2 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 229,05 24,85 0,18 1,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,53 0,5 0,32 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T2] TORRETTA A SCOMPARSA 2 

LINEA: PRESA CEE 16A - 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 15,94 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.3 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 229,05 24,85 0,18 1,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,53 0,5 0,32 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T2] TORRETTA A SCOMPARSA 2 

LINEA: PRESA CEE 16A - 4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 15,94 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.4 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 229,05 24,85 0,18 1,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,53 0,5 0,32 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T3] TORRETTA A SCOMPARSA 3 

LINEA: INT. GENERALE T3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

6,6 15,94 7,97 7,97 15,94 0,9  0,5  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Int. Generale T3 iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T3] TORRETTA A SCOMPARSA 3 

LINEA: PRESA CEE 16A - 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 0 15,94 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.1 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 296,55 26,36 0,18 2,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,4 0,38 0,25 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T3] TORRETTA A SCOMPARSA 3 

LINEA: PRESA CEE 16A - 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 15,94 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.2 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 296,55 26,36 0,18 2,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,4 0,38 0,25 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T3] TORRETTA A SCOMPARSA 3 

LINEA: PRESA CEE 16A - 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 15,94 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.3 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 296,55 26,36 0,18 2,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,4 0,38 0,25 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [T3] TORRETTA A SCOMPARSA 3 

LINEA: PRESA CEE 16A - 4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3,3 15,94 0 0 15,94 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.4 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,0 0,17 296,55 26,36 0,18 2,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,94 27 0,4 0,38 0,25 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 

 























Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Francesco Donato e vie limitrofe

Responsabile: 
No. ordine: 
Ditta: 
No. cliente: 

Data: 09.07.2019
Redattore: 



Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

NERI 804 1C3 NLG21 6000lm 3K 804 1C3 3K NLG21 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  71  96  100  92

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Planimetria

Scala 1 : 911
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 911

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 24 NERI 804 1C3 NLG21 6000lm 3K 804 1C3 3K NLG21
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:1180

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 24
NERI 804 1C3 NLG21 6000lm 3K 804 
1C3 3K NLG21 (1.000) 

5493 6000 58.0

Totale: 131837 Totale: 144000 1392.0
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Superficie di calcolo - viabilità e 

marciapiedi / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 835
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(24.040 m, 185.082 m, 0.300 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 0.15 125 0.006 0.001
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Superficie di calcolo - viabilità e 

marciapiedi / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 835
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(24.040 m, 185.082 m, 0.300 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 0.15 125 0.006 0.001
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Superficie di calcolo - viabilità e 

marciapiedi / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 835
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(24.040 m, 185.082 m, 0.300 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 0.15 125 0.006 0.001
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Superficie di calcolo - piazza e 

marciapiedi / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 364
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(83.621 m, 178.055 m, 0.300 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

35 0.84 128 0.024 0.007
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Superficie di calcolo - piazza e 

marciapiedi / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 364
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(83.621 m, 178.055 m, 0.300 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

35 0.84 128 0.024 0.007
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Superficie di calcolo - piazza e 

marciapiedi / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 364
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(83.621 m, 178.055 m, 0.300 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

35 0.84 128 0.024 0.007
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering 3D
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering colori sfalsati
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering 3D
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering colori sfalsati
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering 3D
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering colori sfalsati
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering 3D
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering colori sfalsati
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering 3D
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering colori sfalsati
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Illuminazione Piazza Donato - Saluggia

09.07.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering 3D
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Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering colori sfalsati
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Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Illuminazione piazza e viabilità / Rendering 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 24



Illuminazione Piazza Donato - Saluggia
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