
TAV. 10
SCALA 1:20

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- PARTICOLARI ARREDI;

1

2 Cordolo in pietra di luserna delle dimensioni non inferiori a cm 15xh25;

3

Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'Alto Adige o del Trentino
dimensioni di cm 9/11 posti ad archi contrastanti;

Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'Alto Adige o del Trentino
dimensioni di cm 9/11 posti a file dritte;

4 Cubetti di marmo bianco di Carrara dimensioni cm 6x6;

5

6

Palo Illuminazione;

Caditoia concava;

Dissuasore;
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LEGENDA PAVIMENTAZIONI

Massetto in c.a., dosatura non inferiore a 200 kg./mc., sperssore cm. 10,
 armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 filo 6 mm.

Sottofondo stradale costituito da misto granulometrico adeguatamente compattato
e rullato spessore cm. 30
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Pavimentazione in basole di pietra di Luserna formato max 40x80 spessore max cm.10;

Panchina;

Cestino porta rifiuti;

Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'Alto Adige o del Trentino
dimensioni di cm 9/11 posti ad archi contrastanti di colore diverso dal grigio;
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1 Pavimentazione con cubetti di porfido grigio dimensioni 10/12 cm.

2 Letto di sabbia e cemento, consistenza umida, dosaggio 100 kg/mc., spessore 6 cm.

3 Massetto in c.a., dosatura non inferiore a 200 kg./mc., sperssore cm. 10,
 armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 filo 6 mm.

4 Sottofondo stradale costituito da misto granulometrico adeguatamente compattato
e rullato spessore cm. 40

5 Letto e rinfianco in sabbia

6 Tubo in PVC 200 mm.

7 Pozzetto prefabbricato in cls sifonato

LEGENDA

8 Vaschetta sifonata

9 Magrone in cls spessore cm. 10

10 Sottofondo in misto granulometrico spessore cm. 10

11 Griglia concava GL
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PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CHIUSINO
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PARTICOLARE BACHECA INFORMATIVAPARTICOLARE PAVIMENTAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA FIUME
Scala 1:50

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PIAZZA DONATO
Scala 1:50

SEZIONE A - A
Scala 1:25

SEZIONE B - B
Scala 1:25

SEZIONE C - C
Scala 1:25
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Cordolo in pietra di luserna delle dimensioni non inferiori a cm 15xh25;

3

Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'Alto Adige o del Trentino
dimensioni di cm 9/11 posti a file dritte;

4

5
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Palo Illuminazione;

Dissuasore;
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LEGENDA SEZIONI
Pavimentazione in basole di pietra di Luserna formato max 40x80 spessore max cm.10;

Letto di sabbia e cemento, consistenza umida, dosaggio 100 kg/mc., spessore 6 cm.

Cubetti di marmo bianco di Carrara dimensioni cm 6x6;

Pavimentazione in basole di pietra di Luserna spessore max cm.10 per scivoli;

COMUNE DI SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA FRANCESCO DONATO E VIE LIMITROFE
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