.
i
v Realizzazione muro in cemento armato (cls .
C28/35), di altezza variabile 3,5-4 m,
lunghezza 545 m, provvisto di setto
. -3 ¢ antisifonamento interrato (prof. = 5,5 m)
! L - e di giunti di dilatazione a tenuta idraulica,
" s rivestito con pietra di Luserna.
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Realizzazione di rilevato arginale di altezza
variabile 3,5 — 7 m, lunghezza 2.290 m,
provvisto di setto antisifonamento interrato
(prof. = 5,5 m) e di setto interno
= antifiltrazione (H = 2,5 — 6 m), rivestito lato
fiume con geogriglia tridimensionale
antierosione (e con materassi metallici per
una lunghezza di L= 450 m)
L |
L
; scala 1:5.000
= ! i

Fasce di rispetto dei pozzi idropotabili . - : " NN ] ' "1 Realizzazione muro in cemento armato (cls

e ———————————————————— 2t O G " C28/35), di altezza variabile 3,5-4 m,
®®0o5,, Criterio geomelrico con raggio 200 m (D.P.R. 236/88) i s A o N o lunghezza 545 m. prowisto di setto

¢ o At : L antisifonamento interrato (prof. = 5,5 m)
™ criterio idrodinamico (L.R. 61/2000 e R.R. 10/R-2003) e L _ N . e di giunti di dilatazione a tenuta idraulica,
) Lo N rivestito con pietra di Luserna.

zona di tutela assoluta

Reticolo idrografico

Alveo attuale della Dora Baltea e reticolo idrografico minore (canali principali)

", Limite estemo della fascia di rispetto del reticolato idrografico minore (fascia di 25 m, arl. 20 L.R. 56/77).
o g x ; : b G ? ; :

All'interno della fascia non sono ammessi nuovi interventi edilizi. Per le piccole aree gia urbanizzate comprese
deniro la fascia si applicano le norme della classe llIb2 ,fermo restando il rispetto della fascia di inedificabilita
assoluta pari a 10 m dalla sponda del canale (R.D. 368/1904) .

: _ o n | - =" _ LEGENDA
Fasce del Fiume Dora Baltea (P.A.l.) B, R TR e S B e et e e _ _ ——
asse |: aree a scarsa pericolositi geomorfologica . Saluggia s+

Porzioni di territorio nelle quali non vi sono restrizioni alle scelte urbanistiche

L]

“..”\ Limite esterno della fascia "A" PL A e e g pew g s e gew e pew e ges g gew s g gew @ v 0 4

Limite estemno della fascia "B" di progetio e S g B N e A R O AR S S S

Arae che insistono sull'altopiano principale nelle quali sono consentiti nuovi interventi nel rispetto delle N.T.C. (D.M. 14/01/2008)
Limite esterno della fascia "B"

Limite esterno della fascia "C"

R e B e ow pw B R SR e @ cwom owr o o ow R s =

Arae allagabili per Tr=200 anni

— oy

Classe II: aree a moderata pericolositd geomorfologica Comune di
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosita geomorfologica possono essere superate attraverso S .
aluggia (VC)

1=
Eaul s

i s

l'adozione di accongimenti tecnici attuabili a livello locale.
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lungo il perimetro Est del territorio comunale in settore con falda superficiale. Sono possibili nuovi inferventi subordinati alla
valutazione della loro compatibilitd con l'assetio geomorfologico o idrogeologico locale, olire al rispetio delle N.T.C.

e
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El Aree esterne alla Fascia C del P.A.l. comprendenti parie della scarpata principale in sinistra idrografica della Dora Baltea o situats
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA
DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI
Classe llI: aree ad elevata pericolosita geomorfologica COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROSPETTO DEL PAI

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolositd geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tal
da impedime I'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetlo territoriale a tutela del patrimonio esistente

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Classe lila - Aree non edificate o con sporadiche urbanizzazioni Planimeria generale su base fotografica - scala 1: 5.000
Aree polenzialmenta soggetie alla dinamica della Dora Baltea in tutla la partizione compresa entro il limite esterno di Fascia C e P.R.G.C. scala 1:2.500
del PAI: i settori inleressali dalle fasce A e B sono soggelti a quanto definiscono gli arit. 29 e 30 dalle NdA del PAI. EE—————————————————————————————s———————————
Per gli edifici sparsi non rurali sono ammessi solo interventi di demolizione senza ricostruzione; per gli edifici rurali sono
consentite solo frasformazioni che non aumentino il carico antropico

Classe IlIb - Aree urbanizzate e lotti interclusi o di frangia

Realizzazione di rilevato arginale di altezza e — N S S S, S, et s d W - J = : Sottoclasse llib generica: porzioni di territorio urbanizzate nelle quali gli elementi di pericolosita geologica e di rischio sono fali ﬂ A DENINA
variabile 3,5 — 7 m, lunghezza 2.290 m, PR sl W e e e 5 * \ da imporre in ogni caso interventi di riassetio territoriale di caratiere pubblico. L'ambito all'interno della fascia B dal PAI

provvisto di setto ant|5|fonamento interrato . ' A @ e S e e ———— e — i— » X , Le previsioni urbanistiche sono subordinate all'atiuazione delle opere di riassetto territariale ed al loro collaude. Sing alla .
(prof. = 5,5 m) e di setto interno antifiltrazione S e S e o~ 2 realizzazione degli interventi di riassetio sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. _— M
(H = 2,5 -6 m), rivestito lato fiume con e = W e e A i+ "R s _* __al it . SERVIZI DI INGEGNERIA
geogriglia tridimensionale antierosione (e con . e 7 " 4 Sotioclasse Illb2: ambitl il cui utilizzo & condizionato alla realizzazione di analisi e di valutazione del rischio, in assenza delle HY M. STUDIO
materassi met.aIIICI per N b . y quali sono possibili unicamente interventi di manutenzione dell'esistente e di adeguamento di legge. ] L
una lunghezza di L= 450 m) L - 'l |ngegne"q idravlica

Sottoclasse 11Ib3: aree comprese nella fascia B del P.A.L nelle quali gli elementi di pericolosita geologica e di rischio sono HY.M.STUDIO associazione professionale

1ali da imporre interventi di riassetio di caratiere pubblico a tulela del patrimonio edificato esistente. A seguito della sede legale e uffici: Via Pomba, 23 - 10123 Torino - t. 011 5613103 fax 011 5592891
realizzazione delle opere di riassetio sard possibile solo un modesto incremento del carico antropico; sono ; i . . o
pertanto da escludersi nuove unita abitative @ completamenti. Sino alla realizzazione degli interventi di riassetto sono Cod. Fisc./P.IVA 05639220010 - e-mail: hym@hymstudio.it - sito web: www.hymstudio.
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.
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! Far > ” \ . b Geom. Linda Marin
: ok 0 R.U.P. (Resp. Uff. Tecnico-Urbanistico Comune di Saluggia)

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE




